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@ - OLACENIE

- PAPA IZOLACYJNA

- DESKOWANIE

- PLATWIE Z150x2

- WIAZAR STALOWY DS 1

- 1ZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA

- IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ gr. 25 cm

- IZOLACJA PAROSZCZELNA

- RUSZT POD SUFIT

- SUFIT PODWIESZONY NA STELAZU (KASETONOWY)

-GRES
° - SZLICHTA CEMENTOWA (zbrojona siatkami o oczkach @20cm, pret

@4,5) gr.5cm

-FOLIA PE 02mm

- STYROPIAN EPS 100gr. 10cm

-PODKLAD BETONOWY (B10) gr. 10cm
-PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA gr. 30 cm
(zageszczana mechanicznie)

@ - KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

na podsypce cem-piask.
- PODKLAD Z BETONU B-10

- PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA

@ - GLADZ GIPSOWA gr. 4mm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 mm
- BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 24.cm
- STYROPIAN FREZOWANY gr. 15 cm
- WARSTWA PODKLADOWA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA
- DRUGA WARSTWA SIATKI DO WYS. 200cm
- WARSTWA KLEJOWA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY
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