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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis do wprowadzonych zmian - Przedmiotem opracowania jest nowy projekt budynku uzytecznosci publicznej (Swietlicy Wiejskiej).
Zmiany projektowe dotyczg konstrukcji, powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej, kubatury i rozktadu pomieszczen, rozwigzan materiato-
wych i konstrukcyjnych oraz zagospodarowania dziatki.

Przedmiot inwestycji

Budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego, wolnostojgcy z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci okoto 24°.
Obiekt podzielono na czgs$¢ swietlicy z zapleczem, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Przeznaczony jako $wietlica wiejska. Program
uzytkowy zlokalizowany zostat na jednym poziomie.

Lokalizacja inwestycji
Budowe zaprojektowano na dz. nr 84/1 obreb 0014 Bartniczka, jedn. ewid. 040406_2 Bartniczka

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska wraz z pomieszczeniami przynaleznymi. Kottownia i sktad
opatu zlokalizowane w czesci nizszej. Projektowany budynek bedzie posiadat dwa niezalezne wyjscia na zewnatrz. Dostep do budynku z ze-
wnatrz zapewnig schody betonowe wyposazone w balustrady stalowe ze stali nierdzewne;j.

Dane techniczne wg. projektu podstawowego wg projektu zamiennego
- Powierzchnia zabudowy 378,60 m2 -242,54 m2

- Powierzchnia catkowita 557,00 m2 - 242,54 m2

- Powierzchnia uzytkowa 427,20 m2 -211,96 m2

- Kubatura 2485,00 m3 -1178,69 m3

- wysoko$¢ catkowita 9,30 m  -6,20 m

- szeroko$¢ elewaciji frontowej -26,20 m

- kat dachu - 24 st.

Architektura obiektu

Projektowana budowa w ksztatcie prostokata. Dobdr materiatdw i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej meto-
dy wznoszenia charakterystycznej dla zabudowy wiejskiej. Budynek zaprojektowano ktadgc duzy nacisk na trwatos¢, energetyczno$¢ oraz este-
tycznos¢ budynku w potaczeniu z istniejgcg zabudowa.
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kosztorys naktadczy budowlany PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0.800 ha 0.800
RAZEM 0.800
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stup6w - siatka metalowa |szt.
d.1/0318-04.01
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i |m
d.1/0318-04.03 |siatki - siatka metalowa
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
4|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
2 NIWELACJA TERENU
5/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0229-03 \Y,
NIWELACJA TERENU DO OSIAGNIECIA ROWNOSCI TERENU - przyjeto
przemieszczanie i wyrdbwnywanie o grubosci gruntu okoto 200 cm
25.00*50.00*2.00 m3 2500.000
RAZEM 2500.000
6/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kazde|m3
d.2|0229-06 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
50.00*25.00*2.00 m3 2500.000
RAZEM 2500.000
7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|0235-02 -1v
50.00*25.00*2.00 m3 2500.000
RAZEM 2500.000
8|KNR 2-01 Plantowanie skarp m2
d.2|0506-02
50.00%15.00 m?2 750.000
RAZEM 750.000
9/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m2
d.2/0401-03
50.00*25.00 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat.  |m?3
d.2/0108-07 \Y,
750.00 m3 750.000
RAZEM 750.000
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
750.00 m3 750.000
RAZEM 750.000
3 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3/0126-01 spycharek
242.54 m?2 242.540
RAZEM 242.540
13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.3|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
242.54 m?2 242.540
RAZEM 242.540
14| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.3/0217-06 w gruncie kat.lll
(26.44+26.44+9.85+9.85+9.85+3.40+6.90)*1.00*0.60 m3 55.638
RAZEM 55.638
15/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
(26.44+26.44+9.85+9.85+9.85+3.40+6.90)*0.60*0.10 m3 5.564
RAZEM 5.564
16/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.3|0202-02 niem pompy do betonu
(26.44+26.44+9.85+9.85+9.85+3.40+6.90)*0.60*0.40 m3 22.255
RAZEM 22.255
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.3/0203-01
0.50*0.50*2*0.60 m3 0.300
RAZEM 0.300
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.3/0290-01

-3-
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0.260 t 0.260
RAZEM 0.260
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne
0.370 t 0.370
RAZEM 0.370
20|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
(26.10+9.40+22.08+9.00+9.00+6.54+3.80+3.80)*0.25*0.80 m3 17.944
RAZEM 17.944
21/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do scian m?2
d.3/2612-01
(26.10+9.40+22.08+9.00+9.00+6.54+3.80+3.80)*0.80 m?2 71.776
RAZEM 71.776
22|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga- |szt
d.3/2612-03 zobetonu
71.776*4 szt 287.104
RAZEM 287.104
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.3/0932-01
(26.10+9.40+22.08+9.00+9.00+6.54+3.80+3.80)*0.80 m?2 71.776
RAZEM 71.776
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.3/0607-02
(26.10+9.40+22.08+9.00+9.00+6.54+3.80+3.80)*0.80 m?2 71.776
RAZEM 71.776
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- |m2
d.3/0604-02 damentowych betonowych
(26.10+9.40+22.08+9.00+9.00+6.54+3.80+3.80)*0.60 m?2 53.832
RAZEM 53.832
26/ KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.3/0104-02
27.82 m3 27.820
RAZEM 27.820
27|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.3/0320-02
27.82 m3 27.820
RAZEM 27.820
28|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
27.82 m3 27.820
RAZEM 27.820
4 PARTER
29|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 24 m?2
d.4/0109-03 cm z bloczkéw betonu komorkowego dtugosci 59 cm
(26.08+9.50+9.50+22.08+3.76+3.76+6.54)*3.20+14.50+14.50+14.50 m?2 303.404
RAZEM 303.404
30|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 18 m?2
d.4/0109-03 cm z bloczkéw betonu komorkowego dtugosci 59 cm
(5.14*3.20) m?2 16.448
RAZEM 16.448
31|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0127-03
(3.74+3.36+3.74+3.00+3.00+3.00+1.90+3.10)*3.20 m?2 79.488
RAZEM 79.488
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi i wrota w $cianach murowanych z bloczkéw i pustakéw szt
d.4/0126-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.4/0126-01 bloczkéw i pustakow
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
34|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
(2.80*2)+(2.40%4)+(2.10*2)+(1.80*9*2)+(1.50*2*2)+(1.20*2*2) m 62.600
RAZEM 62.600
35/KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0208-01
0.25*0.24*3.20*18 m3 3.456
RAZEM 3.456
36|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.4/0112-06
(26.08+9.50+9.50+22.08+3.76+3.76+6.54)*0.24*0.25 m3 4.873
RAZEM 4.873
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37|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.4/0112-06 WIENIEC SCIAN SZCZYTOWYCH
(5.01+5.01+5.01+5.01+3.30+3.30)*0.24*0.25 m3 1.598
RAZEM 1.598
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-01
0.289 t 0.289
RAZEM 0.289
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0290-02 ne
0.431 t 0.431
RAZEM 0.431
40/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu - warstwa podposadzkowa gr.  |m3
d.4/1101-07 30cm
211.96*0.30 m3 63.588
RAZEM 63.588
41/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do |m?3
d.4/1101-07 betonu na podtozu gruntowym
211.96*0.10 m3 21.196
RAZEM 21.196
42|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i kominowych murowane w trakcie m
d.4/0107-02 wznoszenia $cian na klej - 3 komplety (wentylacyjne) od poziomu parteru (jeden
trzy kanatowy, dwa dwu kanatowe)
6.50*2 m 13.000
RAZEM 13.000
43| KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych i kominowych murowane w trakcie m
d.4/0107-02 wznoszenia $cian na klej - komplety wentylacyjno - kominowe od poziomu piwnicy,
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
44|KNR 2-02 Schody betonowe i podjazd m3
d.4/0218-01
4.38*2.40*0.15+2.20%1.20*0.15 m3 1.973
RAZEM 1.973
5 DACH
45/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary t
d.5/0102-02
0.195*8+0.130*3 t 1.950
RAZEM 1.950
46| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wezty podporowe t
d.5/0102-01
0.055*11*2 t 1.210
RAZEM 1.210
47 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie t
d.5/0102-04
29.52%12*0.011 t 3.897
RAZEM 3.897
48/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.5/0102-06
0.210 t 0.210
RAZEM 0.210
48'|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-02 drew.
(4.50+4.50)*0.14*0.14 m3 0.176
drew.
RAZEM 0.176
49/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.5|0407-05 nasyc. drew.
2.50*2*0.16*0.16 m3 0.128
drew.
RAZEM 0.128
50/ KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-02
1.00*4*0.16*0.08 m3 0.051
RAZEM 0.051
51/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.5|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(2.50*6*0.16*0.07) m3 0.168
RAZEM 0.168
52|KNR 0-21 Deskowanie z ptyt sklejkowych OSB m2
d.5/4007-02
5.97*22.96*2+3.88*4.32*2 m?2 307.666
RAZEM 307.666
53|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5/0410-01 DESKOWANIE OZDOBNE SZLIFOWANE MALOWANE OCHRONNIE
2.50*4.50 m?2 11.250
RAZEM 11.250
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54/KNR 2-02  |Izolacje z papy m?
d.5/0616-01
318.916 m?2 318.916
RAZEM 318.916
55|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- | m2
d.5|0410-02 conej
307.666+11.250 m?2 318.916
RAZEM 318.916
56| KNR 2-02 Kontriaty m2
d.5/0410-02
318.916 m?2 318.916
RAZEM 318.916
57/KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.5/0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE
26.38+22.48+4.00+4.50+4.32+4.32+5.97+5.97+5.97+5.97+2.45+2.45 m 94.780
RAZEM 94.780
58/ KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5/0604-02
318.916 m?2 318.916
RAZEM 318.916
59/KNNR 2 Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jednowarstwowo m?2
d.5/0603-01
318.916 m?2 318.916
RAZEM 318.916
60|KNR 2-02 Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wetny mineralnej m2
d.5/0410-02
194.57 m?2 194.570
RAZEM 194.570
61/KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubo$ci 25 cm mocowane za pomo- |m?2
d.5|0602-05 cg drutu do konstrukciji
194.57 m?2 194.570
RAZEM 194.570
62| KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za pomo- |m?2
d.5|0602-05 cg drutu do konstrukciji
4.32*2*3.76 m?2 32.486
RAZEM 32.486
63|KNR AT-09 |Blachodachdwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu pofaci do 60% i pow. |m?2
d.5/0802-02 ponad 50 m2
318.916 m?2 318.916
RAZEM 318.916
64|KNR AT-09 |Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. |m?
d.5/0802-07 do 25 cm w rozwinieciu
(1.20+1.20+1.20+1.20+0.56+0.56+0.56+0.56+5.70+5.70)*0.25 m?2 4.610
RAZEM 4.610
65|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.5/0802-10
22.48+4.00 m 26.480
RAZEM 26.480
66|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - wiatrownice m
d.5/0802-09 szczytowe
(4.32+4.32+5.97+5.97+5.97+5.97+2.45+2.45)*0.25 m 9.355
RAZEM 9.355
67/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - lecz pas nad- | m?2
d.5/0802-08 rynnowy
(26.38+22.48+4.00+4.50)*0.25 m?2 14.340
RAZEM 14.340
68 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
26.48 m 26.480
RAZEM 26.480
69/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
26.38+26.38 m 52.760
RAZEM 52.760
70/NNRNKB (z.VI) Wytaz na dach dla kominiarza kpl.
d.5/202 1027-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.5/0508-04
26.38+26.38+4.50 m 57.260
RAZEM 57.260
72|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.5/0510-03
3.30*4+3.00*2+2.50*2 m 24.200
RAZEM 24.200
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73|KNR 2-02 Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod kalenicg o wysiegu do 15 |m?3
d.5/0219-01 cm
(0.36+0.36+0.25+0.25)*0.10*0.15*3+(1.20+1.20+0.36+0.36)*0.10*0.15 m3 0.102
RAZEM 0.102
74 KNNR 2 Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach wieloprzewodowe, podmurowanie po- |m?3
d.5/0308-01 nad dach z cegly klinkierowej
(0.36+0.36+0.32+0.32)*0.12*0.60*3+(1.20+1.20+0.36+0.36)*0.12*2.20 m3 1.117
RAZEM 1.117
75/KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.5/0219-05
0.36*0.25*3+1.20+0.36 m?2 1.830
RAZEM 1.830
76| KNR 2-02 Wykonanie podkonstrukciji m2
d.5/0410-02
21.21 m?2 21.210
RAZEM 21.210
77/KNR 2-02 Analogia - wykonanie oktadziny stropu od spodu blachg trapezowg przykrecanej do|m?2
d.5|2006-04 drewnianej konstrukcji stropu
21.21 m?2 21.210
RAZEM 21.210
78| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - pomost roboczy na pasie dol- |m?2
d.5/0410-01 nym na krawedziakach - POMOST SZEROKOSCI 150 cm
20.00%1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
79/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
79.488+79.488+16.448+16.448+303.404 m?2 495.276
RAZEM 495.276
80| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.6/202 1134-01
495.276 m?2 495.276
RAZEM 495.276
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scia- | m?2
d.6|2009-02 nach na podfozu z tynku
495.276 m?2 495.276
RAZEM 495.276
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?
d.6/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
495.276-102.030 m?2 393.246
RAZEM 393.246
83| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.6/0606-01 me podposadzkowe
16.92+12.60+3.00+8.70+6.00+8.25+10.00+11.21+135.28 m?2 211.960
RAZEM 211.960
84|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.6/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
211.960 m?2 211.960
RAZEM 211.960
85/KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.6/1101-02
211.960*0.05 m3 10.598
RAZEM 10.598
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.6/202 1134-01
211.960 m?2 211.960
RAZEM 211.960
87|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta Uktadanie |m?2
d.6/1118-03 z.sz. |w "karo".
5.3d
11.21+10.00 m?2 21.210
RAZEM 21.210
88|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 15 cm, m?2
d.61118-03 z.sz.|WZOR DESKA
5.3d
16.92+12.60+3.00+8.70+6.00+8.25+135.28 m?2 190.750
RAZEM 190.750
89|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.6/0829-04
(2.74+3.00+2.74+3.00+3.36+3.36+3.74+3.74+2.00+2.00+3.00+3.00+3.00+1.90+ | m? 104.960
3.00+1.90+1.50+2.00+1.50+2.00)*2.00
RAZEM 104.960
90|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.6/1119-01
(2.74+3.00+2.74+3.00+3.64+3.64+3.08+3.08) m 24.920
RAZEM 24.920
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91|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.6/1119-01 WZOR DESKA
(15.00+15.00+9.00+9.00) m 48.000
RAZEM 48.000
92|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.6/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(15.00+15.00+9.00+9.00+5.15+5.15+1.50+1.50+3.36+3.36)*1.50 m?2 102.030
RAZEM 102.030
93|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.6/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
102.030 m?2 102.030
RAZEM 102.030
94/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.6/2702-01 neralnych
190.75 m?2 190.750
RAZEM 190.750
95|KNR 2-15/ Scianki migdzypisuarowe szt.
d.6| GEBERIT
0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| Kalkulacja Wykonanie wtazu drewnianego na poddasze nieuzytkowe, montaz drabiny wycig- |szt
d.6|wlasna ganej na sprezynie
WLAZ Z OCIEPLENIEM
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 STOLARKA OTWOROWA
97|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe m2
d.7/1023-12 DRZWI EI 60
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
98|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne drewniane z regulowang | m?2
d.7/1023-12 opaska
DRZWI| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA
0.90*2.05*3 m? 5.535
RAZEM 5.535
99|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrobkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne drewniane z regulowang | m?2
d.7/1023-12 opaska
DRZW| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA - tAZIENKOWE
0.90*2.05+1.00*2.05*2 m?2 5.945
RAZEM 5.945
100|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrobka obsadzenia m2
d.7/1023-12
(1.80*2.30*3)+(1.00*2.10) m?2 14.520
RAZEM 14.520
101|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.7/1023-07 kg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
(1.50*1.50*9)+(0.90*1.20*2) m?2 22.410
RAZEM 22.410
102|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt m
d.7|202 2143-01
1.50*9+1.20*2 m 15.900
RAZEM 15.900
103| Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIOWY -1 szt szt.
d.7|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 |Kalkulacja in- | Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizonym do stolarki okiennej |szt
d.7|dywidualna | Wrota panelowe podnoszone recznie z zamknigciem na klucz patentowy, w dolnej
czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 ELEWACJA
105|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.8/2612-09 wej
26.20+26.20+9.73+9.73 m 71.860
RAZEM 71.860
106|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.8/2611-02 gruntowanie emulsjg

-8-
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(26.20+6.73+22.32+3.06)*3.87+11.35+11.35+(3.88+3.88+6.54)*3.15-39.93 m?2 253.475
RAZEM 253.475
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.8/2612-01 wych do $cian
247.225 m?2 247.225
RAZEM 247.225
108/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m?2
d.8/2612-02 wych do osciezy
(1.50+1.50+1.50)*0.15*9+(1.80+2.30+2.30)*0.15*2+(1.00+2.10+2.10)*0.15 m?2 8.775
RAZEM 8.775
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.8/2612-03 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
247.225*4 szt 988.900
RAZEM 988.900
110|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.8/2612-06 Scianach
247.225+8.775 m?2 256.000
RAZEM 256.000
111|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykonana m?2
d.8/0932-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
247.225+8.775 m?2 256.000
RAZEM 256.000
112|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kolejna warstwa do wysoko$ci 200 cm | m?2
d.8/2612-06
(26.20+6.73+22.32+3.06)*2.00 m?2 116.620
RAZEM 116.620
113|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakrapia- |m?2
d.8/0933-02 nej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
247.225 m?2 247.225
RAZEM 247.225
114|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. - o$cieza o szer. do |m?2
d.8/0933-03 25cm
8.775 m?2 8.775
RAZEM 8.775
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.8/2612-08 tych katownikiem metalowym
(1.50+1.50+1.50)*9+(1.80+2.30+2.30)*2+(1.00+2.10+2.10)+3.50+3.50+3.50+ m 79.100
3.50+3.30+3.30
RAZEM 79.100
116/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.8/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(26.20+6.73+22.32+3.06)*0.30+(3.88+3.88+6.54)*0.30 m?2 21.783
RAZEM 21.783
117|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.8/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
21.783 m?2 21.783
RAZEM 21.783
118/KNR 0-12 Analogia - Okfadziny schodéw i podjazdu z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.8/1120-03 KOSTKA BETONOWA BARWIONA
12.90 m?2 12.900
RAZEM 12.900
119|KNR 2-02 W ycieraczki do obuwia typowe z wktadkg gumowg o wymiarze 160 x 80 szt.
d.8/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.8/1207-05 trzecim stopniu
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
2.20+2.20 m 4.400
RAZEM 4.400
121|Kalkulacja Wykonanie podbitki drewnianej w postaci boazerii na okapach wokdt budynku kpl
d.8|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8/1604-01
247.225 m?2 247.225
RAZEM 247.225
123/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - | m?2
d.8/0514-01 parapety
1.50*0.25*9+1.20*0.25*2 m?2 3.975
RAZEM 3.975
9 OBEJSCIA, SCHODY ZEWNETRZNE
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124|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.9/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - opaska wokdt budynku, obejscie, podjazd,
(22.32+10.73+2.00+22.32+6.54+1.00)*0.50+5.50*4.00+2.00 m?2 56.455
RAZEM 56.455
125|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.9/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
56.455 m?2 56.455
RAZEM 56.455
126|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.9/0109-03 schody i podjazd
56.455 m?2 56.455
RAZEM 56.455
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.9|0511-02 cementowo-piaskowej
56.455 m?2 56.455
RAZEM 56.455
128|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9|0407-04 spoin zaprawg cementowg
(22.32+10.73+2.00+22.32+6.54+1.00)+5.50+4.00+2.00 m 76.410
RAZEM 76.410
10 PARKINGI DOJAZDY
129|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.10{0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
11.00%12.50+35.00*5.00+17.50*5.00+35.00*7.00+40.00*5.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
130|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.10{0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
845.000 m?2 845.000
RAZEM 845.000
131|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m2
d.10/0105-01 geszczeniu
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
132|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ m2
d.10/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
133|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.10/0114-03 8cm
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
134|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.10/0114-04 bo$ci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 12
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
135/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.10{0511-03 cementowo-piaskowej
845.00 m?2 845.000
RAZEM 845.000
136|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.10]0401-02 kat.ll-IV
11.00+12.50+11.00+35.00+5.00+5.00+17.50+5.00+5.00+40.00+40.00+5.00 m 192.000
RAZEM 192.000
137|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
(11.00+12.50+11.00+35.00+5.00+5.00+17.50+5.00+5.00+40.00+40.00+5.00)*  |m?3 15.360
0.40*0.20
RAZEM 15.360
138|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.10{0403-03 piaskowej
192.00 m 192.000
RAZEM 192.000
139|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.10|0403-07
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000

-10-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartos¢

1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

1/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.800 0.00 0.00
d.1/01 nych

2|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie szt. 72 0.00 0.00
d.1/04.01 stupow - siatka metalowa

3|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie m 180.00 0.00 0.00
d.1/04.03 stupéw, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa

4/KNP 02 0318- | Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka |m 180.00 0.00 0.00
d.1/04.04 metalowa

PODSUMOWANIE

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAW CZE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
2 NIWELACJA TERENU
5|KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3 25.00*50.00* 0.00 0.00
d.2|03 do 10 m w gruncie kat. IV 2.00=
NIWELACJA TERENU DO OSIAGNIECIA ROWNOSCI 2500.000
TERENU - przyjeto przemieszczanie i wyrownywanie o
grubosci gruntu okoto 200 cm
6/KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3 50.00%25.00* 0.00 0.00
d.2|06 kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale 2.00 =
ponad 10 do 30 m 2500.000
Krotno$¢ = 2
7|KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 50.00*25.00* 0.00 0.00
d.2|02 charkami w gruncie kat. -1V 2.00=
2500.000
8/ KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp m2 50.00%15.00 0.00 0.00
d.2|02 = 750.000
9|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m2 50.00%25.00 0.00 0.00
d.2|03 IV bez nawozenia = 1250.000
10| KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3 750.00 0.00 0.00
d.2|07 tos$¢ do 1 km grunt kat. IV
11|KNR 4-01 0108- |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3 750.00 0.00 0.00
d.2|08 nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
PODSUMOWANIE
NIWELACJA TERENU
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
3 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 242.54 0.00 0.00
d.3]01 do 15 cm za pomocg spycharek
13|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m?2 242.54 0.00 0.00
d.3/02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
14|KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3 (26.44+ 0.00 0.00
d.3|06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll| 26.44+9.85+
9.85+9.85+
3.40+6.90)*
1.00*0.60 =
55.638

11 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
15/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (26.44+ 0.00 0.00
d.3/01 26.44+9.85+
9.85+9.85+
3.40+6.90)*
0.60*0.10 =
5.564
16| KNR 2-02 0202- [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do | m3 (26.44+ 0.00 0.00
d.3|02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu 26.44+9.85+
9.85+9.85+
3.40+6.90)*
0.60*0.40 =
22.255
17|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3 0.50*0.50*2* 0.00 0.00
d.3/01 reczne uktadanie betonu 0.60 = 0.300
18|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.260 0.00 0.00
d.3]01 budowli - prety gtadkie
19|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.370 0.00 0.00
d.3/02 budowli - prety zebrowane
20|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-| m3 (26.10+ 0.00 0.00
d.3/0101-06 wej 9.40+22.08+
9.00+9.00+
6.54+3.80+
3.80)*0.25*
0.80 =
17.944
21|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 (26.10+ 0.00 0.00
d.3/01 9.40+22.08+
9.00+9.00+
6.54+3.80+
3.80)*0.80 =
71.776
22|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plas- |szt 71.776*4 = 0.00 0.00
d.3/03 tikowych do $cian z gazobetonu 287.104
23|KNR 0-23 0932- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 (26.10+ 0.00 0.00
d.3/01 9.40+22.08+
9.00+9.00+
6.54+3.80+
3.80)*0.80 =
71.776
24|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetko- | m?2 (26.10+ 0.00 0.00
d.3/02 wej 9.40+22.08+
9.00+9.00+
6.54+3.80+
3.80)*0.80 =
71.776
25|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m?2 (26.10+ 0.00 0.00
d.3(02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych 9.40+22.08+
9.00+9.00+
6.54+3.80+
3.80)*0.60 =
53.832
26| KNKRB 6 0104- | Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3 27.82 0.00 0.00
d.3/02
27|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow m3 27.82 0.00 0.00
d.3/02
28|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 27.82 0.00 0.00
d.3/03

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
4 PARTER
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
29|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci po- | m?2 (26.08+ 0.00 0.00
d.4/0109-03 nad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowe- 9.50+9.50+
go dtugosci 59 cm 22.08+3.76+
3.76+6.54)*
3.20+14.50+
14.50+14.50
=303.404
30|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci po- | m?2 (5.14*3.20) = 0.00 0.00
d.4/0109-03 nad 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komérkowe- 16.448
go dtugosci 59 cm
31|/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- | m?2 (3.74+3.36+ 0.00 0.00
d.4/0127-03 bosci 12 cm 3.74+3.00+
3.00+3.00+
1.90+3.10)*
3.20=
79.488
32|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi i wrota w $cianach murowanych z blocz- |szt 12 0.00 0.00
d.4/02 kow i pustakéw
33|KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z | szt 11 0.00 0.00
d.4/01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
34| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa-|m (2.80*2)+ 0.00 0.00
d.4|05 brykowanych (2.40*4)+
(2.10*2)+
(1.80*9*2)+
(1.50*2*2)+
(1.20*2*2) =
62.600
35|KNR 2-02 0208- |Rdzenie zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 0.25%0.24* 0.00 0.00
d.4/01 3.20"18 =
3.456
36/KNNR 2 0112- | Wience monolityczne na scianach zewn. m3 (26.08+ 0.00 0.00
d.4/06 9.50+9.50+
22.08+3.76+
3.76+6.54)*
0.24*0.25 =
4.873
37|KNNR 2 0112- | Wience monolityczne na scianach zewn. m3 (5.01+5.01+ 0.00 0.00
d.4|06 WIENIEC SCIAN SZCZYTOWYCH 5.01+5.01+
3.30+3.30)*
0.24*0.25 =
1.598
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.289 0.00 0.00
d.4/01 budowli - prety gtadkie
39|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.431 0.00 0.00
d.4/02 budowli - prety zebrowane
40|KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu - warst- |m3 211.96*0.30 0.00 0.00
d.4|07 wa podposadzkowa gr. 30 cm =63.588
41|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy | m?3 211.96*0.10 0.00 0.00
d.4/1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym =21.196
42|KNR K-02 0107- |Kanaty kominowe z blokow wentylacyjnych i kominowych |m 6.50*2 = 0.00 0.00
d.4|02 murowane w trakcie wznoszenia scian na klej - 3 komplety 13.000
(wentylacyjne) od poziomu parteru (jeden trzy kanatowy,
dwa dwu kanatowe)
43|KNR K-02 0107- |Kanaty kominowe z blokow wentylacyjnych i kominowych |m 6.30 0.00 0.00
d.4|02 murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej - komplety
wentylacyjno - kominowe od poziomu piwnicy,
44|KNR 2-02 0218- | Schody betonowe i podjazd m3 4.38*2.40* 0.00 0.00
d.4/01 0.15+2.20*
1.20*0.15 =
1.973
PODSUMOWANIE
PARTER
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
45|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary t 0.195*8+ 0.00 0.00
d.5/0102-02 0.130*3 =

1.950
46| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - wezty podporowe t 0.055*11*2 = 0.00 0.00
d.5/0102-01 1.210
47| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie t 29.52%12* 0.00 0.00
d.5/0102-04 0.011 =
3.897
48| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t 0.210 0.00 0.00
d.5/0102-06
48'|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3 drew. (4.50+4.50)* 0.00 0.00
d.5(02 tarcicy nasyconej 0.14*0.14 =
0.176
49|KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna |m?3 drew. 2.50*2*0.16* 0.00 0.00
d.5/05 do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.16 =0.128
50|KNR 2-02 0408- |Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy| m3 1.00*4*0.16* 0.00 0.00
d.5/02 nasyconej 0.08 = 0.051
51|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny |m3 (2.50*6 0.00 0.00
d.5(06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.16*0.07) =
0.168
52|KNR 0-21 4007- | Deskowanie z ptyt sklejkowych OSB m2 5.97*22.96* 0.00 0.00
d.5/02 2+3.88*4.32*
2 = 307.666
53|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 2.50%4.50 = 0.00 0.00
d.5/01 DESKOWANIE OZDOBNE SZLIFOWANE MALOWANE 11.250
OCHRONNIE
54| KNR 2-02 0616- | Izolacje z papy m2 318.916 0.00 0.00
d.5/01
55|KNR 2-02 0410- | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie | m?2 307.666+ 0.00 0.00
d.5(02 do 16 cm z tarcicy nasyconej 11.250 =
318.916
56|KNR 2-02 0410- |Kontrtaty m2 318.916 0.00 0.00
d.5/02
57|KNR 4-01 0414- | Przybicie desek wiatrowych i czotowych m 26.38+ 0.00 0.00
d.5/11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE 22.48+4.00+
4.50+4.32+
4.32+5.97+
5.97+5.97+
5.97+2.45+
245=
94.780
58|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji | m?2 318.916 0.00 0.00
d.5/02 drewnianej
59|KNNR 2 0603- |Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jednowar- | m?2 318.916 0.00 0.00
d.5|01 stwowo
60|KNR 2-02 0410- | Wykonanie podkonstrukgciji dla zamontowania wetny mine- | m?2 194.57 0.00 0.00
d.5/02 ralnej
61|KNNR 2 0602- |Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 25 | m?2 194.57 0.00 0.00
d.5/05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji
62|KNNR 2 0602- |Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 | m?2 4.32*2*3.76 0.00 0.00
d.5/05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji = 32.486
63|KNR AT-09 Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu | m?2 318.916 0.00 0.00
d.5/0802-02 pofaci do 60% i pow. ponad 50 m2
64 KNR AT-09 Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykon- | m?2 (1.20+1.20+ 0.00 0.00
d.5|0802-07 czeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinigciu 1.20+1.20+
0.56+0.56+
0.56+0.56+
5.70+5.70)*
0.25=4.610
65 KNR AT-09 Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykon-  |m 22.48+4.00 = 0.00 0.00
d.5/0802-10 czeniowe - ggsiory 26.480
66 KNR AT-09 Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykon-  |m (4.32+4.32+ 0.00 0.00
d.5/0802-09 czeniowe - wiatrownice szczytowe 5.97+5.97+
5.97+5.97+
2.45+2.45)*
0.25 =9.355
67 KNR AT-09 Blachodachdwka z blachy powlekanej - elementy wykon- | m?2 (26.38+ 0.00 0.00
d.5/0802-08 czeniowe - lecz pas nadrynnowy 22.48+4.00+
4.50)*0.25 =
14.340
68 |KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m 26.48 0.00 0.00
d.5/0104-01
69|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy |m 26.38+26.38 0.00 0.00
d.5/0104-06 =52.760
70/NNRNKB 202 |(z.VI) Wytaz na dach dla kominiarza kpl. 1 0.00 0.00
d.5/1027-01
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71|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o ér. do 15 cm - z blachy ocyn- |m 26.38+ 0.00 0.00
d.5|04 kowanej powlekanej 26.38+4.50 =
57.260
72|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko- |m 3.30%4+3.00* 0.00 0.00
d.5(03 wanej powlekanej 2+2.50*2 =
24.200
73|KNR 2-02 0219- | Gzymsy, lecz oparcia pod obmurowanie kominéw pod kale-|m3 (0.36+0.36+ 0.00 0.00
d.5|01 nicg o wysiegu do 15 cm 0.25+0.25)*
0.10*0.15*3+
(1.20+1.20+
0.36+0.36)*
0.10*0.15 =
0.102
74/KNNR 2 0308- |Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach wieloprzewodo-|m3 (0.36+0.36+ 0.00 0.00
d.5|01 we, podmurowanie ponad dach z cegty klinkierowej 0.32+0.32)*
0.12*0.60*3+
(1.20+1.20+
0.36+0.36)*
0.12*2.20 =
1.117
75|KNR 2-02 0219- |Nakrywy komindéw o $r.gr.7cm m2 0.36*0.25*3+ 0.00 0.00
d.5/05 1.20+0.36 =
1.830
76|KNR 2-02 0410- |Wykonanie podkonstrukciji m2 21.21 0.00 0.00
d.5/02
77 |KNR 2-02 2006- | Analogia - wykonanie oktadziny stropu od spodu blachg tra-|m?2 21.21 0.00 0.00
d.5/04 pezowg przykrecanej do drewnianej konstrukciji stropu
78| KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - po- m?2 20.00*1.50 = 0.00 0.00
d.5|01 most roboczy na pasie dolnym na krawedziakach - PO- 30.000
MOST SZEROKOSCI 150 cm
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
79|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnegtrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na  |m?2 79.488+ 0.00 0.00
d.6/03 Scianach i stupach 79.488+
16.448+
16.448+
303.404 =
495.276
80|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 495.276 0.00 0.00
d.6/1134-01
81|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 495.276 0.00 0.00
d.6/02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
82|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 495.276- 0.00 0.00
d.6|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA- 102.030 =
Y 393.246
83|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m?2 16.92+ 0.00 0.00
d.6/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe 12.60+3.00+
8.70+6.00+
8.25+10.00+
11.21+
135.28 =
211.960
84|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m?2 211.960 0.00 0.00
d.6/03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
85 /KNR 2-02 1101- | Podkfady betonowe na stropie m3 211.960* 0.00 0.00
d.6/02 0.05=
10.598
86|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 211.960 0.00 0.00
d.6/1134-01
87|KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me-| m2 11.21+10.00 0.00 0.00
d.6|03 z.sz. 5.3.d todg zwykig Uktadanie w "karo". =21.210
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88|KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 15 cm, m2 16.92+ 0.00 0.00
d.6|03 z.sz. 5.3.d WZOR DESKA 12.60+3.00+
8.70+6.00+
8.25+135.28
=190.750
89|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej |m?2 (2.74+3.00+ 0.00 0.00
d.6/04 2.74+3.00+
3.36+3.36+
3.74+3.74+
2.00+2.00+
3.00+3.00+
3.00+1.90+
3.00+1.90+
1.50+2.00+
1.50+2.00)*
2.00=
104.960
90|KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokos$ci coko-|m (2.74+3.00+ 0.00 0.00
d.6|01 lika réwnej 10 cm 2.74+3.00+
3.64+3.64+
3.08+3.08) =
24.920
91|KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach wysokosci cokolika réwnej 10| m (15.00+ 0.00 0.00
d.6|01 cm 15.00+9.00+
WZOR DESKA 9.00) =
48.000
92|KNR 0-33 0124~ | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, | m2 (15.00+ 0.00 0.00
d.6|01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej 15.00+9.00+
COKOLY 9.00+5.15+
5.15+1.50+
1.50+3.36+
3.36)*1.50 =
102.030
93|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej |m?2 102.030 0.00 0.00
d.6|05 z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
94| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m?2 190.75 0.00 0.00
d.6/2702-01 ptytami z widkien mineralnych
95|KNR 2-15/GE- | Scianki miedzypisuarowe szt. 2 0.00 0.00
d.6|BERIT 0204-01
96 | Kalkulacja wtas- | Wykonanie wtazu drewnianego na poddasze nieuzytkowe, |szt 1 0.00 0.00
d.6[na montaz drabiny wycigganej na sprezynie
WHAZ Z OCIEPLENIEM

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
7 STOLARKA OTWOROWA
97 |KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi zewnetrzne m2 0.90*2.10 = 0.00 0.00
d.7|12 jednoskrzydtowe 1.890
DRZW!I EI 60
98|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z obrobka obsadzenia - drzwi wewnetrzne | m?2 0.90*2.05*3 0.00 0.00
d.7|12 drewniane z regulowang opaska =5.535
DRZW| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA
99|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z obrobka obsadzenia - drzwi wewnetrzne | m?2 0.90*2.05+ 0.00 0.00
d.7[12 drewniane z regulowang opaska 1.00*2.05*2
DRZWI| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA - LA- =5.945
ZIENKOWE
100|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2 (1.80*2.30* 0.00 0.00
d.7|12 3)+(1.00*
2.10) =
14.520
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101|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2 (1.50*1.50* 0.00 0.00
d.7|07 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 9)+(0.90*

m2 1.20*2) =
22.410
102|NNRNKB 202 | (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z piyt m 1.50*9+1.20* 0.00 0.00
d.7(2143-01 2=15.900
103 |Kalkualcja wtas- |SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIOWY - 1 szt |szt. 1 0.00 0.00
d.7|na SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALO-
WA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNE-
GO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYD-
LA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALU-
MINIUM
104 | Kalkulacja indy- |Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizo- |szt 1 0.00 0.00
d.7|widualna nym do stolarki okiennej
Wrota panelowe podnoszone recznie z zamknigciem na
klucz patentowy, w dolnej czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
PODSUMOWANIE
STOLARKA OTWOROWA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
8 ELEWACJA
105|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 26.20+ 0.00 0.00
d.8(09 mocowanie listwy cokotowej 26.20+9.73+
9.73 =
71.860
106 | KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 (26.20+ 0.00 0.00
d.8(02 lekkg-mokrag - jednokrotne gruntowanie emulsjg 6.73+22.32+
3.06)*3.87+
11.35+
11.35+
(3.88+3.88+
6.54)*3.15-
39.93 =
253.475
107|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 247.225 0.00 0.00
d.8/01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
108|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m2 (1.50+1.50+ 0.00 0.00
d.8]02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy 1.50)*0.15*
9+(1.80+
2.30+2.30)*
0.15*2+
(1.00+2.10+
2.10)*0.15 =
8.775
109|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 247.225*4 = 0.00 0.00
d.8/03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- 988.900
wych do $cian z gazobetonu
110|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 247.225+ 0.00 0.00
d.8|06 klejenie warstwy siatki na Scianach 8.775 =
256.000
111|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego | m2 247.225+ 0.00 0.00
d.8|01 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym 8.775 =
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej 256.000
112|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kolejna warstwa | m?2 (26.20+ 0.00 0.00
d.8|06 do wysokosci 200 cm 6.73+22.32+
3.06)*2.00 =
116.620
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113|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow de- | m?2 247.225 0.00 0.00
d.8|02 kor.o fakturze nakrapianej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie

na uprzednio przyg. podtozu
114|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow de- | m?2 8.775 0.00 0.00
d.8/03 kor. - oscieza o szer. do 25 cm
115|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m (1.50+1.50+ 0.00 0.00
d.8|08 ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym 1.50)*9+
(1.80+2.30+
2.30)2+
(1.00+2.10+
2.10)+3.50+
3.50+3.50+
3.50+3.30+
3.30=
79.100
116|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, | m2 (26.20+ 0.00 0.00
d.8|01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej 6.73+22.32+
COKOLY 3.06)*0.30+
(3.88+3.88+
6.54)*0.30 =
21.783
117|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej |m?2 21.783 0.00 0.00
d.8|05 z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
118|KNR 0-12 1120- |Analogia - Okfadziny schodow i podjazdu z kostki betono- | m?2 12.90 0.00 0.00
d.8|03 wej gr. 6 cm
KOSTKA BETONOWA BARWIONA
119|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe z wktadkg gumowg o wy-  |szt. 1 0.00 0.00
d.8/03 miarze 160 x 80
120|KNR 2-02 1207- |Balustrady zewnetrzne schodowe z rur stalowych osadzo- |m 2.20+2.20 = 0.00 0.00
d.8|05 ne i zabetonowane w co trzecim stopniu 4.400
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ
121|Kalkulacja wtas- |Wykonanie podbitki drewnianej w postaci boazerii na oka- |kpl 1 0.00 0.00
d.8|na pach wokdét budynku
122|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2 247.225 0.00 0.00
d.8/01
123|KNR-W 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy |m?2 1.50*0.25*9+ 0.00 0.00
d.8/0514-01 stalowej powlekanej - parapety 1.20*0.25*2
=3.975
PODSUMOWANIE
ELEWACJA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm.‘ llosé ‘ Cenajedn. | Wartos¢
9 OBEJSCIA, SCHODY ZEWNETRZNE
124|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m?2 (22.32+ 0.00 0.00
d.9|01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - opaska 10.73+2.00+
wokét budynku, obejscie, podjazd, 22.32+6.54+
1.00)*0.50+
5.50*4.00+
2.00 =
56.455
125|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 56.455 0.00 0.00
d.9/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
126 |KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po | m?2 56.455 0.00 0.00
d.9/03 zageszczeniu 12 cm - schody i podjazd
127 |KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m?2 56.455 0.00 0.00
d.9/02 na podsypce cementowo-piaskowej
128 KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m (22.32+ 0.00 0.00
d.9|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 10.73+2.00+
22.32+6.54+
1.00)+5.50+
4.00+2.00 =
76.410
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kosztorys naktadczy budowlany

PODSUMOWANIE

OBEJSCIA, SCHODY ZEWNETRZNE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
10 PARKINGI DOJAZDY
129|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m?2 11.00* 0.00 0.00
d.10(01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 20 cm 12.50+
35.00%5.00+
17.50*5.00+
35.00%7.00+
40.00*5.00 =
845.000
130|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m?2 845.000 0.00 0.00
d.10|02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokos$ci
Krotno$¢ = 2
131|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm gru- | m2 845.00 0.00 0.00
d.10]01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
132|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zagegszczeniem recznym - za kazdy |m?2 845.00 0.00 0.00
d.10|02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 17
133|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru-| m?2 845.00 0.00 0.00
d.10/03 bosci po zageszczeniu 8 cm
134|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za |m? 845.00 0.00 0.00
d.10(04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 12
135|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm | m?2 845.00 0.00 0.00
d.10/03 na podsypce cementowo-piaskowej
136|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 11.00+ 0.00 0.00
d.10(02 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V 12.50+
11.00+
35.00+5.00+
5.00+17.50+
5.00+5.00+
40.00+
40.00+5.00 =
192.000
137|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (11.00+ 0.00 0.00
d.10|04 12.50+
11.00+
35.00+5.00+
5.00+17.50+
5.00+5.00+
40.00+
40.00+5.00)*
0.40*0.20 =
15.360
138|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na | m 192.00 0.00 0.00
d.10/03 podsypce cementowo-piaskowej
139|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 18.00 0.00 0.00
d.10]07 promieniu do 10 m
PODSUMOWANIE
PARKINGI DOJAZDY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy budowlany PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

-20-

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 5706



kosztorys naktadczy budowlany TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0.00
WAWCZE
2/NIWELACJA TERENU 0.00
3/ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0.00
4|PARTER 0.00
5/DACH 0.00
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
7/STOLARKA OTWOROWA 0.00
8/ELEWACJA 0.00
9|OBEJSCIA, SCHODY ZEWNETRZNE 0.00
10/PARKINGI DOJAZDY 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy budowlany TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0.00 0.00%
WAWCZE
2 5-11 NIWELACJA TERENU 0.00 0.00%
3 12-28 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0.00 0.00%
4 29-44 PARTER 0.00 0.00%
5 45-78 DACH 0.00 0.00%
6 79 -96 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00 0.00%
7 97 - 104 STOLARKA OTWOROWA 0.00 0.00%
8 105-123 ELEWACJA 0.00 0.00%
9 124 - 128 OBEJSCIA, SCHODY ZEWNETRZNE 0.00 0.00%
10 129 - 139 PARKINGI DOJAZDY 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 9235.1695 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1. kratki stalowe osadzone ponad dachem |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
2.|wlaz drewniany otwierany na zawiasach |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
Z zasuwg wraz z drabing
3.| materiaty pomocnicze, pianka montazo- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wa, kotwy stalowe
4./tamacz $niegu m 44.6482 44.6482 0.00 0.00
5.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gora- | kg | 161.4960 161.4960 0.00 0.00
co
6.|prety gtadkie $r.do 7 mm' kg |289.5780 289.5780 0.00 0.00
7. prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.2605 0.2605 0.00 0.00
8.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 1439.6200 439.6200 0.00 0.00
9.|prety zebrowane 7 mm-14 mm t 0.3707 0.3707 0.00 0.00
10.| blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 |kg | 148.5640 148.5640 0.00 0.00
mm powlekana w kolorze blachoda-
chowki
11.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 |kg 21.9818 21.9818 0.00 0.00
mm
12.|pret fi 6 kg 0.7038 0.7038 0.00 0.00
13.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1113 0.1113 0.00 0.00
14. katownik aluminiowy ochronny m 93.0216 93.0216 0.00 0.00
15. |listwa cokotowa m 75.4530 75.4530 0.00 0.00
16.| ptotki przeciwsniegowe m 53.8152 53.8152 0.00 0.00
17. klamry do tgczenia ptotkéw szt. | 35.8768 35.8768 0.00 0.00
18.|balustrady i pochwyty stalowe we wzo- |m 4.4000 4.4000 0.00 0.00
rze wskazanym przez Inwestora
19./dzwigar nosny z blachy ksztattowej m |328.0900 328.0900 0.00 0.00
20.| element poprzeczny z blachy ksztattowejm | 305.2000 305.2000 0.00 0.00
21.|ksztattowniki z blachy-katownik przy- m 164.0450 164.0450 0.00 0.00
Scienny
22.|wieszak szt. | 127.8025 127.8025 0.00 0.00
23.|pret wieszaka szt. | 127.8025 127.8025 0.00 0.00
24.|sprezyny przyscienne szt. |314.7375 314.7375 0.00 0.00
25.| klamerki mocujgce szt. | 545.5450 545.5450 0.00 0.00
26. | elektrody kg 0.2640 0.2640 0.00 0.00
27.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1121.5678 121.5678 0.00 0.00
28.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.4364 4.4364 0.00 0.00
29.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- |kg 30.7666 30.7666 0.00 0.00
ne
30.|wkrety samowiertne z podktadkg kg 15.9458 15.9458 0.00 0.00
31.| wkrety samowiertne kg 3.4859 3.4859 0.00 0.00
32.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt. 7.9860 7.9860 0.00 0.00
33.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |szt. | 114.5200 114.5200 0.00 0.00
wane
34.| Sruby,podktadki,nakretki kg 9.1208 9.1208 0.00 0.00
35.| wkrety do piyt gipsowych kg 6.8084 6.8084 0.00 0.00
36. | kotwy stalowe szt. |254.8272 254.8272 0.00 0.00
37.|blachodachéwka z blachy powlekanej m2 | 366.7534 366.7534 0.00 0.00
matowa w kolorze uzgodnionym z In-
westorem
38.| wiatrownice z blachy powlekanej szt 7.9518 7.9518 0.00 0.00
39.|gasiory z blachy powlekanej szt 73.0848 73.0848 0.00 0.00
40.|pas nadrynnowy m 67.9716 67.9716 0.00 0.00
41.|blacha powlekana ptaska 0,55 mm m?2 5.6703 5.6703 0.00 0.00
42.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji | kg 2.2531 2.2531 0.00 0.00
43.|wyroby stalowe rézne kg 18.0000 18.0000 0.00 0.00
44.|xylamit popularny kg 0.2557 0.2557 0.00 0.00
45. | pianka poliuretanowa dm3| 12.1869 12.1869 0.00 0.00
46.| pianka poliuretanowa' dm3 4.4121 4.4121 0.00 0.00
47.|silikon dm?3 2.2158 2.2158 0.00 0.00
48.|silikon' dm?3 0.8022 0.8022 0.00 0.00
49.|farba emulsyjna lateksowa w kolorze dm3 | 113.6874 113.6874 0.00 0.00
50. farba olejna do gruntowania dm3 0.3520 0.3520 0.00 0.00
51.|farba olejna nawierzchniowa - kolor dm?3 0.3520 0.3520 0.00 0.00
wskazany przez Inwestora
52. | lakier asfaltowy kg 0.2720 0.2720 0.00 0.00
53.|zaprawa klejgca kg |1620.724 1620.724 0.00 0.00
7 7
54.|zaprawa spoinujgca kg [181.8139 181.8139 0.00 0.00
55.|zaprawa klejgca’ kg 67.0800 67.0800 0.00 0.00
-24 -
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kosztorys naktadczy budowlany ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
56.| zaprawa spoinujgca’ kg 7.0950 7.0950 0.00 0.00
57.|emulsja gruntujgca kg 50.6950 50.6950 0.00 0.00
58.| podktadowa masa tynkarska kg 21.5328 21.5328 0.00 0.00
59.| podktadowa masa tynkarska' kg 76.8000 76.8000 0.00 0.00
60.|Srodek gruntujgcy mozaikowy' kg 37.1439 37.1439 0.00 0.00
61.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty-|kg |3061.846 3061.846 0.00 0.00
ropianowych 0 0
62.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty-|\kg | 466.4800 466.4800 0.00 0.00
ropianowych’
63.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) |m2 |254.3520 254.3520 0.00 0.00
gr. 0,2 mm
64.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm |m? | 350.8076 350.8076 0.00 0.00
65. |folia kubetkowa m?2 93.3088 93.3088 0.00 0.00
66.| ptyty styropianowe 8 cm m3 5.7421 5.7421 0.00 0.00
67.| ptyty styropianowe 2-3 cm m3 0.2633 0.2633 0.00 0.00
68.| ptyty styropianowe 15 cm m3 37.0838 37.0838 0.00 0.00
69.| ptyty styropianowe gr. 10 cm m2 | 222.5580 222.5580 0.00 0.00
70.|drzwi wewnetrzne petne' szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
71.|drzwi wewnetrzne tazienkowe" szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
72.|okna z tworzyw' m?2 22.4100 22.4100 0.00 0.00
73.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe prze- | m?2 1.8900 1.8900 0.00 0.00
szklone aluminiowe El 60
74.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe prze- |m?2 14.5200 14.5200 0.00 0.00
szklone aluminiowe
75.|tasmy uszczelniajace m 27.0096 27.0096 0.00 0.00
76.| piasek m3 | 286.1298 286.1298 0.00 0.00
77.|piasek’ m3 2.4384 2.4384 0.00 0.00
78.| piasek do zapraw' m3 68.6750 68.6750 0.00 0.00
79.| kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 m3 |1078.727 1078.727 0.00 0.00
0 0
80. | pospdtka m3 34.1351 34.1351 0.00 0.00
81.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.7564 0.7564 0.00 0.00
35
82.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 10.5470 10.5470 0.00 0.00
35
83.|gips szpachlowy kg 87.5778 87.5778 0.00 0.00
84.|gips szpachlowy' kg 32.3554 32.3554 0.00 0.00
85.|gips budowlany szpachlowy t 1.6196 1.6196 0.00 0.00
86.| blacha trapezowa m?2 22.0584 22.0584 0.00 0.00
87.| cegta klinkierowa petna szt |379.7800 379.7800 0.00 0.00
88.|nadproza prefabrykowane m 63.8520 63.8520 0.00 0.00
89.|nasiona traw kg 25.0000 25.0000 0.00 0.00
90.| parapety z konglomeratu m 16.6950 16.6950 0.00 0.00
91.|$rodek do gruntowania dm3 | 148.5196 148.5196 0.00 0.00
92.|bloczki z betonu komérkowego szt. 12174.993 2174.993 0.00 0.00
59x24x24 cm 6 6
93. | plytki z betonu komérkowego 49x24x12 |szt. |651.8016 651.8016 0.00 0.00
cm
94. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm  |szt. |1315.295 1315.295 0.00 0.00
2 2
95.| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. |841.5736 841.5736 0.00 0.00
96.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 77.9382 77.9382 0.00 0.00
97.| kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa m?2 57.8664 57.8664 0.00 0.00
98.  kostka brukowa 8 cm wielokolorowa m2 | 866.1250 866.1250 0.00 0.00
99.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm |m 195.8400 195.8400 0.00 0.00
10| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.0800 3.0800 0.00 0.00
0.
10| papa izolacyjna m2 | 379.5100 379.5100 0.00 0.00
1.
10| papa smotowa izolacyjna m2 | 123.8136 123.8136 0.00 0.00
2.
10|folia paroprzepuszczalna dachowa m2 | 379.5100 379.5100 0.00 0.00
3.
10| wetna mineralna grubosci 20 cm m2 34.1103 34.1103 0.00 0.00
4.
10| wetna mineralna grubosci 25 cm m2 | 204.2985 204.2985 0.00 0.00
5.
10| ptyty z prasowanej wetny mineralnej o |szt. | 820.2250 820.2250 0.00 0.00
6. wym. 60x60x1.5 cm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
10| akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 28.9575 28.9575 0.00 0.00
7.
10| akrylowy tynk dekoracyjny w kolorze kg |741.6750 741.6750 0.00 0.00
8.
10| beton B-20 m3 3.5251 3.5251 0.00 0.00
9.
11|beton B-10' m3 5.7309 5.7309 0.00 0.00
0.
11| beton B-20' m3 | 22.5888 22.5888 0.00 0.00
1.
11|beton B-20' m3 6.6004 6.6004 0.00 0.00
2.
11| beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 21.8319 21.8319 0.00 0.00
3.
11| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2.4210 2.4210 0.00 0.00
4.
11| beton zwykly z kruszywa naturalnego B- |m3 0.1299 0.1299 0.00 0.00
5./120
11|beton m3 | 26.7844 26.7844 0.00 0.00
6.
11| beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 6.8762 6.8762 0.00 0.00
7.
11|zaprawa wapienna M 4 m3 1.3372 1.3372 0.00 0.00
8.
11| zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10.2027 10.2027 0.00 0.00
9.
12| zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.0401 1.0401 0.00 0.00
0.
12| zaprawa cementowa M 80 m3 0.0114 0.0114 0.00 0.00
1.
12| zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2915 0.2915 0.00 0.00
2.
12| zaprawa m3 10.7417 10.7417 0.00 0.00
3.
12| tynk mozaikowy KOLOR' kg |557.1585 557.1585 0.00 0.00
4.
12| ptytki z kamieni sztucznych antyposliz- | m?2 22.2832 22.2832 0.00 0.00
5.|gowe gresowe roznobarwne
12| ptytki ceramiczne m2 | 109.6384 109.6384 0.00 0.00
6.
12| ptytki ceramiczne' m2 4.9680 4.9680 0.00 0.00
7.
12| ptytki z kamieni sztucznych antyposliz- |m?2 | 200.4020 200.4020 0.00 0.00
8./ gowe gresowe roznobarwne'
12| deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl |m?3 0.6144 0.6144 0.00 0.00
9.
13| deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl |m3 0.2265 0.2265 0.00 0.00
0.
13| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.2089 0.2089 0.00 0.00
1.
13| deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IIl | m3 0.1294 0.1294 0.00 0.00
2.
13| deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.4379 0.4379 0.00 0.00
3.
13|deski iglaste m3 0.0518 0.0518 0.00 0.00
4.
13| krawedziaki iglaste m3 0.0059 0.0059 0.00 0.00
5.
13| bale iglaste obrzynane wymiarowe nasy- | m3 0.0530 0.0530 0.00 0.00
6./ cone KLII
13| deski iglaste obrzynane wymiarowe na- |m3 5.4367 5.4367 0.00 0.00
7./sycone gr. 25 mm KL.III
13| deski iglaste obrzynane wymiarowe na- |m3 0.8400 0.8400 0.00 0.00
8./sycone gr. 25 mm KLIII'
13| deski iglaste obrzynane nasycone 25 m3 0.5687 0.5687 0.00 0.00
9./mm Kl.IIl ozdobne z wzorem
14| krawedziaki iglaste wymiarowe nasyco- |m3 0.4970 0.4970 0.00 0.00
0./ ne kLIl
14| taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 11.4810 11.4810 0.00 0.00
1.
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
14| krawedziaki nasycone m3 3.8840 3.8840 0.00 0.00
2.
14|listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.Il | m?3 0.0281 0.0281 0.00 0.00
3.
14| sklejka iglasta wodoodporna OSB gr. 32 |m?2 | 323.0493 323.0493 0.00 0.00
4./mm
14| bramy wg technologii "Bramy segmento- | szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.|we wykonane z segmentu dwuscienne-
go ze stalowg sciankg wewnetrzng oraz
zewnetrzna. Segment ten wypetniony
ekologiczng piankg poliuretanowg
(100% bez freonu) termoizolacyjna. Bra-
ma na catej diugosci wszystkich krawe-
dzi wyposazona w elastyczne uszczel-
nienie.
14| siatka z witdkna szklanego m2 | 422.9237 422.9237 0.00 0.00
6.
14|woda m3 | 37.6594 37.6594 0.00 0.00
7.
14| drewno okragte na stemple budowlane | m?3 0.0804 0.0804 0.00 0.00
8.
14| stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0560 0.0560 0.00 0.00
9.
15| stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0320 0.0320 0.00 0.00
0.
15| $cianki miedzypisuarowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
1.
15|8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, | kg 43.8590 43.8590 0.00 0.00
2.|z gwintem na catej dt., z nakretkami i
podktadkami
15| kotki rozporowe z wkretami kpl. |185.3988 185.3988 0.00 0.00
3.
15| kotki rozporowe plastikowe szt. | 32.1975 32.1975 0.00 0.00
4.
15| dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 11327.044 1327.044 0.00 0.00
5. 2 2
15|taczniki rozporowe kpl. szt. |482.5975 482.5975 0.00 0.00
6.
15| okna potaciowe z kotnierzem kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.
15| zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 17.5630 17.5630 0.00 0.00
8.
15|kanat systemowy 2-kanatowy kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
9.
16|kanat systemowy 3-kanatowy kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0.
16|kanat systemowy dymowo-wentylacyjny |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
1.
16| prety 016 kg 1210.0000 210.0000 0.00 0.00
2.
16| wezly popporowe wraz z blachami kg |1210.000 1210.000 0.00 0.00
3. 0 0
16| wiazar stalowy wraz z blachami kg |2145.000 2145.000 0.00 0.00
4. 0 0
16| siatka zbrojeniowa m2 | 127.2200 127.2200 0.00 0.00
5.
16|system kabin szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6.
16|siatka stalowa m | 180.0000 180.0000 0.00 0.00
7.
16| kostka betonowa gr. 6 cm m2 12.9000 12.9000 0.00 0.00
8.
16| wycieraczka gumowa kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9.
17 |boazeria deskowa heblowana malowana |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
0.|na ruszcie
17|zetownik 150 x 2 m |1380.473 1380.473 0.00 0.00
1. 3 3
17| materiaty pomocnicze zt 0.00
2.
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
17 |materiat zt 0.00
3.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy budowlany

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|$rodek transportu m-g 0.4954 0.00 0.00
2. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 2.6818 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 185.2500 0.00 0.00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.4765 0.00 0.00
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9575 0.00 0.00
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12.7595 0.00 0.00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.0220 0.00 0.00
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0.8624 0.00 0.00
9.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 5.3023 0.00 0.00

10.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 22.8382 0.00 0.00
11.|wyciag m-g 37.9203 0.00 0.00
12.|wycigg""™" m-g 1.2757 0.00 0.00
13.|wyciag m-g 1.4351 0.00 0.00
14.|wycigg"""" m-g 1.7483 0.00 0.00
15.|wyciag' m-g 2.2852 0.00 0.00
16.|wycigg"™ m-g 0.3000 0.00 0.00
17.|zuraw okienny przenosny' m-g 1.0524 0.00 0.00
18.|przenosnik tasmowy m-g 38.3822 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 2.7993 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy' m-g 1.9075 0.00 0.00
21.|ciggnik kotowy m-g 7.6664 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy m-g 8.4629 0.00 0.00
23.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.2240 0.00 0.00
24.|Srodek transportowy m-g 25.1408 0.00 0.00
25. |przyczepa dtuzycowa m-g 7.6664 0.00 0.00
26.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 847.5000 0.00 0.00
27.|pompa do betonu m-g 2.1196 0.00 0.00
28.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2.6091 0.00 0.00
29. |wibrator powierzchniowy m-g 117.1892 0.00 0.00
30.|mieszarka do zapraw m-g 1.9811 0.00 0.00
31.|rusztowanie rurowe m-g 38.5671 0.00 0.00
32. |gietarka do pretéw m-g 5.0095 0.00 0.00
33. |gietarka do pretéw' m-g 1.0478 0.00 0.00
34.|nozyce do pretoéw m-g 6.0186 0.00 0.00
35.|nozyce do pretéw' m-g 1.2350 0.00 0.00
36. |prosciarka do pretéw m-g 4.4847 0.00 0.00
37.|prosciarka do pretow' m-g 0.9360 0.00 0.00
38.|spawarka m-g 12.2708 0.00 0.00
39.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.7840 0.00 0.00
40. | pita do ciecia kostki m-g 22.5364 0.00 0.00
41.|8rodek transportowy" m-g 1.4734 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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