Pod stropem w $cianie wykonac przytaczenie do instalacji elektrycznej
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poprzez gniazdo elekiryczne 230V. Wneke zabudowac drzwiczkami
rewizyjnymi. Rure skroplin i kabel grzejny zaizolowac razem otuling
polietylenowg gr. 20mm. Na otulinie wykona¢ oznaczenie informujgce
o kablu grzejnym.

Przewdd skroplin klimatyzatora sprowadzi¢ 5cm

nad teren przylegty, z zakoriczeniem kolankiem 45°
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WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
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1. Wszystkie kanaly ksztattki, puszki rozprezne zaizolowa¢ matami z weiny
mineralnej Alu Lamella Mat gr. 30mm w plaszczu z folii aluminiowe;j.

2. Wykona¢ kabel sygnatowy zatgczajgcy i wytgczajgcy zasilanie gniazd 230V,
dla kabli grzejnych w zaleznosci od zalgczania i wylgczania klimatyzaciji.

- nawiewnik okienny 5-35m?h z okapem
standardowym przeciwko owadom
- typowa kratka drzwiowa o przekroju 220cm?

- wentylator $cienny

- wywiewnik kwadratowy, sufitowy, 4-drozny, z izolowang

akustycznie puszka rozprezng 600x600mm, @250

- klimatyzator kasetonowy

Inwestor

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Biuro projektowe

Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"

Adres obisktu . . Piotr Witkowski
Bartniczka, obreb 0014 Bartniczka, gm. Bartniczka wownns| 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A
dz. nr 84/1
Branz Dat: .

o TP tel./fax (56)649-83-04  tel, 509-165-181
Sanitarna 05/2017 e-mail: novuminz@vp.pl
Projektant Podpis Stadium
mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl i
specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer Tojekt buaowiany - zamienny
Asystent projektanta Podpis
mgr inz. Marcin tapkiewicz
Obiekt Tytuf rysunku Skala
Swietlica Wiejska w Bartniczce Wentylacja, klimatyzacja - rzut przyziemia = I: NWQ

Ir rysunku
7




