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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o., kotlowni, wentylacji i klimatyzacji

dla Swietlicy wiejskiej w Bartniczce

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- projekt branzy budowlanej,

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z péz. zm.)

- obowigzujgce normy i przepisy z branzy inzynierii sanitarne;j.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dla projektowanej S$wietlicy wiejskiej,
wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o., kotlowni opalanej na paliwo stale — ekogroszek
oraz wentylacji 1 klimatyzacji.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: przebieg trasy przewodow, lokalizacje

armatury i urzgdzen, dobor Srednic przewoddw, urzadzen i armatury dla w/w instalacji.

3. Opis przyjetych rozwiazan

3.1. Instalacja wod-kan

Budynek zasilany bedzie z gminnej sieci wodociggowe] poprzez przylacze

wodociggowe wykonane wg oddzielnego opracowania. Instalacj¢ wody zimnej przyjeto



wykona¢ z rur polipropylenowych PN10, natomiast instalacj¢ wody cieptej nalezy
wykona¢ z rur polipropylenowych  wzmacnianych  wkladka  aluminiowg
na cisnienie PN20. Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomoca systemowych
ksztattek. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieplej w posadzkach oraz
bruzdach Sciennych. Podejscia pionowe pod przybory wykona¢
w bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling polietylenowa
gr. 9 mm, wody cieptej gr. 13mm. Ciepta woda przygotowywana bedzie
w  pojemnosciowym  podgrzewaczu  wody  zlokalizowanym w  kotlowni.
W WC dla niepetnosprawnych przyjeto zamontowa¢ zawor czerpalny chromowany
ze 7laczka do weza z izolatorem przeptywoéw zwrotnych typu HD. Rozmieszczenie

przewoddw i punktéw czerpalnych przedstawia czgs¢ graficzna projektu.

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej, cieptej nalezy podda¢ ptukaniu.
Predkos$¢ wody ptuczacej w instalacji wewnetrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s.
Wewnetrzng instalacje wodociggowa poddac probie szczelno$ci
na cisnienie Pp= 1,0 MPa w czasie 30 min.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Tylko wynik pozytywny

zezwala na eksploatacje instalacji.

Projektowana  wewnetrzna  kanalizacja  sanitarna  wilgczona  zostanie
do sieci gminnej poprzez przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane wg oddzielnego
opracowania. Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC uszczelnianych uszczelka gumowg. Pion
kanalizacyjny K1 wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC
?110. Wywiewke prowadzi¢ w obrysie komina. Pion obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi na stelazu metalowym. U podstawy pionu zamontowac rewizje PVC @110.
Rewizje zabudowa¢ drzwiczkami o wym. 20x20cm. Przewody poziome prowadzi¢

ze spadkiem min. 1,5%.



Muszle ustepowe - kompaktowe.

Umywalki — porcelanowe z pétnogami.

Pisuary porcelanowe z syfonem zakrytym.

Zlewy i zlewozmywaki — z blachy kwasoodporne;j.

W sanitariacie dla os6b niepetnosprawnych zamontowa¢ przybory w wykonaniu
specjalnym oraz porgcze w wykonaniu chrom:

- porecz umywalkowg stalg, prostg - 1szt.,

- porecz uchylng tukowa $cienng dt. 85cm — 3szt..

3.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o. budynku zasilana bedzie z projektowanej kottowni
opalanej paliwem statym — ekogroszkiem.

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 70/55°C.

Instalacje c.o. przyjeto wykona¢ z rur miedzianych aczonych lutem miekkim. Zmiany
kierunkéw oraz polaczenia z urzadzeniami wykona¢ za pomocg typowych ksztattek
do instalacji miedzianych lutowanych lub gwintowanych. Przewody rozprowadzajace
do grzejnikéw przyjeto prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Odpowietrzanie
instalacji c.0. odbywa¢ si¢ bedzie na automatycznych zaworach odpowietrzajacych dnl5
zamontowanych w najwyzszych miejscach instalacji oraz za pomocag r¢cznych
odpowietrznikéw grzejnikowych. Dla obiegu ogrzewania grzejnikowego przyjeto
grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym typu Cosmo. Grzejniki uzbroié
w podwdjne katowe zawory odcinajgce oraz glowice termostatyczne RAW 5115

z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Regulacje instalacji nalezy wykona¢ za pomocg nastaw na zaworach termostatycznych
zgodnie z rozwinieciem instalacji c.o. Wielkosci 1 miejsca lokalizacji grzejnikéw oraz

przebieg trasy przewodoéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.



Plukanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ woda
z predkoscig przeptywu min 2 m/s. Instalacj¢ podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie
0,4 MPa w czasie 30 min. (bez kotla). Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci
wykona¢ prébe na gorgco przy ci$nieniu i temperaturze roboczej w czasie 72 godz.
Po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci, przewody c.o. prowadzone w bruzdach

sciennych oraz posadzce nalezy zaizolowac otulinami polietylenowymi o gr. 13mm.

3.3. Kotlownia

Dla ogrzewania $wietlicy przyjeto kociot typu Defro Komfort Eko Duo Uni R
z palnikiem rynnowym na ekogroszek, pellet o mocy nom. Q=25 kW z nadmuchem
oraz sterownikiem K1PRv4 z PID. Sterownik obstugiwa¢ powinien prace kotla, obieg
€.0. 1c.w., mieszacz c.o.

Kociot nalezy posadowi¢ na cokole betonowym o wysokosci 0,05 m.

Instalacje  technologiczng kottowni (od kotla do ostatnich zaworéw
na rozdzielaczach oraz przewody do naczynia wzbiorczego) nalezy wykona¢ z rur
stalowych przewodowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Na zmianach
kierunkéw stosowa¢ typowe kolana hamburskie z tego samego materialu co rury.
Przewody taczy¢ za pomoca spawania. Armatura i pompy - polgczenia gwintowane.
Rurociggi poziome c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 3+5 %o w kierunku przeciwnym
do punktéw odpowietrzania. W najwyzszych punktach przewodéw zamontowac

automatyczne zawory odpowietrzajgce dn 15 z zaworami stopowymi.

Instalacja c.o. zabezpieczona bedzie przed przekroczeniem dopuszczalnego
ciSnienia poprzez naczynie wzbiorcze systemu otwartego. Zaprojektowano naczynie
wzbiorcze typu A Vu=23,8dm’, Vc=30dm’. Naczynie wzbiorcze przyjeto zlokalizowaé
pod stropem kottowni.

Przew6d przelewowy i sygnalizacyjny sprowadzi¢ nad zlew. Zabronione jest
montowanie na rurze wzbiorczo-bezpieczenstwa i przelewowej armatury

odcinajacej. Zabezpieczenie kottowni wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02413.



Po zakonczeniu montazu technologii kottowni przeprowadzi¢ préby wodne
na ci$nienie probne 0,4 MPa w czasie 30 min. (bez kotta). Z préby nalezy sporzadzic¢
protokét. Probe na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie i temperatur¢ robocza w czasie
72godz. Przed przystgpieniem do préb instalacje podda¢ ptukaniu woda z predkosciag
czynnika pluczacego 2 m/s.

Kociol grzewczy jest izolowany 1 obudowany przez producenta. Rurociagi
i kolektory w kottowni izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej gr. 20 mm.

Rurociggdéw odwodnien, spustow nie izolowac.

Do odprowadzania spalin z kotta przyjeto kanal dymowy wykonany
wg projektu branzy budowlanej o $rednicy 200mm. Polaczenie kotta z kominem

wykona¢ za pomocg czopucha stalowego z blachy czarnej gr. 3mm.

W kotlowni nalezy zamontowac zlew stalowy nierdzewny, nad ktéry nalezy
doprowadzi¢ przewdd wody zimnej i uzbroi¢ w zawoér antyskazeniowy EA 291NF oraz
zawor czerpalny ze zlaczka do weza. Odprowadzenie Sciekéw ze zlewu i kratki
scieckowe] nalezy wiaczy¢ do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez studnie
schtadzajgco-spustowg z kregéw betonowych @600, H=1,0m z kratg wpustowag 30x30cm.
Odplyw kanalizacyjny zasyfonowac¢. Nad zlew nalezy przeprowadzi¢ rur¢ przelewowg

oraz sygnalizacyjng od naczynia wzbiorczego systemu otwartego.

¢ wentylacja nawiewna kotlowni
F,= nr'= 18’ = 201 cm’
F,=200 cm’
F,>F,

Przyjeto kanal nawiewny typu ,,Z” kotowy z blachy ocynkowanej ,,Spiro” @160. Wylot

w kotlowni zlokalizowa¢ max. 30cm nad posadzka.



¢ wentylacja wywiewna kottowni
F,= 10x26 = 260 cm’
F,= 14x14 = 196 cm’
F,>F,

Przyjeto kanal wywiewny murowany systemowy o wym. 10x26cm. Wlot do kanatlu

zlokalizowa¢ pod stropem pomieszczenia i pozostawi¢ bez uzbrojenia.

Uwaga:

Uktad instalacji c.o. wraz z kottownig napetni¢ glikolem etylenowym z inhibitorami -25°C.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania obiektu przyjeto sukcesywne dowozenie
z zewnatrz ekogroszku w workach bezposrednio do zasobnika kotta w zaleznosci
od potrzeb. Niewielka ilos¢ popiotu powstajaca przy spalaniu ekogroszku sktadowana

bedzie na biezagco w pojemnikach stalowych zlokalizowanych na zewnatrz budynku.

3.4. Wentylacja pomieszczen oraz klimatyzacja sali

Dla zapewnienia wymaganej ilosci wymiany powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto  wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewna.
Nawiew do pomieszczen zaplecza oraz sanitariatow przyjeto poprzez infiltracje w oknach
1 drzwiach oraz poprzez nawiewniki okienne. Wywiew poprzez kanaly wentylacyjne
murowane wyprowadzone nad dach budynku.

Dla odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach sanitariatéw przyjeto wentylatory
z funkcja czasowego wylaczania typu Styl WCH. Wentylatory tazienkowe nalezy wpiac
do wilacznikéw oswietlenia w celu jednoczesnego zalgczania podczas korzystania
z ustepow. Nawiew powietrza do tych pomieszczen odbywac si¢ bedzie typowa kratka

nawiewna w drzwiach o przekroju netto 220cm” .

Wymagana wentylacja sali wynosi: 20m’/h x 60os = 1200 m’/h



Dla tego pomieszczenia przyjeto uktad mechaniczny wywiewny. Nawiew S§wiezego
powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki podokienne z regulowang zaluzjg oraz
filtrem 1 elementem tlumigcym hatas. Przyjeto nawietrzaki typu NP2-ML w kolorze
biatym firmy Darco o wym. 75x595mm. Wymagana ilo$¢ nawietrzakéw wynosi 8szt.
Dla wywiewu przyjeto wentylator kanatowy typu TD-1300/250 Vu=1350 m’/h, 230V,
Pe=196W z regulatorem obrotow REB-INE. Wentylator nalezy zamontowac
w poziomie, w czesci poddasza nieogrzewanego. Laczenie wentylatora oraz
wywiewnikow sufitowych z kanatami wentylacyjnymi typu Spiro @250 wykonac
poprzez przewody elastyczne, perforowane typu Sonoduct o gr. izolacji 25mm. Przed
wentylatorem, od strony sali zamontowa¢ ttumik akustyczny @#250/500. Wylot wywiewu
przyjeto poprzez wyrzutni¢ scienng kotowa aluminiowg z siatkg nierdzewna o oczkach
12x12mm. Wyrzutni¢ wykona¢ w kolorze elewacji. Przewody wywiewne wykonaé
z kanaléw wentylacyjnych typu Spiro. Kanaty nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad
sufitem (poddasze nieogrzewane). Wywiew zorganizowano poprzez wywiewniki
sufitowe 4-drozne, z izolowang akustycznie puszka rozpr¢zng 600x600mm, @250.
Regulacje wentylacji wykona¢ na przepustnicach zamontowanych przed wywiewnikami
sufitowymi. Kanaly wywiewne izolowa¢ wetng mineralng Alu Lamella Mat gr. 30mm
w plaszczu z folii aluminiowej. Projektowane kanaly wentylacyjne prowadzic¢
nad sufitem podwieszanym, mocujac kanaly do konstrukcji dachu na zawiesiach

amortyzacyjnych.

Sale gtéwng przyjeto wyposazy¢ w klimatyzacje montujagc wewngtrzne,
klimatyzatory kasetonowe typu AB302MCERA wraz z panelem dekoracyjnym koloru
biatego. Na S$cianie szczytowej nalezy zamontowac zewngtrzny agregat sprezarkowy
AU48NFIERA(G), 3x380-400V, dziatajacy w funkcji grzanie/chlodzenie. Jednostke
zewnetrzng zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej, na wysokosci 2,6m nad terenem
przylegtym. Konstrukcja powinna zapewni¢ bezpieczny montaz urzgdzenia o masie
120kg. W  przyjetym uktadzie klimatyzatoréw przewody z czynnikiem
od poszczegdlnych jednostek wewnetrznych nalezy taczy¢ poprzez tréjniki instalacyjne
FQG-B. Do obstugi przyjetego ukladu klimatyzacyjnego pomieszczenia sali przyjeto
sterownik przewodowy typu YR-E17. Sterownik ten obsluguje dwie jednostki

wewnetrzne zamontowane w strefie sali. Przyjete jednostki klimatyzacyjne posiadaja
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mozliwos$¢ grzania i chtodzenia w funkcji pompa ciepta grzanie/chtodzenie.

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny rurg @32 i wyprowadzi¢
na zewnatrz sprowadzajac Scm nad teren przylegly. W zwigzku, ze rura skroplin
przebiega w cze$ci nieogrzewanej nalezy wzdluz rury przymocowaé kabel grzejny
wyposazony w termostat oraz wtyczke 230V. Rurg skroplin i kabel grzejny zaizolowac
razem otuling polietylenowa gr. 20mm. Na otulinie nalezy wykona¢ oznaczenie
informujace o kablu grzejnym. Wiaczenie do instalacji elektrycznej wykona¢ we wnece
$ciennej, pod sufitem pomieszczenia sali, w ktérej zamontowane bedzie gniazdo 230V.
Wneke zabudowaé drzwiczkami rewizyjnymi. Uklad kabla grzejnego wykonac
dla kazdej jednostki wewnetrznej. Nalezy wykona¢ kabel sygnatowy zataczajacy
1 wylaczajacy zasilanie gniazd 230V dla kabli grzejnych w zaleznosci

od zatgczania i wylgczania klimatyzacji.

4. Zabezpieczenie p.poz. i BHP

Kottownia powinna by¢ wyposazona:

- koc gasniczy 1 gasnice proszkowg o poj. 6kg - pomieszczenie kottowni,

- instalacje uziemiajacg orurowania i urzgdzen kottlowni,

- gtéwny wytacznik pradu zamontowany przy wejsciu do kottlowni,

Obstuga winna zapozna¢ si¢ z DTR urzadzen i posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Pomieszczenie kotlowni nalezy utrzymywa¢ w czystosci. W kotlowni
nie wolno przechowywac¢ materialéw 1 przedmiotéw nie zwigzanych z obstuga kottowni.
Kotlowni¢ wyposazy¢ w instrukcje obslugi kottowni wraz ze schematem

technologicznym oraz instrukcj¢ p.poz.

Uwaga:
Nalezy  oznakowa¢  droge ewakuacyjng, miejsca  usytuowania  urzadzen
przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gléwnego wylacznika pradu zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami.
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5. Uwagi koncowe

- calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi
producentéw materialéw,

- montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

- przestrzegac przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wykonawstwo roboét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz posiada¢ atesty higieniczne,

- dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie bgda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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