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2. Opis techniczny:

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu zostanie wykonane przez Zaklad Energetyczny zgodnie z
warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej. Pomiar energii elektryczne;j
odbywat si¢ bedzie w zlagczu kablowo-pomiarowym usytuowanym na zewnatrz
budynku. Wykonania przylacza energetycznego oraz zlacza pomiarowego pozostaje
po stronie Zakladu Energetycznego. Z projektowanego zlacza pomiarowego
wyprowadzi¢ wlz kablem typu YKY 5x10 do rozdzielnicy TG poprzez wylacznik
glowny pozarowy zabudowany przy wejsciu do budynku Wylacznik zabudowaé

systemowej obudowie przeszklone;j.

2.2. Instalacja oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji o§wietleniowej 1 gniazd wtyczkowych budynku wykona¢ z
rozdzielnicy TG. Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodami YDYp 314x1,5 z
osprzetem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp3x2,5.
W pomieszczeniach  sanitariatdw  stosowal  osprzgt  szczelny.  Wykaz
zaprojektowanych opraw os$wietleniowych podano na rysunku nr 2. Obliczenie
natezenia os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy pomocy
programu RELUX zgodnie z norma PN-EN12464-1 ,Swiatlo i o§wietlenie miejsc
pracy”. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podlaczy¢é pod obwod
oswietleniowy zalgczane razem z o$wietleniem. Zalgczanie wentylatora kanatowego
na sali za pomocg regulatora typu REB-1. Typ wentylatorow podano w projekcie

branzy sanitarne;.

2.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ zainstalowanie opraw z
wbudowanym modutem awaryjnym zapewniajgcym min 2-godzinne S$wiecenie
oprawy po zaniku napigcia. Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaznaczono na

poszczegbdlnych rysunkach.. W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy



wskazujace kierunki ewakuacji z niezaleznymi Zrodtami zasilania min 2 godz. Oprawy
te beda zalagczane razem z oswietleniem ciggéw komunikacyjnych, a po zaniku

napigcia automatycznie ze zrodet awaryjnych.

2.4. Instalacja odgromowa i polgczenia wyrownawcze

Dla budynku przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacj¢ odgromowa
na budynku wykona¢ wykorzystujac blaszane pokrycie dachu jako zwody poziome.
Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurkach o $rednicy 37mm prowadzone w
warstwie ocieplenia budynku. Zigcza kontrolne zabudowac na wysokosci ok. 0,5m od
poziomu terenu w systemowych obudowach w wersji podtynkowej. Przewody
uziemiajgce z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm lgczy¢ z uziemieniem
fundamentowym budynku, ktory nalezy wykona¢ z plaskownika stalowego 30x4mm
utozonego w dolnej czesci taw fundamentowych.

Do gléwnej szyny wyréwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gtowna szyna wyrownawcza polaczyc
punkt ,PE” rozdzielnicy gléwnej, wszystkie elementy przewodzace konstrukcji

budynku, rury instalacji wod-kan, co, koryta kablowe oraz kanaly wentylacyjne.

2.5. Oswietlenie zewnetrzne

Oprawy umieszczone na zewnatrz przed wejsciami do budynku zasili¢
przewodem YDY 3x1,5 z obwoddéw oswietleniowych zalagczanych wylacznikami p/t.
Oswietlenie zewnetrzne przed budynkiem zaprojektowano na shipach parkowych
stalowych ocynkowanych 6m z oprawami ulicznymi LED 50W. O$wietlenie terenu
zasili¢ kablem typu YKY 4x4. Kabel utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku. Cato$¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie zataczana wylgcznikiem

zabudowanym w szatni przy wejsciu do budynku.



2.6. Ochrona przed poraieniem prgdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napiecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:
- metalowe obudowy rozdzielnic, grzejnikéw elektrycznych, wentylatoréw 1 innych
urzadzen elektrycznych podiaczonych na state
- metalowe korpusy opraw oswietleniowych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem zastosowano
wylaczniki r6znicowopragdowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skutecznos¢  zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowe] nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

Dla ochrony przepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy TG ograniczniki

przepie¢ klasy B+C.

Uwagi koncowe:

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robdt przed oddaniem obiektu nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i

przewodow, rezystancji uziemien.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobor zabezpieczen przekrojow linii zasilajgcych i sprawdzenie spadkow napie¢é
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Spadek napigcia w instalacji wewnetrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego
odbiornika:
AU% = 0,27%+0,20% + 0,07%= 0,54%

3.2. Obliczenia nat¢zenia oswietlenia

Obliczenia wykonano za pomocg programu DIALUX.

Dobor o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN12464-1 ,,Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy”

3.3. Obliczenia poziomu ochrony piorunochronnej

Ae = ab+6h(a+b)+9I1h*

a =26,5m
b=11,lm
h=6m

Ae =2836,86 m’
Dla obszaréw o szerokos$ci geograficznej wickszej niz 51°30' wartoé¢ Ng =1,8
wyladowan na km? na rok wg PN-86/E-05003/01
Gesto$¢ doziemnych wytadowan w obiekt wynosi N, - 1,8 wytadowan na km*

Srednia warto$¢ wyladowan w obiekt wynosi

Ns=N, Ael0°
N, = 1,8%2836,86*10°
Nqg=0,0051 N.— akceptowalna $rednia czestos¢ wyladowan wynosi — 107

Ng > N, — ochrona piorunochronna winna by¢ zainstalowana



Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego

N.

Dla E <0,80 poziom ochrony IV ( tabel 3 wg normy PN- IEC 61024-1-1)
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Pozostawic ok 20% wolnego miejsca na odptywy rezerwowe
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