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Powierzchnia zabudowy

- 242,65 m2

Powierzchnia uzytkowa

- 190,75 m2

Powierzchnia uzytkowa gospod.- 21,21 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
1. KOMUNIKACJA -16,92 m2
2. ZAPLECZE KUCHENNE -12,60 m2
Szozegdt "A" 3. SALA - 135,28 m2
RN 4. SZATNIA -3,00 m2
\\ N 5. WC meski i dla niepetnospr. - 8,70 m2
OZNACZENIA TECHNICZNE ) VT w/ 6. WC damski 6,00 m2
- proj. instalacja zimnej wody [ \Nﬁvﬁ _ 7. POM. GOSPODARCZE - 8,25 m2
- proj. instalacja cieptej wody d20 | 8. KOTLOWNIA -10,00 m2
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej \ 1/ 2 / 9. POM. GOSPODARCZE -11,21 m2
|||||| - proj. instalacja odpowietrzajgca kanalizacje sanitarng // /
- zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza z przerywaczem prézni typu HD, dn15 N _ 7
- $rednica zewnetrzna rury polipropylenowej ~——" Inwestor Bioro projektowe

rewizja kanalizacyjna PVC @110

- pion kanalizacyjny PVC @110 zakonczony wywiewka PVC @110

1- wodomierz skrzydetkowy do zimnej wody
JS 1,6-02 Smart +, dn15, Q =1,6m%h
2 - zawor kulowy odcinajgco-spustowy, dn15
3 - zawdr antyskazeniowy EA291NF, dn15
4 - zawor czerpalny ze ztgczkg do weza, dn15
5 - drzwiczki stalowe 20x20cm zamykane na kluczyk
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