N [zolinie st¢zen maksymalnych amoniaku ug/rn3

13 CZE. 07 :

(dopuszcz. 400 ug/m3 )

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



i [zolinie stezen $rednich amoniaku ug/m3

(dyspoz. 45 ug/m3 )

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



N 1zolinie czgstosci przekroczen stezen jednogodzinnych 400 ug/m3

13 C2E. 07 :

amoniaku, % ( dopuszcz.0,2 %)

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



N Opad pylu g/mz/rok
(dyspoz. 180 g/m*/rok)

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



i [zolinie st¢zen maksymalnych siarkowodoru ug/rn3

13 CZE. 07 :

(dopuszcz. 20 ug/m3 )

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



i Izolinie st¢zen Srednich siarkowodoru ug/m3

(dyspoz. 4,5 ug/m3 )

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



% Izolinie st¢zen maksymalnych pytu zawieszonego PM 2,5 ug/m3

13 CE. 207 :
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LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

" emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



N [zolinie stezen $rednich pylu zawieszonego PM 2,5 ug/rn3
(dyspoz. 10 ug/m3 )

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



N [zolinie st¢zen maksymalnych pytu PM-10 u g/rn3

13 CZE. 07 :

(dopuszcz. 280 pg/m’)

LEGENDA:
/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej



i Izolinie stezen $rednich pylu PM-10 ug/m3
(dyspoz. 19 ug/m3 )

LEGENDA:

/ izolinia stezen
projektowany budynek inwentarski

A -B punkt okreslajgcy parametry
receptora

_~~ emitor liniowy

~~ teren dziatki inwestycyjnej
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