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WYMOGI OGÓLNE, 
KTÓRE WINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA I ARMATURA 

niezależnie czy są wymienione w wykazie czy nie 
 
 

Montowane nowe maszyny i urządzenia winny posiadać deklarację zgodności zawierającą 

oświadczenie producenta, że odpowiadają poniższym przepisom bezpieczeństwa:  
 

 Dyrektywa 98/37/EC i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 

bezpieczeństwa (Dz. U. 03.91.858)  

 

 Dyrektywa 73/23/EEC wraz z późniejszymi zmianami wg 93/68/EEC i Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U, 03.49414)  

 

 Dyrektywa 89/336/EC wraz z późniejszymi zmianami wg 91/263/EEC, 93/68/EEC 

i Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie 

dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania 

(Dz. U 03.90.848).  

 

 Stosowane materiały i wyroby winny posiadać aprobatę techniczną, stwierdzająca 

ich przydatność do stosowania w budownictwie wydaną na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r. poz. 679). 
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Spis treści 
 
 

1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE I DOBÓR POMP DO PRZEPOMPOWNI 

 

2. WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 

(nietypowej lub dużych rozmiarów)  

 

3. WYKAZ APARATURY POMIAROWEJ  



1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE I DOBÓR POMP DO PRZEPOMPOWNI

Znam. 

Moc

Znam prąd

m n.p.m. m n.p.m. m sł. w. mm m l/s m sł. w. l/s m sł. w.
Prąd 

rozruchu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2,726%

0,1

0,538% 11,8 A

2,5 51,9 A

2,402%

0,1

0,874% 7,8 A

2,4 76,8 A

2,402%

0,1

0,874% 7,8 A

1,0 76,8 A

2,099%

0,0

1,909%

0,2

0,088%

1,1

2,099%

0,0

1,909%

0,2

0,088%

0,9

2,099%

0,1

1,909%

0,3

0,088%

0,9

2,099%

0,1

1,909%

0,3

0,088%

0,6

2,402%

0,1

0,874%

13,7

2,402%

0,1

0,874%

11,4

2,402%

0,1

0,874%

1,8

2,402%

0,1

0,874%

0,1

0,307%

7,6

2,402%

0,1

0,874%

0,1

0,307%

0,2

2,402%

0,1

0,874%

0,1

0,307%

2,0

2,402%

0,1

0,874%

0,1

0,307%

2,8

2,402%

0,1

0,874% 13,2 A

4,8 81,0 A

2,402%

0,1

0,874% 13,2 A

4,6 81,0 A

2,8

115,40
110 / 101 8,0

140 / 124 919,0

6,41 6,41 4,7

2,8

120,00
110 / 101 8,0

140 / 124 653,0

6,41 6,41 8,5

121,00

7d

Grążawy 

cmentarz 

(PG2)

114,75 OŚ

najmniej 

korzystny 

punkt 1
6,3

88,9 / 82,9

7e

Grążawy 

cmentarz 

(PG2)

114,75 OŚ

najmniej 

korzystny 

punkt 2
1,7

88,9 / 82,9

16,0

88,9 / 82,9

89,33

wylot

najwyż. 
punkt 

rurociągu

97,25

wylot

80,00

najwyż. 
punkt 

rurociągu

123,60

10,9

9,7

6,41

6,41

6,41

6,41

76,8 A

88,9 / 82,9 4,1

110 / 101 550,0
C0CQ-R1+CNYS2 24,6 m sł. w.

dn 80 / 80

6,41 12,86,41

110 / 101

3,0 kW

7c

Grążawy 

cmentarz 

(PG2)

114,75 OŚ 9,8 6,41 10,2

88,9 / 82,9 2,8

110 / 101 8,0

140 / 124 60,0

dn 80 / 80

114,75 OŚ -33,8 6,41 -26,0

140 / 124 2 475,0

88,9 / 82,9 2,8

110 / 101 8,0

88,9 / 82,9 2,8

110 / 101 1 305,0

6,41

81,0 A

5,5 kW

13,2 A
dn 80 / 80

6,41 21,2

24,8 m sł. w.

1,7

88,9 / 82,9 3,5

6,41 15,56,41

110 / 101 1 563,0
HIDROSTAL 6,9 l/s

4b

Radoszki 

podwórko 

(P3)

87,75 S 10,5

60,3 / 54,3 2,2

63 / 55 8,0

110 / 101 1 025,0

najwyż. 
punkt 

rurociągu

97,25

dn 100 / 100

3,2

6,41 20,9
HIDROSTAL
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5,5 kW

dn 80 / 80

210,0

1,90

1,90

4,0

966,0

3,9

88,9 / 82,9 3,5

4,0 kW

3,0 kW

3,0 kW

63 / 55 18,0

7,7
HIDROSTAL

D0DQ-S3+DNYS4

HIDROSTAL

3,2

16,9 l/s

11,6 m sł. w.

7,6 l/s

10,8

9,3 l/s

10,5 m sł. w.

2,4 l/s
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pomp

Zalecane pompy lub tłocznie
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5,0

13,80

6,41
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dn 80 / 80

dn 80 / 80

1
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Bartniczka 

skrzyżowanie 

(PB1)

73,95 S 76,82

5,7

88,9 / 82,9 4,0

110 / 101 280,0

2

Grążawy 

szkoła    

(PG3)

119,05 S111a 123,70

4a

Radoszki 

podwórko 

(P3)

87,75 S 2,6

60,3 / 54,3 2,2

1 283,0110 / 101

63 / 55 8,0
89,33

wylot

6a

Radoszki 

główna      

(P2)

88,60 S

7a

Grążawy 

cmentarz 

(PG2)

114,75 S40a

5a

Radoszki 

wzgórze     

(P4)

88,40 S

6b

Radoszki 

główna      

(P2)

88,60 S

5b

Radoszki 

wzgórze     

(P4)

88,40 S

najwyż. 
punkt 

rurociągu

97,25

13,80

6,41

1,90

114 / 108 4,0

160 / 148 465,0

110 / 101

60,3 / 54,3

18,063 / 55

4,060,3 / 54,3

1,9

9,8

1,901,90

6,41

88,9 / 82,9

110 / 101

4,3

120,0

106,00 S

110 / 101 708,0

124,60

3,9

wylot

89,33

8,2
C0CQ-L1+CNBA2

HIDROSTAL

C0CQ-L1+CNBA2

1,90

1,90

2,5 l/s

18,3 m sł. w.

7,0 l/s

1,90 11,6

18,5 m sł. w.

11,5 m sł. w.

B0BQ-E1+BNBA2 

(dobrano                

dla parametrów         

z wariantu 4b)

C0CQ-R1+CNYS2  

(dobrano                

dla parametrów         

z wariantu 6b)

HIDROSTAL

C0CQ-RL1+CNBA2   

(dobrano                

dla parametrów         

z wariantu 7c)

14,5 m sł. w.

7,6 l/s

7b

Grążawy 

cmentarz 

(PG2)

6,41 14,2
HIDROSTAL 8,2 l/s

5,5 kW

C0CQ-R1+CNYS2 23,3 m sł. w.
110 / 101 530,0

9,59

Łaszewo 

główna    

(PŁ4)

116,00 S210a 124,50

8

Łaszewo 

północ     

(PŁ5)

7,8 A

HIDROSTAL

3,0 kW

7,8 A

49,9 A

dn 65 / 50

HIDROSTAL

B0BQ-E1+BNBA2 

(dobrano                

dla parametrów         

z wariantu 5b)

3,0 kW

7,8 A

49,9 A

dn 65 / 50
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WYKAZ URZADZEŃ 
I ARMATURY 

(NIETYPOWEJ LUB DUŻYCH ROZMIARÓW) 
 

 

 

 

 



6 

 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 1/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

1 

a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA  ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
ŁASZEWO GŁÓWNA (PŁ4) 

Rys. nr 6 / 1 i 2 
Rys. nr 7 / 2 

Rys. nr 8 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 14,2 m sł. w. 

Moc nominalna  max  5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.75mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R1+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 

2 

a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
ŁASZEWO GŁÓWNA (PŁ4) 

Rys. nr 6 / 3 
Rys. nr 7 / 3 
Rys. nr 8 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R1+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
ŁASZEWO PÓŁNOC (PŁ5) 

Rys. nr 16 / 1 i 2 
Rys. nr 17 / 2 

Rys. nr 18 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 20,9 m sł. w. 

Moc nominalna max  5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.75mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R1+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
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WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 2/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

4 

a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
ŁASZEWO PÓŁNOC (PŁ5) 

Rys. nr 16 / 3 
Rys. nr 17 / 3 
Rys. nr 18 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R1+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA  ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
GRĄŻAWY CMENTARZ (PG2) 

 
  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 10,2 m sł. w. 

Moc nominalna max  3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.75mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-RL1+CNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA  ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
GRĄŻAWY SZKOŁA (PG3) 

Rys. nr 30 / 1 i 2 
Rys. nr 31 / 2 

Rys. nr 32 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 8,2 m sł. w. 

Moc nominalna max  3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.75mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-L1+CNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl


8 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 3/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

7 

a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
GRĄŻAWY SZKOŁA (PG3) 

Rys. nr 30 / 3 
Rys. nr 31 / 3 
Rys. nr 32 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-L1+CNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 

8 

a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
BARTNICZKA SKRZYŻOWANIE (PB1) 

 
  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 5,0 m sł. w. 

Moc nominalna max  3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min 75 mm. Pompa w wersji odpornej na ścieranie –wirnik i część przepływowa ze stali nierdzewnej.   
Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-L3+CNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
BARTNICZKA  URZĄD  (PB2) 

 
  

b Wydajność:  Q=49,7 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 7,7 m sł. w. 

Moc nominalna silnika max  4,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min 100 mm. Pompa w wersji odpornej na ścieranie –wirnik i część przepływowa ze stali nierdzewnej.   
Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: D0DQ-S3+DNYS4 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 

 

mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl


9 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 4/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

10 

a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
RADOSZKI WZGÓRZE (P4) 

Rys. nr 48 / 1 i 2 
Rys. nr 49 / 2 

Rys. nr 50 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=6,84 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 10,8 m sł. w. 

Moc nominalna max.3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.50 mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: B0BQ-E1+BNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
RADOSZKI WZGÓRZE (P4) 

Rys. nr 48 / 3 
Rys. nr 49 / 3 
Rys. nr 50 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: B0BQ-E1+BNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 

12 

a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
RADOSZKI PODWÓRKO (P3) 

Rys. nr 57 / 1 i 2 
Rys. nr 58 / 2 

Rys. nr 59 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=6,84 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 11,6 m sł. w. 

Moc nominalna max 3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min.50 mm. Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: B0BQ-E1+BNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 
 

 
 
 

 

mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl


10 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 5/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

13 

a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
RADOSZKI PODWÓRKO (P3) 

Rys. nr 57 / 3 
Rys. nr 58 / 3 
Rys. nr 59 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: B0BQ-E1+BNBA2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 
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a1 
2 szt. 
w tym 1 rezerwowa 

a2 POMPA ZATAPIALNA DO ŚCIEKÓW 
w przepompowni 
RADOSZKI GŁÓWNA (P2) 

Rys. nr 66 / 1 i 2 
Rys. nr 67 / 2 

Rys. nr 68 / 1 i 2 

  

b Wydajność:  Q=23,1 m
3
/h; Wysokość podn.: Hp = 21,2 m sł. w. 

Moc nominalna max  5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.  

c Pompa zatapialna do ścieków socjalno-bytowych. Połączenie z przewodem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. 
Wolny przelot min 75 mm. Pompa w wersji odpornej na ścieranie –wirnik i część przepływowa ze stali nierdzewnej.   
Silnik z możliwością przezwojenia poza fabryką, z czujnikiem temperatury.  
Pompa z możliwością wymiany części zużywających się. 

 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R3+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(58) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(22) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 

15 

a1 

2 szt. 

a2 STOPA SPRZĘGAJĄCA 
w przepompowni 
RADOSZKI GŁÓWNA (P2) 

Rys. nr 66 / 3 
Rys. nr 67 / 3 
Rys. nr 68 / 3 

  

b Przystosowana do pompy j.w. 
 

c  
 

d1  d2  d3  

Hidrostal Polska Sp. z o.o. 

Golanki 11A k/Płocka 
09-452 Blichowo 
Tel: (24) 267 33 50 
Fax: (24) 267 33 51  
E-Mail: biuro@hidrostal.pl 

typ: C0CQ-R3+CNYS2 

KSB Pompy i Armatura Sp. o.o. 
Tel.(058) 557-02-40 
0-602-490-930 
rafal.lojko@ksb.pl 

www.ksb.pl 

Grupa Powen – Wafapomp S.A. 
Tel.(022) 519-18-00 
warszawa@powen.com.pl 

 
 

 
 
 

 

mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl


11 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY PRZEPOMPOWNI 

CZĘŚĆ: 6/6 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

16 

a1 

6 szt. 

a2 

POKRYWA WŁAZOWA 

Rys. nr 7 / 9 
Rys. nr 17 / 9 
Rys. nr 31 / 9 
Rys. nr 49 / 9 
Rys. nr 58 / 9 
Rys. nr 67 / 9 

  

b Wymiary 600×600 mm 
 

c Pokrywa włazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, pokryta powłoką odporną na agresywne subst. chemiczne. Zamknięcie na 
kłódkę pod metalową osłoną. Zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem włazu (nie może być to teleskop bo koroduje). 
Na włazie powinien być zamontowany kominek wentylacyjny o min. przekroju 10 × 10cm zabezpieczony siatką na owady odporną 
na korozję. 

 

d1  d2  d3  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – 
Ściekowej „BIOBOX”  
ul. Polna 101, 87-100 Toruń 
Tel/fax. (0-56) 659-70-03 
Tel. 0 509 564 306 
biobox@wp.pl 

PROJWIK 

ul. Dworska 2 
45-750 Opole 
Tel.(077) 457-31-29 
Fax(077)457-31-31 

www.projwik.com.pl 

COROL Sp. z o.o. 

ul.Gnieźnieńska 67/69, Janikowo, 62-
006 Kobylnica,  
tel. (061) 815-11-00 
www.corol.pl 

 

17 

a1 

6 szt. 

a2 

POKRYWA LUKU POMP 

Rys. nr 7 / 8 
Rys. nr 17 / 8 
Rys. nr 31 / 8 
Rys. nr 49 / 8 
Rys. nr 58 / 8 
Rys. nr 67 / 8 

  

b Wymiary 650×900 mm 
 

c Pokrywa włazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, pokryta powłoką odporną na agresywne subst. chemiczne. Zamknięcie na 
kłódkę   pod metalową osłoną. Zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem włazu (nie może być to teleskop bo koroduje). 
Na włazie powinien być zamontowany kominek wentylacyjny o min. przekroju 10 × 10cm zabezpieczony siatką na owady odporną 
na korozję. 

 

d1  d2  d3  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – 
Ściekowej „BIOBOX”  
ul. Polna 101, 87-100 Toruń 
Tel/fax. (0-56) 659-70-03 
Tel. 0 509 564 306 
biobox@wp.pl 

PROJWIK 

ul. Dworska 2 
45-750 Opole 
Tel.(077) 457-31-29 
Fax(077)457-31-31 

www.projwik.com.pl 

COROL Sp. z o.o. 

ul.Gnieźnieńska 67/69, Janikowo, 62-
006 Kobylnica,  
tel. (061) 815-11-00 
www.corol.pl 
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WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY ZASUW 

CZĘŚĆ: 1/4 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  

DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

18 

a1 

8 szt. DN 80 

a2 
ZASUWA KOŁNIERZOWA, KLINOWA Z MIĘKKIM 
USZCZELNIENIEM DO ŚCIEKÓW 

Rys. nr 10 / 4 
Rys. nr 20 / 4 
Rys. nr 34 / 4 
Rys. nr 70 / 4 

  

b Zasuwy przeznaczone do ścieków. 
Zasuwa DN 80 - ciśnienie robocze 10 bar (PN10); napęd ręczny poprzez kółko mocowane do wrzeciona. 

 

c Pokrywa z żeliwa sferoidalnego epoksydowana, klin zawulkanizowany na całej powierzchni, wrzeciono ze stali 
nierdzewnej, śruby ze stali kwasoodpornej. 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(13) 442-90-41 
      (13) 442-96-11 
Fax (13) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 2111 NBR krótka 

TOFAMA S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 65 
87-100 Toruń 
tel. (056) 659-19-04 
tel. (056) 619-53-87 
tel. kom.  600-980-049 

fax (0-56) 619-52-86 

HAWLE Sp. z o.o. 

ul. Piaskowa 9 

62-028 Koziegłowy 

Tel.(061) 811-14-00 

Fax. (061) 811-14-13 
e-mail: info@hawle.pl 

 

19 

a1 

8 szt. DN 80 

a2 
ZASUWA KOŁNIERZOWA, KLINOWA Z MIĘKKIM 
USZCZELNIENIEM DO ŚCIEKÓW 

Rys. nr 10 / 9 
Rys. nr 20 / 9 
Rys. nr 34 / 9 
Rys. nr 70 / 9 

  

b Zasuwy przeznaczone do ścieków. 
Zasuwa DN 80 - ciśnienie robocze 10 bar (PN10); napęd ręczny poprzez klucz nakładany na przedłużone 
wrzeciono. Zasuwa w komplecie z przedłużonym trzpieniem zakończonym końcówką do klucza umieszczoną w 
skrzynce ulicznej żeliwnej zamontowanej w płycie pokrywowej przepompowni. 

 

c Pokrywa z żeliwa sferoidalnego epoksydowana, klin zawulkanizowany na całej powierzchni, wrzeciono ze stali 
nierdzewnej, śruby ze stali kwasoodpornej. 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(013) 442-90-41 
      (013) 442-96-11 
Fax (013) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 2111 NBR krótka 

TOFAMA S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 65 
87-100 Toruń 
tel. (056) 659-19-04 
tel. (056) 619-53-87 
tel. kom.  600-980-049 

fax (0-56) 619-52-86 

HAWLE Sp. z o.o. 

ul. Piaskowa 9 

62-028 Koziegłowy 

Tel.(061) 811-14-00 

Fax. (061) 811-14-13 
e-mail: info@hawle.pl 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
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WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORY ZASUW 

CZĘŚĆ: 2/4 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  

DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

20 

a1 

8 szt. DN 80 

a2 
ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY KOLANOWY 
DO ŚCIEKÓW 

Rys. nr 10 / 3 
Rys. nr 20 / 3 
Rys. nr 34 / 3 
Rys. nr 70 / 3 

  

b Ciśnienie nominalne 0,6 Mpa; temp. pracy 40°C 
 

c Zawór zwrotny kulowy, kolanowy, kołnierzowy do ścieków. Zapobiega cofaniu się pompowanych ścieków. 
Odporny na duże zanieczyszernia w stanie otwartym zapewniający pełen przelot. Wyposażony w wyczystkę. 
Nakrętki i śruby, którymi przymocowana jest wyczystaka wynmienic na kwasoodporne. Pełne otwarcie przy 
prędkości 0,7 m/s. 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(013) 442-90-41 
      (013) 442-96-11 
Fax (013) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 6011 

EKOWODROL Sp. z o.o. 

ul. Połczyńska 71 A 
75-811 Koszalin 
Tel. (094) 348-60-40 

Fax.(094) 348-60-41 

 

 

21 

a1 

4 szt. DN 80 

a2 ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY, KOLANOWY, 
Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM, 
DO ŚCIEKÓW 

Rys. nr 52 / 3 
Rys. nr 61 / 3 

  

b Ciśnienie nominalne 0,6 Mpa; temp. pracy 40°C 
 

c Zawór zwrotny kulowy, kolanowy, z gwintem wewnętrznym do ścieków. Zapobiega cofaniu się pompowanych 

ścieków. 
Odporny na duże zanieczyszernia w stanie otwartym zapewniający pełen przelot. Wyposażony w wyczystkę. 
Nakrętki i śruby, którymi przymocowana jest wyczystaka wynmienic na kwasoodporne. Pełne otwarcie przy 
prędkości 0,7 m/s. 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(013) 442-90-41 
      (013) 442-96-11 
Fax (013) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 6001 

EKOWODROL Sp. z o.o. 

ul. Połczyńska 71 A 
75-811 Koszalin 
Tel. (094) 348-60-40 

Fax.(094) 348-60-41 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
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WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORA ZASUW 

CZĘŚĆ: 3/4 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  

DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

22 

a1 

8 szt. DN 80 

a2 

ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY 

Rys. nr 10 / 10 
Rys. nr 20 / 10 
Rys. nr 34 / 10 
Rys. nr 70 / 10 

  

b DN 80, ciśnienie nominalne 1,6MPa 
 

c Łącznik powinien zapewnić możliwość połączenia ze sobą bosego końca rury z kołnierzem. Do stworzenia luzu 
montażowego ułatwiającego demontaż armatury. 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(013) 442-90-41 
      (013) 442-96-11 
Fax (013) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 9104 

HAWLE Sp. z o.o. 

ul. Piaskowa 9 

62-028 Koziegłowy 

Tel.(061) 811-14-00 

Fax. (061) 811-14-13 

e-mail: info@hawle.pl 

 

 

23 

a1 

6 szt. 

a2 

POMPA ZATAPIALNA 

Rys. nr 10 / 10 
Rys. nr 20 / 10 
Rys. nr 34 / 10 
Rys. nr 52 / 10 
Rys. nr 61 / 10 
Rys. nr 70 / 10 

  

b Wydajność przy Hp=7,5 m sł.w. Q=50 l/s, silnik 1-fazowy o mocy 0,25 kW 
 

c Do wody zanieczyszczonej. Maksymalna średnica zanieczyszczeń 10 mm. Wykonana ze stali kwasoodpornej. 
Załączana i wyłączana włącznikiem pływakowym. 

 

d1  d2  d3  

IMPELLER 
Przedsiębiorstwo Techniki Pompowej 
ul. Kochanowskiego 6/4 
87-100 Toruń 
tel. (0-56) 622-23-41 
fax (056)651-04-76 
ww.epompy.pl 
robert.laskowski@impeller.com.pl 
typ: EBARA Best One 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:robert.laskowski@impeller.com.pl
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WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY 
(nietypowej lub dużych rozmiarów) 

OBIEKT: KOMORA ZASUW 

CZĘŚĆ: 4/4 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  

DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

KZ5 

a1 

6 szt. 

a2 

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY GWINTOWANY 

Rys. nr 10 / 10 
Rys. nr 20 / 10 
Rys. nr 34 / 10 
Rys. nr 52 / 10 
Rys. nr 61 / 10 
Rys. nr 70 / 10 

  

b DN25,  PN10. Zawór gwintowany. 
 

c Zawór zwrotny kulowy gwintowany do ścieków. Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego kula powleczona 
gumą NBR. Przeznaczony do instalacji pompowych. Zawór powinien posiadać wyczystkę 

 

d1  d2  d3  

JAFAR S.A. 
ul. Kadyiego 12 
38-200 Jasło 
Tel.(013) 442-90-41 
      (013) 442-96-11 
Fax (013) 442-96-12 
www.jafar.com.pl 
jafar@jafar.com.pl 
typ: 6616 

Danfoss Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowska 5 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Tel.(022)755-07-00 

Fax (022)755-07-01 

 

 
 
 

http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
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WYKAZ APARATURY 
POMIAROWEJ 
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WYKAZ  
APARATURY POMIAROWEJ 

OBIEKT: KOMORA ZASUW 

CZĘŚĆ: 1/1 
 

L.p. 

a1 Ilość szt. a2 NAZWA URZĄDZENIA Nr rysunku/Nr pozycji 
  

b WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

c WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIAŁOWE I NIEZAWODNOŚĆ 
 

d1 ZALECANY d2  d3  

PRODUCENT 
I DOSTAWCA, TYP 

I WIELKOŚĆ URZĄDZENIA 

PRZYKŁADOWY  INNY  

PRODUCENCT  LUB  

DOSTAWCA 

PRZYKŁADOWY  INNY  
PRODUCENCT  LUB   

DOSTAWCA 
 

 

KZ1 

a1 

14 szt. 
w tym 2 rezerwowe 

a2 

MANOWAKUOMETR  OLEJOWY 

Rys. nr 10 / 10 
Rys. nr 20 / 10 
Rys. nr 34 / 10 
Rys. nr 52 / 10 
Rys. nr 61 / 10 
Rys. nr 70 / 10 

  

b Średnica tarczy 100 mm. Zakres pomiarowy -1,0÷5,0 bar. Obudow ze stali kwasoodpornej, wypełniony gliceryną. 
Przyłacze gwint M20×1,5 mm  

c Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. W komplecie zawór kulowy i filtr siatkowy dn ½”. 
 

d1  d2  d3  

APLISENS S.A. 

ul. Morelowa 7 
03-192 Warszawa 
Tel. (022)814-07-77 
aplisens@aplisens.pl 

www.aplisens.pl 

KONTAKT 

ul. Chrobrego 31A 
87-100 Toruń 
Tel. (056) 655-75-00 

                 669-11-11 

MEGAZEC  

ul. Mohna 59/61 
87-100 Toruń 
Tel. (056) 623-60-19 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:aplisens@aplisens.pl
http://www.aplisens.pl/


Przepompownie: Łaszewo glowna (PŁ4)
              Łaszewo polnoc (PŁ5) i Radoszki glowna (P2)



Przepompownia: Grążawy cmentarz (PG2)



Przepompownie: Grążawy szkola (PG3)
                            i Bartniczka skrzyżowanie (PB1)



Przepompownia: Bartniczka urząd (PB2)



Przepompownie: Radoszki podworko (P3)
                            i Radoszki wzgorze (P4)












