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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Wojtem Gminy Bartniczka.

Zakres opracowania obejmuje branze technologiczng przebudowy jedenastu
gminnych przepompowni Sciekobw w gminie Bartniczka w miejscowosciach:
t aszewo, Grazawy, Bartniczka, Radoszki, Jastrzebie i Nowe Swierczyny.

W oddzielnym opracowaniu zawarto projekt przebudowy tych przepompowni
w branzy elektrycznej oraz projekt utworzenia centralnego monitoringu obejmujgcego
te same przepompownie $ciekdbw oraz dwie gminne stacje wodociggowe. Catosé

bedzie wchodzi¢ w sktad jednego przedsiewziecia.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY
— Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 1 000 i 1:500;

— Literatura techniczna, normy i wytyczne;
— Oferty producentow materiatéw i urzadzen;

— Wizja lokalna.

3. OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie przebudowe istniejacych przepompowni $ciekédw w gminie
Bartniczka w miejscowosciach: taszewo, Gragzawy, Bartniczka, Radoszki, Jastrzebie
oraz Nowe Swierczyny.

Scieki sanitarne ww. miejscowoéciach sptywajg grawitacyjnie do istn.
przepompowni. Dalej ttoczone sg do dalszych odcinkow kanalizacji, i na koniec
przettaczane sg do jednej gminnej oczyszczalni $ciekdw w Bartniczce.

Zakres robot w poszczegdlnych przepompowniach zestawiono w ponizszej

tabeli.



ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH
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We wszystkich komorach czerpalnych na wlocie $ciekow przewidziano
zamontowanie koszy wlotowych. Zadaniem ich jest zatrzymanie tylko duzych
zanieczyszczen mechanicznych, ktére mogtyby zatka¢ lub unieruchomi¢ pompe.

Zanieczyszczenia zatrzymywane przez ww. kosze przenoszone bedg do
kompostownika i zasypywane warstwg piasku. Okresowo kompostownik bedzie
oprozniany a zanieczyszczenia wywozone na wysypisko smieci. Po oprdéznieniu
kompostownik bedzie w 75% wypetniany $wiezym piaskiem do przesypywania
zanieczyszczen. Dzieki temu nie bedg wydobywac sie nieprzyjemne zapachy i nie

beda mnozyc¢ sie muchy.

Zaprojektowane nowe piaskowniki zatrzymywaé bedg czesci state opadajgce
na dno (piasek oraz czesci zawiesin), wieksze zanieczyszczenia mechaniczne
(szmaty, mopy) oraz zanieczyszczenia ptywajace na powierzchni, czyli ttuszcze
I Smieci — np. styropian, puste butelki itp. tatwiej wybraC te zanieczyszczenia
z piaskownika niz z komory przepompowni lub z pompy. Zapewniono mozliwos¢
przeptukiwania piaskownika $ciekami ttoczonymi przez pompe, zeby wyptukac

z niego drobne zanieczyszczenia, ktére mogaq przettoczy¢é pompy.

Na umieszczenie armatury zaprojektowano w wiekszosci przepompowni
wykonanie nowej, odrebnej komory zasuw. Dzieki temu ewentualne zabiegi
eksploatacyjne przy armaturze, bedg mozliwe w przyzwoitych warunkach. Dzieki
zastosowaniu komory zasuw znacznie tatwiejszy bedzie réwniez montaz armatury

w czasie budowy.

W wiekszosci przepompowni przewidziano wymiane pomp na nowe, bo stare

sg W nich zuzyte. Nowe, zalecane pompy bedg bardziej odporne na zatykanie.

W wiekszo$ci pompowni przewidziano wymiane prowadnic i catej instalacj we
wnetrzu pompowni. Dotychczasowa pozostanie tylko w tych przepompowniach,
gdzie byta ona wymieniana w ostatnich latach i jest wykonana ze stali
kwasoodpornej. W wiekszosci przepompowni zaprojektowano tez zamontowanie
wysokich kominédw wywiewnych dtugosci 12m. Zapewnig one skuteczniejszag, niz
dotychczas wentylacje przepompowni i bardzo duze rozproszenie zanieczyszczen
powietrza, przez co w poblizu przepompowni nie bedg wyczuwane Zzadne

nieprzyjemne zapachy.

W dwoch przepompowniach sciekow w taszewie przewidziano budowe nowych

komor czerpalnych i przebudowe istniejacych na piaskowniki. Spowodowane to jest



zbyt matg Srednicg istniejgcych i ich nieszczelnoscig wynikajaca z przekorodowania

istniejgcych stalowych scianek.

Przewidziano nowy  system sterowania przepompowniami i monitoring
wg odrebnego opracowania. Poprawi on dziatanie projektowanych obiektow
oraz utatwi prace obstudze przepompowni.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie nowego ogrodzenia i utwardzenie
terenu przepompowni oraz dojazddw do nich. Zmieni to na lepsze wyglad

przepompowni i utatwi ich eksploatacje.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Stan prawny terenu

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w gminie
Bartniczka na n. wym. dziatkach.

Wypis witascicieli dziatek zatgczono do opracowania.

WLASCICIEL | AKTUALNY ADRES
NR DZIALKI OBREB 2 AMIESZKANIA

1 2 3 6
1. Przepompownia $ciekéw taszewo giéwna (PL4)

Gmina Bartniczka

1 141/1 taszewo ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Gmina Bartniczka

2 141/3 taszewo ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

2. Przepompownia $ciekow taszewo péinoc (PL5)

Gmina Bartniczka
3 188/2 taszewo ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

3. Przepompownia sciekow Grazawy cmentarz (PG2)

Gmina Bartniczka
4 412/1 Grazawy ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
4. Przepompownia Sciekéw Grazawy szkofa (PG3)

Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8

5 424 Grazawy 87-321 Bartniczka
Uzytk. Szkota Podstawowa
w Grgzawach

5. Przepompownia Sciekoéw Bartniczka skrzyzowanie (PB1)
Gmina Bartniczka
6 64 Bartniczka ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
6. Przepompownia $ciekéw Bartniczka Urzad (PB2)

Gmina Bartniczka
7 48 Bartniczka ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
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WLASCICIEL | AKTUALNY ADRES
NR DZIALKI OBREB 2 AMIESZKANIA

1 2 3 6
7. Przepompownia $ciekéw Radoszki wzgorze (P4)

Gmina Bartniczka

8 366/2 Radoszki ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

. Gmina Bartniczka

9 367/1 Radoszki ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka
8. Przepompownia $ciekéw Radoszki podwdrko (P3)

Gmina Bartniczka

10 340/6 Radoszki ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
11 340/7 Radoszki Jan Komorowski

9. Przepompownia $ciekéw Radoszki gtéwna (P2)

Gmina Bartniczka
12 276/8 Radoszki ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Gmina Bartniczka
13 276/11 Radoszki ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
10. Przepompownia $ciekow Jastrzebie giéwna

Gmina Bartniczka
14 14171 Jastrzebie ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

11. Przepompownia $ciekéw Nowe Swierczyny 1 (NS1)

) Gmina Bartniczka
15 217 Nowe Swierczyny ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przepompowni, przeznaczonych do przebudowy, stanowi wygrodzone
dziatki oprécz przepompowni Nowe Swierczyny, ktéra zlokalizowana jest w pasie
drogowym.

Ogrodzenie przepompowni wykonane jest ze stupkow i siatki stalowej. Jest
ono zniszczone, szczegolnie jego dot. Wjazd i teren tylko w kilku przepompowniach,
jest czesciowo utwardzony. Z uwagi na jego zty stan techniczny wymaga
przebudowy.

Komory czerpalne przepompowni sg obiektami podziemnymi, wystajgcymi
ponad teren okoto 0,3 do 1,0m. Stan komor przepompowni zelbetowych jest dobry.
W przepompowniach w taszewie korpusy przepompowni, wykonane ze stali, sg
w ztym stanie technicznym. Sg one mocno skorodowane i nieszczelne.

Na terenie dwoch przepompowni w Bartniczce zlokalizowane sg komory

zasuw. Sg one w dobrym stanie technicznym, nie wymagajg przebudowy.
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Szafy rozdzielczo — sterownicze znajdujq sie przy ogrodzeniach. W wiekszosci
przepompowni sg one przestarzate i zawodne. Wymagana jest ich wymiana

na nowe.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przepompownie sciekow znajdujg sie na wydzielonych dziatkach nalezacych
do Gminy Bartniczka i to w ich granicach nastapi przebudowa.

Wszystkie tereny przepompowni bedg miaty wykonane nowe ogrodzenia
z bramami, a ich nawierzchnie utwardzone kostkg brukowa.

Utwardzone zostang rowniez dojazdy do nich. Obiekty projektowane takie jak
piaskowniki, komory zasuw nie bedg wystawaty ponad teren. Wystawaé bedg
natomiast sSciany kompostownikow (10 cm) i komory czerpalne przepompowni
(ok. 30 cm ponad teren).

Obiektami nadziemnymi bedg kominy wentylacyjne oraz szafki sterownicze.
4.4. Ochrona zabytkéw

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa przepompowni sciekéw nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

4. 5. Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow

Projektowane i przebudowywane przepompownie $ciekbw sg tak
zaprojektowane, ze przy granicy ich ogrodzenia nie bedg wyczuwane Zzadne
zapachy, a praca pomp jest praktycznie niestyszalna poza komorg pomp.

Eksploatacja projektowanych obiektow prowadzona przy wykorzystaniu
dostepnego sprzetu i srodkow ochrony pracownikdw minimalizuje zagrozenie bhp,

jesli prowadzona jest z poszanowaniem obowigzujgcych przepisow.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

1. Przepompownia sciekow Laszewo gtéwna (PL4)

— Kompostownik 1 kpl.
— Piaskownik @,, 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni) 1 kpl.
— Komora zasuw g, 1,5m 1 kpl.
— Komora czerpalna przepompowni sciekow @ 1,8 m

wraz z kpl. urzadzen technologicznych 1 kpl.
— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.
— Kanat sanitarny g 200 1,0m
— Kanat odciekowy @ 100 15m

— Kanat sanitarny ttoczny @ 100 12,0 m
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— Kanat sanitarny ttoczny @ 80 20m

— Odpowietrzenie @ 100 10m

— Ogrodzenie 23,0m
— Brama szer. 3,5m 1 szt.

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 31,0 m?
— Utwardzenie dojazdu kostkg brukowg 58,0 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

2. Przepompownia sciekéw taszewo pétnoc (PL5)

— Kompostownik 1 kpl.
— Komora zasuw @, 1,5m 1 kpl.
— Komora czerpalna przepompowni $ciekow @ 1,8 m

wraz z kpl. urzadzen technologicznych 1 kpl.
— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.
— Piaskownik @,, 1,2 m (adaptacja istn. komory przepompowni) 1 kpl.
— Kanat sanitarny g 200 1,0m
— Kanat odciekowy @ 100 3,0m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 100 1,5m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 80 6,0m
— Odpowietrzenie @ 100 15m
— Ogrodzenie 27,0m
— Bramaszer. 4,0 m 1 szt.
— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 57,0 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

3. Przepompownia sciekéw Grazawy cmentarz (PG2)

—  Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej 2szt.
— Kompostownik 1 kpl.
— Piaskownik gy, 1,2 m 1 kpl.
— Studzienka kanalizacyjna @ 400 1 kpl.
— Komin wentylacyjny g 159 1 kpl.
— Dobudowane do istn. przepompowni schody
spiralne betonowe 15 x 30 cm z balustradg 7 stopni
— Kanat sanitarny g 200 15m
— Kanat odciekowy @ 100 20m
— Kanat sanitarny ttoczny g 80 1.0m
— Odpowietrzenie g 100 1,5m
— Ogrodzenie 18,0 m
— Bramaszer. 3,0 m 1 szt.
— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowag 16,5 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)1 kpl.

4. Przepompownia sciekow Grazawy szkota (PG3)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.
— Wymiana pokrywy i wtazéw w istn. komorze czerpalnej 1 kpl.
— Kompostownik 1 kpl.
— Piaskownik @, 1,2 m 1 kpl.
— Komora zasuw @, 1,5m 1 kpl.
— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.

— Kanat sanitarny g 200 4,0m
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— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny ¢ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80

— Odpowietrzenie g 100

— Ogrodzenie

— Bramaszer.4,0m

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

2,0m
50m
3,0m
1,0m
22,5m
1 szt.
57,0 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

5. Przepompownia sciekow Bartniczka skrzyzowanie (PB1)

— Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej
— Kompostownik

— Piaskownik @, 1,2 m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80

— Kanat odciekowy @ 100

— Odpowietrzenie g 100

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

2 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
3,0m
50m
3,0m
2,0m
110 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

6. Przepompownia sciekéw Bartniczka Urzad (PB2)

— Wymiana pomp w istn. komorze czerpalnej
— Kompostownik

— Piaskownik @, 1,2 m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80

— Odpowietrzenie g 100

— Ogrodzenie

— Bramaszer.4,0m

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg

2 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
40m
2,0m
50m
1,0m
31,0m
1 szt.
62,5 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

7. Przepompownia sciekow Radoszki wzgorze (P4)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnegj
— Wymiana pokrywy i wikazéw w przepompowni $ciekow
— Kompostownik

— Piaskownik @, 1,2 m

— Komora zasuw g, 1,5m

— Komin wentylacyjny @ 159

— Kanat sanitarny g 200

— Kanat odciekowy @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 100

— Kanat sanitarny ttoczny @ 80

— Ogrodzenie

— Bramaszer. 5,0 m

2 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
10,0m
2,5m
45m
8,0m
17,0 m
1 szt.
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— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 20,0 m?
— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

8. Przepompownia sciekow Radoszki podwérko (P3)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.

— Wymiana pokrywy i wikazéw w przepompowni $ciekow 1 kpl.

— Kompostownik 1 kpl.

— Piaskownik g, 1,2 m 1 kpl.

— Komora zasuw g, 1,5m 1 kpl.

— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.

— Kanat sanitarny g 200 4,5m

— Kanat odciekowy @ 100 1,0m

— Kanat sanitarny ttoczny @ 63 4,0m

— Kanat sanitarny ttoczny @ 50 8,5m

— Ogrodzenie 155m
— Bramaszer. 3,0 m 1 szt.

— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 13,0 m?
— Utwardzenie dojazdu kostkg brukowg 22,5 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

9. Przepompownia sciekéw Radoszki gtowna (P2)

— Wymiana pomp i instalacji w istn. komorze czerpalnej 2 szt.
— Wymiana pokrywy i witazéw w przepompowni sciekow 1 kpl.
— Kompostownik 1 kpl.
— Piaskownik @, 1,2 m 1 kpl.
— Komora zasuw @y, 1,5m 1 kpl.
— Komin wentylacyjny @ 159 1 kpl.
— Kanat sanitarny g 200 1,0m
— Kanat odciekowy @ 100 20m
— Kanat sanitarny ttoczny @ 100 6,0m
— Ogrodzenie 27,0m
— Bramaszer. 4,0 m 1 szt.
— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 49,0 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.

10.Przepompownia sciekow Jastrzebie gtéwna

— Wymiana wiazu w przepompowni sciekéw 1 kpl.
— Kompostownik 1 kpl.
— Kanat odciekowy @ 100 20m
— Ogrodzenie 19,8 m
— Bramaszer. 3,0 m 1 szt.
— Utwardzenie powierzchni kostkg brukowg 24,5 m?
— Utwardzenie dojazdu kostka brukowa 22,5 m?

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.
11.Przepompownia $ciekéw Nowe Swierczyny 1 (NS1)

— Szafka sterowniczo - rozdzielcza (wg odrebnego opracowania)l kpl.
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6. KONSTRUKCJA NOWYCH KOMOR CZERPALNYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Komory dwoch przepompowni sciekdw w taszewie zaprojektowano z kregow
zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1,80m i wysokosci 1,0 lub 0,5m. Kregi winny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 (B-45), aby zapewni¢ wiekszg ich odpornosé
na korozyjne oddziatywania na nie sciekdw i oparéw. Dobrano i ustawiono kregi tak,
aby faczenia kregdw nie wypadaty w miejscu przejscia przewodow przez Sciany
komory czerpalnej. Przy zamdwieniu kregow okresli¢ miejsce i srednice otworow,
ktore winny by¢ wykonane przez ich wytworce. Po ustawieniu komory przepompowni
i podtgczeniu rurociggéw, kregi komory nalezy obsypywaé gruntem sypkim
i starannie, warstwowo zageszczac¢. Zageszczenie gruntu winno zapewnia¢ wskaznik

zageszczenia ls=1,0.

W projektowanej przepompowni nalezy wykona¢ charakterystyczne skosy
z betonu marki C12/15 (B15) o nachyleniu 45° zapewniajgce zsuwanie sie osadow

do pomp.

Powierzchnie $cian wewnatrz przepompowni sciekdw na gtebokosci 1,0m

ponizej wlotu nalezy pokry¢ spieniong ptyta PCW grubos$ci 5mm.

Ma to zabezpieczy¢ komore przed osiadaniem ttuszczow na jej sciankach
poprzez wyeliminowanie kontaktu sciekdw z zimng sSciang Zelbetowg komory.
Mocowanie ptyty nalezy wykonac poprzez wkrecenie wkreta kwasoodpornego z tbem
stozkowym w kotek rozporowy z tworzywa sztucznego @ 8mm. Kotki nalezy
mocowaé¢ w odlegtosci 33 x 33cm. Na jedng przepompownie potrzeba 5,7m? piyty
PCW. Poniewaz na 1m? przypada 9 szt. kotkéw rozporowych wraz z wkretami
kwasoodpornymi catkowita iloS¢ niezbedna do wykonania jednej przepompowni
wyniesie ok. 55 szt. Mozna tez stosowacC krotkie kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego stosowane w samochodach lub kotki do mocowania styropianu,jesli ich

dtugos¢ nie przekroczy 80mm.

Przykrycie przepompowni zaprojektowano ptyta zelbetowg z dwoma
wlazami, jeden jako luk dla wyjmowania pomp — (wlaz prostokatny) drugi jako
wejscie dla obstugi (wlaz kwadratowy). Dla luku i wiazu zaprojektowano pokrywy
z blachy kwasoodpornej potgczone zawiasami z podstawg wykonang
z prostokatnego profilu zamknietego przymocowanego do ptyty zelbetowej wkretami.
Podstawa ta ma stuzy¢ réwnoczesnie do oparcia poprzeczek stosowanych podczas

wyciggania pomp.
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Pokrywy nalezy wyposazyC¢ w jarzma do zamkniecia na ktddke. Jarzma i ktédke
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi ostong puszkowg potaczong
zawiasowo z pokrywa. Dla zapewnienia bezpiecznego otwarcia obu pokryw nalezy
zapewni¢ blokowanie obu pokryw w pozycji otwartej, tak aby nie istniato
niebezpieczenstwo samospadania i zamykania sie pokryw. Witaz powinien zawierac
otwory lub szczeliny nawiewne o facznej powierzchni 78 + 160 cm? dla zapewnienia

nawiewu do grawitacyjnej wentylacji.

Mozna zastosowacC gotowe wtazy ze stali kwasoodpornej. Zamiast szczelin

do wentylacji mogg one mie¢ kominek wywiewny.

Dla zapewnienia trwatych i szczelnych przejs¢ przewodow przez Sciane komory
przepompowni sciekow zaleca sie zamowi¢ kregi z nawierconymi, gtadkimi otworami
odpowiadajgcymi srednicy wewnetrznej kielichéw cisnieniowych rur PCW. Zaleca sie
w takim przypadku uszczelnienie przejs¢ poprzez zastosowanie typowych uszczelek
do cisnieniowych rur PCW. Dodatkowo wtedy przestrzen za uszczelkg wypetnic
zaprawg szybkowigzacg. Mozna tez wykonac uszczelnienie powyzszych przejs¢
poprzez zastosowanie profilu uszczelniajgcego peczniejgcego pod wptywem wilgoci
lub wody. Dopuszcza sie tez inne metody zapewniajgce diugotrwatg szczelno$c,

po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem.

Odradza sie wykonywania otworow na budowie poprzez nawiercenie
mniejszych otwordw i rozkuwanie, bo uszczelnienie takiego przej$cia bedzie bardzo

trudne. Nalezy pamietac o otworach dla przeprowadzenia kabli.

Pokrywe zZelbetowg wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C16/20 (B-20)
o0 wodoszczelnosci W6. Przekrdj pokrywy daszkowy ze spadkiem 2% od sSrodka
na zewnatrz. W srodku pokrywy znajduje sie ukryta belka zelbetowa przenoszgca
obcigzenie 5kN (0,5t) oraz ciezar ptyty. JeSli ptyta bytaby wykonana jednakowej
grubosci trzeba utozy¢ jg ze spadkiem 2% poprzez wykonanie podlewki i podparcie
z jednej strony.

We wnetrzu komory przepompowni zamontowac¢ drabiny szerokosci 40 cm

z zamknietych profili ze stali kwasoodpornej, a na skosie dna stopnie zeliwne.
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7. DOBOR | SPOSOB MONTAZU POMP | WYPOSAZENIE KOMORY
CZERPALNEJ (nowych i przebudowywanych)

W przepompowni $ciekdw zaprojektowano zamontowanie 2 pomp zatapialnych

pracujacych na przemian. Zaleca sie, aby pompa nr 1 okresowo zatgczata sie przez
23 godziny na dobe, a pompa nr 2 tylko jedng godzine o statej porze dnia np. od
godz. 10 do 11. Dzieki temu nie trzeba bedzie remontowa¢ w jednym roku obu pomp,

a prawdopodobienstwo jednoczesnej awarii obu bedzie duzo mniejsze.

Obliczenia hydrauliczne i dobor pomp zawarto w pkt. 20 niniejszego projektu

budowlanego.

Pamieta¢ nalezy o tym Ze rzeczywiste wysoko$ci podnoszenia mogg byc¢
do 10% nizsze od S$rednich wielkoSci podawanych w kartach katalogowych
producentow pomp. Dlatego trzeba przyja¢c pompy z odpowiednim zapasem

wysokosci podnoszenia.

Pompy i inne urzadzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone w Wykazie
urzadzen w tym w szczegolnosci:

e Wolny przelot przez pompe winien wynosi¢ co najmniej 100mm dla
przepompowni Bartniczka urzad; 50mm w przepompowniach Radoszki
podworko i Radoszki wzgorze a w pozostatych przepompowniach co
najmniej 75mm.

e Silnik pompy winien posiadaé co najmniej 1,0 kW zapasu mocy
w stosunku do zapotrzebowania pompy w punkcie pracy, aby wieksze
zanieczyszczenia mogly by¢ rozdrobnione przez pompe i nie
powodowaly jej awaryjnego wytgczenia przez zabezpieczenie
przecigzeniowe.

e Pompy powinny posiada¢ budowe zapewniajgcg odpornos¢ na zatykanie
czyli wirnik srubowo-wirowy lub kanatowy. Nie dopuszcza sie stosowania
pomp z silnikami typu VORTEX, bo na wirniki te nawijajg sie sznurki
z mopow, powodujac czeste zatykanie pomp.

e Pompy winny by¢ montowane na stopach sprzegajgcych zapewniajgcych
szczelne potgczenie pod wptywem ciezaru pompy i mozliwo$¢ wymiany
pompy przy napetnionej komorze, bez potrzeby wchodzenia do wnetrza
komory.

e W trzech gtbwnych przepompowniach czyli Radoszki gtéwna, Bartniczka

skrzyzowanie i Bartniczka urzad, wirniki pomp i czes¢ przeptywowa
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korpusu pompy winny by¢é wykonane ze stali kwasoodpornej aby
zwiekszy¢ odpornos¢ tych pomp na wycieranie zanieczyszczeniami ze
Sciekbw. Wycieranie to bylo przyczyng zuzywania sie pomp
w dotychczasowej eksploataciji.

Ze wzgledu na to, ze dla zaprojektowanych pomp dopuszczalna wielko$é
zanieczyszczen wynosi od 50mm do 100mm, przepompownia hie wymaga
stosowania mechanicznego oczyszczania Sciekdow, czyli krat. Bedg to
przepompownie bezskratkowe.

Kréciec wylotowy pompy taczy sie ze stopg sprzegajaca, umozliwiajgc
samoczynne podtgczenie pompy do rurociggu ttocznego pod powierzchnig sciekdw.

Prowadnice, po ktérych nastepuje wprowadzenie pompy do zbiornika
czerpalnego nalezy osadzic w stopie sprzegajacej, stanowigcej jednoczesnie
poczatek rurociggu ttocznego. Prowadnice winny by¢é umocowane pod pokrywg
przepompowni W SposOb zapewniajacy opuszczanie i wycigganie pomp. Oprécz
tego, nalezy w potowie dtugosci miedzy mocowaniami wykonac stezenia prowadnic
miedzy sobg. W przeciwnym razie pompa przy opuszczaniu moze wypigé sie
z prowadnic.

Ze wzgledu na chiodzenie silnika, pompy w czasie pracy powinny byc¢
zanurzone w $ciekach zgodnie z zaleceniami producenta (zwykle min. 80 % swej

wysoKkosci).

Wycigganie oraz zapuszczanie pomp odbywac sie bedzie za pomocg dzwigu

samojezdnego, trojnogu, matego zurawia lub tez recznie. W tym celu do uchwytu
pompy przymocowac tancuch lub line do jej wyciggania. Gérny koniec tego uchwytu
zawiesi¢ na prowadnicy i dodatkowo podwigza¢ sznurkiem stilonowym,
aby przypadkowo nie spadta.

Jesli dostawca pomp nie zapewni tahcucha ze stali nierdzewnej,
ktéry ma po dwa kétka @ 60mm z preta @ 8mm umieszczone na ogniwach co 1,0m
powinien zapewni¢ je wykonawca. Kétka winny by¢ zamkniete spawem.

Kotka te umozliwig podnoszenie lub opuszczanie pompy ,nha raty” recznie
lub tréjnogiem czy niewielkim zurawikiem, z przektadaniem poprzeczek i opieraniem
o krawedz wtazu. Zamiast fancucha moze by¢ zastosowana linka stilonowa
o srednicy 15mm, na ktérej nalezy zawigza¢ po dwie petle obok siebie co 1,0m

do wkfadania podktadki lub haka od zawiesia dZzwigu.
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Do $cian komér czerpalnych przymocowa¢ kominy wywiewne wysOKoOSCi

ok.11,5 m ponad teren. Kominy wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych
@159 x 2,0 mm dtugosci 2 x 6m.

Mocowanie komina wykonac z blachy stalowej kwasoodpornej grubosci 5mm.

Pomiedzy sciang studni, a mocowaniem komina wywiewnego stosowac
przektadki z gumy grubosci 6 mm zwiekszajace tarcie i w ten sposob uniemozliwiajgc
przechylanie sie komina pomimo luzu miedzy Srubami mocujgcymi, a otworami
w kregu zelbetowym.

Nalezy najpierw pionowo zamocowac i srednio mocno przykreci¢ konstrukcje
wsporczg do Scianki studni. Pdézniej dzwigiem podnie$¢ komin i trzymajgc go
pionowo caty czas na dzwigu przyspawac do konstrukcji wsporczej.

Dopiero po przymocowaniu komina mocno przykrecic $ruby trzymajgce
konstrukcje wsporcza.

Gdyby zrobi¢ to wczesdniej konstrukcja wsporcza zawezi sie i komin nie wejdzie
miedzy ptaskowniki (Sruby kwasoodporne sg stabsze — nie zerwac gwintu).

Aby byto jak unies¢ komin 1,5m od jego goérnego konca przyspawac
na obwodzie 6 katownikdw kwasoodpornych 40x40x3 dtugosci po 60mm wzdtuz osi
komina. Na komin luzno zatozy¢ obejme do wyciggania pomp gtebinowych i obejme

ztapa¢ hakami. Po zamontowaniu komina obejme powoli zsung¢ na dot.

Przed wejsciem do przepompowni nalezy m.in. uruchomi¢ mechaniczng

wentylacje przepompowni z wentylatora przewoznego. Zapewni¢ ona powinna
wydajnosé co najmniej 150m>/h, przy ktdrej nastapi 10 - krotna wymiana powietrza
w komorze.

Dwa wtazy do komory czerpalnej umozliwiajg wchodzenie przez jeden z nich,

a umieszczenie nad drugim wentylatora przenosnego lub wprowadzenie przewodu

powietrznego z takiego wentylatora.

Na wlocie sciekow do komory zamontowac¢ kosz wlotowy wykonany z rury PCW

SN 4 g 250 mm z nawierconymi duzymi otworami. Ma on zatrzymywacé tylko duze
zanieczyszczenia state, ktore mogtyby zatka¢ pompy. WielkoS¢ kosza ograniczona
jest wagg — bedzie wyciggany recznie. Mocowanie kosza wykonaé ze stali

kwasoodpornej wg rysunku szczegotowego

Montaz prowadnic i ich usztywnien przeprowadzi¢ po zakupie stop

sprzegajacych i zaczepdw pomp, ktére zaleca sie kupi¢ znacznie wczesniej niz
pompy. Same pompy zaleca sie zakupi¢ krotko przed ich uruchomieniem tak,

zeby gwarancja objefa jak najdiuzszy okres ich eksploatacji. W przepompowniach,
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w ktorych planowana jest tylko wymiana pomp, nalezy pozostawi¢ istniejgce

prowadnice, a do nowych pomp przykreci¢ zaczep od starej pompy.

Wszystkie elementy wyposazenia przepompowni wykonane muszg byé

Zz zeliwa, stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

Ze wzgledu na duze zagrozenie korozjg_nie nalezy stosowacC zwyktej stali

kwasoodpornej lecz stal o podwyzszonej odpornosci na korozje kwasowg — jednego
z nastepujacych_gatunkow wg EN 1.4401; 1.4404; 1.4571.

Tym bardziej nie wolno stosowacé zwyktej stali lub stali ocynkowanej nawet na

kotki rozporowe. Dotyczy to rowniez Srub, nakretek, kotkdw rozporowych, hakow

i innych _elementéw (w tym réwniez przy montazu kabli, sond i innych elementow

elektrycznych i automatyki)

8. PIASKOWNIKI

8.1. Budowa nowych piaskownikow

Piaskownik ma za zadanie zatrzymywanie czes$ci statych opadajacych na dno,
gtébwnie piasku i duzych zanieczyszczehn mechanicznych oraz czesci ptywajgcych na
powierzchni (butelki, styropian i inne ptywajgce smieci). Piaskowniki zaprojektowano
z kregéw zelbetowych @1,20m z betonu C35/45 (B45) w tym dolny krag z gotowym
dnem.

Dla zapewnienia trwatych i szczelnych przej$¢ przewoddw przez sciany komory
piaskownika zaleca sie zamowi¢ odpowiednie kregi z gotowymi otworami
dostosowanymi do zastosowania uszczelki od cisnieniowych rur PCW.

Catg powierzchnie scian piaskownika na zewnatrz jak i wewnatrz nalezy
dwukrotnie zaizolowac¢ abizolem.

Instalacje wewnatrz piaskownika zaprojektowano 2z rur stalowych
kwasoodpornych tego samego gatunku co we wnetrzu komory czerpalnej. Instalacje
wewnetrzng mozna réwniez wykonac¢ z cisnieniowych rur polietylenowych.
Zamontowanie rur i ksztaltek na doptywie oraz na odptywie $ciekdw zgodnie
z ukladem pokazanym na rysunku szczegétowym wymusi ruch wirowy Sciekow
w piaskowniku (dluzsza droga miedzy doptywem, a odptywem). Zapewni to
przechodzenie przez piaskownik zawiesiny organicznej, lub wyptukanie tej zawiesiny

ze zgromadzonych osadoéw.
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Dla zapewnienia wentylacji piaskownika wyprowadzi¢ z niego rure g110mm
PCW, doprowadzi¢ jga do komory przepompowni i potgczyé z wentylacjg tamtej
komory. Doptyw powietrza do piaskownika nastgpi z kanalizacji grawitacyjnej lub

z komory przepompowni.

Do wlotu piaskownika doprowadzono scieki z przewodu ttocznego. Bedzie
mozna nimi ,przeptukac piasek” w piaskowniku i wyptuka¢ z niego inne lekkie osady,
ktére mogtyby zagniwac i niepotrzebnie blokowac pojemnos¢ osadowg piaskownika.
Dzieki temu nie trzeba bedzie czesto czysci¢ piaskownika. Przewiduje sie wybieranie

piasku z piaskownika mechanicznie wozem do czyszczenia wpustow ulicznych.

8.2. Adaptacja istn. komér czerpalnych w dwéch
przepompowniach sciekéw na piaskowniki

Na terenie przepompowni taszewo gtowna (PL 4) i Laszewo podinoc (PLS),
do budowy piaskownika, nalezy wykorzysta¢ istniejgcg komore czerpalng
przepompowni Sciekow.

Do wnetrza stalowego korpusu wprowadzi¢ korpus z zywic GRP @ 1,2 m ze
szczelnym dnem. Istniejgca komora jest gtebsza, dlatego nalezy na dnie stalowego
obiektu wysypac¢ warstwe zwiru, a na niej wykonac¢ wylewke betonowg gr. 0,2 m. Na
tak przygotowanym $wiezym podtozu osadzi¢ rure poliestrowg na wymaganej
rzedne;j.

Na dnie piaskownika wykonaé¢ skosy betonowe 60° z betonu C12/15 (B 15).
Wiot i wylot sciekéw w piaskowniku wykonac¢ poprzez montaz kro¢ca z kielicha rury
PCW @ 210 dlugosci 6cm. Krocéce te winny by¢ wklejone w odpowiednim miejscu
w korpus piaskownika.

Obiekt przykry¢ nowg zelbetowg ptytg z wtazem zeliwnym.

Piaskownik wyposazy¢ nalezy w stopnie ztazowe co 30cm lub w drabine ze stali
kwasoodpornej, gatunku jw., szerokosci 40 cm.

Wolng przestrzen pomiedzy istn. rurg a proj. korpusem GRP wypetni¢ gruntem
piaszczystym zageszczajgc go a ostatniag warstwe wysokosci 1,0m betonem
hydrotechnicznym C15/20 o wodoszczelnosci W8.

9. KOMORY ZASUW

Na umieszczenie armatury zaprojektowano odrebne komory zasuw
przy komorze czerpalnej przepompowni. (W niektérych przepompowniach zabrakto

miejsca na ich wykonanie.) Dzieki temu ewentualne zabiegi eksploatacyjne przy
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armaturze (w tym najbardziej prawdopodobne oczyszczanie zaworu zwrotnego),
bedzie mozliwe w przyzwoitych warunkach. Dzieki zastosowaniu komory zasuw
znacznie tatwiejszy bedzie montaz armatury w czasie budowy.

Komore zasuw wykonac z kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1,50m

analogicznie jak komory czerpalng przepompowni. Komore od zewnatrz ociepli¢
styropianem do gtebokos$ci 1,0m, aby temperatura wewnatrz nie spadata ponizej 0°C.

Wentylacje komory zapewni¢ poprzez rure wywiewng @100mm zakonczong

2,5m nad terenem. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie przez nieszczelnosSci
wiazu i skrzynek do zasuw (nadmierna wentylacja mogtaby spowodowa¢ w zimie
ujemne temperatury we wnetrzu).

Komore odwodni¢ za pomocg pompy zatapialnej o mocy 0,25kW

z wytgcznikiem  ptywakowym. Grawitacyjne odwodnienie do przepompowni
nie sprawdza sie w praktyce, gdyz jest przyczyng zalewania Sciekami i nastepuje
zatykanie odptywu ttuszczami i innymi zanieczyszczeniami. Pompe umiesci¢ w studni
odwadniajgcej o wymiarach 40 x 30cm i giebokosci 40cm w komorze zasuw.
Przykry¢ ja pokrywg z blachy j.w. z nawierconymi otworami.

Przed zaworem zwrotnym na przewodach z kazdej pompy zamontowaé

manowakuometry olejowe @100mm, z obudowg wykonang ze stali kwasoodpornej,
wypetnione gliceryng, o zakresie (-)1,0 + 5,0 bar z mozliwoscig odciecia do niego
doptywu zaworem kulowym kwasoodpornym o Srednicy 15mm. Manowakuometry
zamontowac w taki sposéb, aby mozna je byto odczyta¢ bez wchodzenia do wnetrza
komory. Zawory przed manometrami winny by¢é zamkniete w czasie normalnej
eksploatacji, kiedy nie ma potrzeby sprawdzania cisnienia. Wieksze bedzie wtedy
prawdopodobienstwo, ze bedg one sprawne, gdy pojawig sie oznaki nieprawidtowe;j
pracy przepompowni sciekow.

Zaznaczy¢ nalezy, ze przepisy BHP wymagajg, aby przepompownia byta

wyposazona w aparature kontrolno-pomiarowg umozliwiajgcg ocene prawidtowosci
pracy obiektu.

Za zasuwami nalezy zamontowal odgatezienia z przelotowymi zaworami

kulowymi i ztaczki do weza @ 1". Bedzie je mozna wykorzystaé do ewentualnego

wprowadzenia sprezonego powietrza do przewodu ttocznego, w razie potrzeby jego

przedmuchania, a w czasie budowy do przeprowadzenia proby cisnienia.
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10. KOMPOSTOWNIKI

Na terenie przepompowni sciekow, jak najblizej bramy, wykona¢ kompostownik.
Jego $ciany wymurowaé z bloczkéw betonowych 14 x 25 x 38 na zaprawie
betonowej mrozoodpornej. Trzy sciany obiektu powinny wystawa¢ 10cm powyzej
terenu. Na dnie utozy¢ ptyty betonowe azurowe na podsypce zwirowej gr. 30cm.

Zaprojektowano stopnie schodowe o szerokosci 30cm i wysokosci 17cm.
Dwa stopnie wykonaé nalezy z bloczkow betonowych 14 x 25 x 38 iwylewki
betonowe] gr. 8cm. Na ostatni zastosowaé obrzeze trawnikowe 6 x 20 x 100,
ktore taczy¢ sie bedzie z kostkg betonowg utozong na terenie przepompowni
Sciekow. Schody wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i piaskowej
gr. 5cm.

Pod dnem kompostownia utozy¢ drenaz z rur drenarskich PCW, PE lub PP
0 Srednicy wewnetrznej co najmniej 100mm owinietych geowtdknina.

Poza obiektem zastosowac rure szczelng kanalizacyjng PCW & 110mm.

Rurociag wiaczy¢ do projektowanej przepompowni sciekow. Przewod

prowadzi¢ nalezy ze spadkiem co najmniej 25%o.

11. PRZEWODY TECHNOLQGICZNE | ARMATURA NA TERENIE
| WEWNATRZ OBIEKTOW PRZEPOMPOWNI
Przewody ttoczne od pomp zaprojektowano z rur stalowych kwasoodpornych

o grubosci scianki 3,0mm.

Cienszych Scianek nie stosowac ze wzgledu wystepujgce zjawisko Scierania

Scianki przewodu przez piasek zawarty w $ciekach.

Dopuszcza sie zastosowanie rur polietylenowych na cisnienie nominalne

1,6 MPa (PN 16) o tej samej Srednicy nominalnej.

Nie dopuszcza sie wykonania przewodow ttocznych wewngtrz przepompowni
z cisnieniowych rur PCW. Wystepujgce wewnatrz przepompowni drgania przewodow

spowodowane uderzeniami hydraulicznymi moggq spowodowac pekanie rur PCW.

Ukosne wyprowadzenie przewodéw ttocznych jest konieczne, aby wewnatrz
byta odpowiednia ilosS¢ miejsca do wykonania jakichkolwiek czynnosci.
W przepompowni jest dosyC ciasno, wiec kazde odstepstwo od projektu moze

spowodowad niemoznos¢ poruszania sie w jej wnetrzu.

Zawory zwrotne muszg by¢ przystosowane do Sciekow. Nie mozna

stosowac innych zawordw np. klapkowych, bo nie zapewniajg one szczelnosci, lub
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zapychajg sie zanieczyszczeniami. Zawory winny mie¢ rewizje, aby w razie
koniecznosci mozna je szybko udrozni¢ lub sprawdzi¢, bez potrzeby demontazu
zaworu. Zaprojektowane zawory katowe zapewniajg mniejsze opory przeptywu
i tatwiejsze jest ich czyszczenie. W przypadku zastosowania innych zaworow
kulowych montowac je wytacznie w pozycji pionowej, gdyz wbrew zaleceniom
producentdow w potfozeniu poziomym nie zapewniajg one zwykle szczelnego

zamkniecia.

Stosowaé tylko zasuwy z miekkim uszczelnieniem na ciSnienie nominalne

co najmniej 1,0 MPa (PN10) przystosowane do $ciekdw komunalnych. Sruby
I nakretki na potaczeniu kotnierza zasuwy ziemnej przed piaskownikiem winny by¢ ze

stali kwasoodpornej.

Trzpienie zasuwy w komorze zasuw, na przewodzie do mieszania zawartosci
komory czerpalnej i na przewodzie do przeptukiwania piaskownika przedtuzyc
do powierzchni terenu i zakonczy¢ w niskiej skrzynce zeliwnej do zasuw.

Zasuwy za zaworami zwrotnymi mogq by¢ zamykane po wejsciu do komory
zasuw, gdyz bedzie sie nimi operowac tylko w razie potrzeby oczyszczenia zaworu

zwrotnego czego nie mozna wykonac z zewnatrz.

Obowigzek zapewnienia obstugi zasuw z poziomu terenu wynika
z § 35 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow Dz. U. Nr 96/1993 poz. 438.

12. DROGI DOJAZDOWE, UKSZTALTOWANIE TERENU
UTWARDZENIE WJAZDU, CHODNIKA | OGRODZENIE

Zaprojektowano przykrycie catej powierzchni przepompowni wewnatrz
ogrodzenia kostkg betonowg prasowang gr. 6cm na zaprawie piaskowo-cementowej
gr. 4cm i podsypce piaskowej gr. 5¢cm, aby nie byto potrzeby koszenia trawy.

Dojazdy do przepompowni wykonac¢ z kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie

cementowo — piaskowej gr. 4cm. Pod nig stosowa¢ podbudowe z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na warstwie odsaczajacej
z piasku gr. 10 cm.

Na zewnatrz ogrodzenia wykonac¢ pas ptytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm
zakonczony zatopionym obrzezem trawnikowym 8 x 30 x 100. Utatwi to koszenie

trawy lub uprawe gleby na zewnatrz przepompowni wzdtuz jej ogrodzenia.
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Teren wokot zewnetrznego ogrodzenia przepompowni nalezy tak uksztattowac,

aby nie dopusci¢ do powstania bezodptywowych zagtebieh w terenie. Teren przy
samej komorze przepompowni winien znajdowac sie wyzej niz teren na zewnatrz
ogrodzenia, aby przy roztopach nie nastepowato zalewanie obiektu. W razie potrzeby
wokot ogrodzenia przepompowni obnizy¢ teren istniejgcy, aby spetni¢ ten warunek.

Zaprojektowano nowe ogrodzenie przepompowni. Zastosowaé ogrodzenie

systemowe z paneli z drutu, powlekanych, wysokosci ok. 1,6 m. U géry ogrodzenia
majg wystawac prety. Do zamknietego terenu przepompowni wykona¢ brame
dwuskrzydtowg z paneli systemowych j.w.

Do bram przepompowni trwale przymocowa¢ emaliowane tabliczki

informacyjne o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm. Nizej przedstawiono

przyktadowg tresc tabliczki.

ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
~LASZEWO GLOWNA ”

Eksploatuje: URZAD GMINY BARTNICZKA
tel 56 49 365 60

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "LASZEWO PLONOC”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW ,GRAZAWY CMENTARZ”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "GRAZAWY SZKOLA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "BARTNICZKA SKRZYZOWANIE”
- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "BARTNICZKA URZAD”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI WZGORZE”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI PODWORKO”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "RADOSZKI GEOWNA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "JASTRZEBIE GLOWNA”

- ZBIORCZA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW "NOWE SWIERCZYNY 1”.

Tabliczka ma zostaC wykonana z materiatu nierdzewnego lub winna by¢
emaliowana. W czterech rogach winna posiada¢ otwory g7mm celem umozliwienia
jej montazu.

Na rurze wentylacyjnej z komory przepompowni umiesci¢ emaliowane tabliczki
informacyjne o wymiarach okoto 210 x 297mm z napisem okreslajagcym gtebokosc¢

danej komory j.n.:
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ZBIORNIK CZERPALNY

— gtebokosé ....m

Na rurze wentylacyjnej z komory zasuw umiesci¢ analogiczne tabliczki o tresci :

KOMORA ZASUW

— gtebokosé ....... m

13. WYTYCZNE W ZAKRESIE STEROWANIA | SYGNALIZACJI
STANOW AWARYJNYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Zatgczanie i wylgczanie pomp nastepowac bedzie przez sygnaty z sond
czujnikdw poziomu Sciekow, zamontowanych na odpowiednich gtebokosciach —
zgodnie z czescig rysunkowg i projektem branzy elektrycznej.

Nie stosowac fabrycznych sond bo na zgrubieniach na ich koncach zawieszajg
sie szmaty co prowadzi do btednego dziatania pompowni, grozgcego uszkodzeniem
pomp.

Wykonac¢ je z pretow kwasoodpornych @6mm dtugosci 1,2m, ktérych jeden
koniec nalezy zaostrzy¢ drugi zas nagwintowa¢ na dtugosci 50mm. Do preta
przymocowaé przewdd elektryczny miedziany —linke o przekroju co najmniej 4mm?
poprzez wykonanie na koncu linki petli, oblutowanie jej i zacisniecie pomiedzy dwie
nakretki i podktadki kwasoodporne M-6 na koncu preta. Potgczenie preta z linkg
szczelnie zaizolowac¢ tasmg samowulkanizujgca (w przeciwnym wypadku linka urwie
sie pod wptywem korozji).

Zamiast sondy odniesienia analogicznie mozna przymocowac linke do

kwasoodpornej prowadnicy pompy w sposob nie utrudniajacy wyciggania pompy.
Sondy umocowac z sposob zapewniajacy skuteczng izolacje i mozliwos¢ regulacii
potozenia. (Zaleca sie mocowanie w dfawikach elektrycznych zamocowanych do
listwy z tworzywa sztucznego — np. polipropylen, PE, w ostatecznosci PCW).

Sondy powinny znajdowac¢ sie w odlegtosci co najmniej 10cm od siebie i innych
elementow pompowni. Nie powinny utrudnia¢ wchodzenia do przepompowni

I wyjmowania pomp.



27

Oprocz dwoéch sond poziomu maksymalnego roboczego, i jednej sondy

odniesienia przewidziano zastosowanie jednego wylacznika ptywakowego
(w projekcie branzy elektrycznej) sygnalizujgcego awaryjnie wysoki poziom.
Zaprojektowany wytgcznik bedzie dotykat do sciekow tylko sporadycznie wiec nie
bedzie wymagat oczyszczania i jego zastosowanie pozwala na uzyskanie sygnatu
0 poziomie awaryjnym po zaniku zasilania w energie elektryczng. Jesli zastosowano
by wytgczniki takie do zatgczania i wytgczania pomp stale zanurzone w Sciekach
wymagatyby one czestego oczyszczania, gdyz szybko obrastajg one ttluszczem
I innymi zanieczyszczeniami.

Przewody elektryczne od pomp wprowadzi¢ do szafki przytgczeniowej

w sposOb zapewniajacy ftatwg wymiane pompy w okresie zimowym. W tym celu
nalezy je wprowadzi¢ z wnetrza pompowni do szafki poprzez odrebny przepust z rury
ostonowej o srednicy wewnetrznej co najmniej 50mm, stosujgc na zatamaniach
tagodne tuki o promieniu giecia co najmniej 300mm.

Konieczne jest zapewnienie samoczynnego powiadamiania o0 stanach

awaryjnych drogg telefonii komérkowej Iub przez GPS pracownikow
odpowiedzialnych za prace catosci sieci kanalizacyjne;.

Obowigzek wyposazenia w {gcznoS¢ wynika z obowigzujgcych przepisow
(Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika 1993 r.), zatem
niezaleznie od miejscowej instalacji alarmowej Swietlnej i dzwiekowej o awarii
w pracy urzgdzen, sygnaty te nalezy przestac do obstugi.

Odpowiednig instalacje do tego przewidziano w projekcie branzy sterowania

i automatyki.

14. ROZRUCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Po wykonaniu obiektéw nalezy przeprowadzi¢ ich rozruch, w czasie ktérego

nalezy miedzy innymi:

— sprawdzic¢ szczelnos¢é komory przepompowni;

— sprawdzi¢ mozliwo$¢ wprowadzenia i wyjmowania pomp po prowadnicach;

— sprawdzi¢ szczelnosé potaczenia dociskowego miedzy pompa a stopg
sprzegajaca;

— sprawdzi¢ czy pod wlotem do pompy jest wymagana szczelina co najmniegj
100 mm (czesto beton ze skosu sptywa i zmniejsza te szczeline);

— przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodu ttocznego;
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— po napetnieniu przewodu sprawdzi¢ wydajnosé pompowni poprzez pomiar
réznicy pozioméw w pompowni przy wytgczonej i przy zatgczonej pompie i czasu
pomiedzy pomiarami. Wydajnos¢ poszczegdlnych  pompowni  poréwnac
z przewidywanymi  wydajnosciami  podanymi w  niniejszym  opracowaniu.
W przypadku znacznych roznic nalezy ustalic przyczyne. W szczegdlnosci
wydajnos¢ pompowni nie moze by¢ mniejsza niz ta, przy ktorej uzyskuje sie
predkos¢ samooczyszczenia v = 0,8 m/s w przewodzie ttocznym. Zbyt mata
wydajnos¢ moze swiadczy¢ o zatkaniu przewodu ttocznego, co nalezy usungg;

— sprawdzi¢ pobor pradu przez silniki pomp i ustawi¢ przekazniki termiczne

na prad znamionowy;

— opracowac instrukcje obstugi obiektow;

— opracowac rejestr wynikéw przegladow przepompowni;

— przeszkoli¢ obstuge.

15. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢

szczegotowe usytuowanie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

Na terenie inwestycji wystepujg utwory posiadajgce dobrg nosnosé
do posadowienia kanalizacji. Sg to gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Woda
gruntowa w gruntach spoistych najczes$ciej wystepuje na gtebokosci 2,0 m, chociaz
spotyka sie ptytsze poziomy.

W przypadku prowadzenia przewoddw w gruntach ponizej poziomu wody
przyjeto jej obnizenie poprzez pompowanie powierzchniowe za pomocg pomp

przenosnych i tymczasowych studzienek odwadniajgcych.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé sposobem
recznym w oszalowanych wykopach. Obudowy wykopow wg wymogéw bhp.
Prace prowadzi¢ wg wymogoéw zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi

zarzgdcami uzbrojenia.

Roboty ziemne wykona¢é zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.

Podczas zasypywania wykopow zardwno przy obiektach (przepompownie,
piaskowniki, komory zasuw) jak i przewodach technologicznych nie stosowac gruntu

z wykopdw lecz przywieziony grunt piaszczysty zageszczajacy sie.
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Wykopy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm i zageszczacé
je mechanicznie, po czym zbadac stopien zageszczenia. Zageszczenie gruntu winno

zapewniaC wskaznik zageszczenia |s= 1,0.

16. PODSTAWOWE WYMOGI PROWADZENIA ROBOT

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
oraz Warunkami  Technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlano
— montazowych oraz zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi w tym zakresie.
Wykonane sieci nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie

geodezyjnej. Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kazdg montowang rure nalezy sprawdzi¢ przed zamontowaniem wewnatrz,
czy nie ma w niej jakis przedmiotow czy zanieczyszczen. Na koniec dnia pracy
nalezy korkowac¢ z obu stron, tak aby nie przedostaly sie do niej przypadkowe
zanieczyszczenia drobne zwierzeta czy tez dzieci nie napchaty jakichkolwiek

przedmiotéw.

17. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW | WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty nie zawierajg elementéw palnych i nie wymagajg wiec

ochrony przeciwpozarowe;.

18. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

18.5. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw

Scieki odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej, a za jej
posrednictwem na gminng oczyszczalnie sciekdw w Bartniczka.

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

18.6. Emisja zanieczyszczen gazowych i pytow

Wewnatrz przepompowni i kanalizacji grawitacyjnej wytwarzajg sie niewielkie
ilosci siarkowodoru i tioli (merkaptanéw). Gazy te sg nieprzyjemne w zapachu.
Dotychczas byly okresowo stabo wyczuwalne w samym poblizu przepompowni.
Zaprojektowane wysokie kominy wywiewne (ok. 11,5m nad terenem) zapewnig co
najmniej 100 krotne rozproszenie tych gazéw w atmosferze. Dzieki temu bedg one

niewyczuwalne, a ich stezenie bedzie znacznie nizsze od stezen dopuszczonych
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przez obowigzujgce przepisy. Pyty nie bedg sie wydzielaC z projektowanych

obiektow.

18.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady przy eksploatacji projektowanych obiektow beda  powstawac
w ilosci ok. 1,5tony w ciggu roku na kazdej z przepompowni. Jako zawarto$¢

kompostownikéw bedg wywozone na gminne wysypisko smieci.

18.8. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen

Projektowane obiekty nie bedg wykazywaC zauwazalnego tego typu

oddziatywania na srodowisko.

18.9. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe i inne obiekty budowlane

Wykonanie projektowanych obiektéow nie wymaga wycinki drzew oraz
krzewow. Poza tym projektowane obiekty i roboty przy ich wykonywaniu nie bedg

mie¢ negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe i inne obiekty budowlane.

19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

19.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych obiektow

Nalezy przyja¢ wedtug projektu niniejszego opracowania.

19.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna;

- kable energetyczne;

- komory czerpalne przepompowni $ciekow, studnie rewizyjne i komory zasuw;
- w poblizu droga gruntowa; ulica utwardzona w Bartniczce;

- w poblizu zabudowa jednorodzinna.

19.3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- Istniejgca przepompownia $ciekow;
- Istniejgce kable energetyczne;

- bezposrednia bliskos¢ drogi.
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19.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
robét budowlanych

- zagrozenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
z budowg przepompowni sciekow; komory zasuw, piaskownika;

- zagrozenie  porazeniem  elektrycznym  przy przerwaniu istniejgcych
elektroenergetycznych linii kablowych;

- zagrozenie ruchem drogowym przy wykonywaniu robdt w poblizu drég

gminnych.

19.5. Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

- instruktaz winien by¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujgcych przepisow
BHP norm i ogdélnych warunkéw wykonania robdét,

- nalezy zwréci¢ uwage, ze oprocz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie
moggq istnie¢ inne przewody niezainwentaryzowane i nie zgtoszone przez firmy
eksploatujgce uzbrojenie,

- nalezy zwréci¢é uwage na réznorodno$é gruntow wystepujagcych na trasie
przewidywanych wykopow i na dodatkowe zagrozenie osuwania gruntu
na styku dwdéch jego warstw,

- nalezy zwréci¢ uwage o potrzebie zgtoszenia wspétpracownikom i przetozonym

nowych nie rozpatrywanych wczesniej zagrozen.

19.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- zapewni¢ wykonywanie wykopdéw o odpowiedniej szerokosci, z odpowiednim
nachyleniem skarp lub szalowaé wykopy przy gtebokosci wykopu powyzej
0,8 m,

- uzywac tylko sprawnego sprzetu i narzedzi,

- stosowa¢ wymagang odziez ochronng i sprzet ochronny,

- przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt uporzadkowac teren i narzedzia
I sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poprzedniego etapu robdt,

- nie rozpoczynac lub niezwitocznie przerywac prace jesli nie ma wyznaczonej

osoby do kierowania pracami lub jezeli zauwazone zostanie zagrozenie,
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- gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie
dopuszcza¢ do wykonywania robot tylko osoby posiadajgce do tego

odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

Niezaleznie od szkolen sprawdzac i egzekwowac bezpieczne wykonywanie prac.
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