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LEGENDA:

Rura stalowa kwasoodporna @60,3 x3,0;

Kolano 90° diugie, 2xgwint zewnetrzny, stalowe kwasoodporne @60,3%3,0;
2b. Kolano 90° dtugie, r=2,5 D, stalowe kwasoodporne ©@60,3x3,0;
3. Zawor zwrotny Dn50 PN10 kulowy kolanowy do $ciekow;
4.  Zawor kulowy ze stali kwasoodpornej 2";
5. Trojnik rownoramienny z tagodnymi tukami, stalowy kwasoodporny 60,3%x60,3%60,3x3,0;
6.  Zawor kulowy ze stali kwasoodpornej 2" z przediuzonym trzpieniem;
7. Srubunek ze stali kwasoodpornej 2";
8.  Rura stalowa kwasoodporna 60,3x3,0 - do ptukania piaskownika
9.  Rura stalowa kwasoodporna 60,3x3,0 - do ptukania przepompowni
10. Pompa zatapialna o mocy silnika 0,25 kW z wytgcznikiem plywakowym;
11.  Waz elastyczny spiralnie zbrojony z polichlorku winylu (kolor oliwkowy) @wewn 25 mm;
12.  Zawor kulowy zwrotny gwintowany @25 mm do Sciekow;
13. Rura PE @32 z ksztattkg przejsciowg (kolanko PE@32xGz1"),doprowadzi¢ do przep.;
14. Studnia odwadniajgca w dnie komory pomiarowej o wym. 40x30 gtebokosci 40 cm z blachy
stalowej kwasoodpornej gr. 3 mm przykryta pokrywa z blachy j.w. z nawierconymi otworami;
15. Wypehienie zwirem h=30 cm;
16. Wylewka betonowa na dnie komory, beton C12/15;
17. Podstawa studni 1500%1000 z betonu C35/45;
18. Krag zelbetowy @1500x1000 z betonu C35/45;
19. Krag zelbetowy @1500%x500 z betonu C35/45;
20. Ptyta pokrywowa zelbetowa 1780x600;
21. Pierscien wyrownawczy @wewn.600; H=0,1 m;
22. Wiaz zeliwny C250 @600 mm z zamknigciem, umozliwiajacy doptyw powietrza do komory;
23. Ocieplenie scian studni styropianem grubosci 5 cm z tynkiem na siatce i izolacjg
2x |epikiem na zimno dopuszczonym do kontaktu ze styropianem;
24. COcieplenie stropu studni styropianem grubosci 5 cm pokrytym na powierzchni
folig PE grubosci 0,2 mm;
25. Projektowane utwardzenie terenu;
26. Stopnie ztazowe Zeliwne;
27. Rura wywiewna dt. 2,5 m ponad teren - rua kanalizacyjna PCW lita @ 110 SN 8
pomalowana 3 x farbg ftalowag w kolorze srebra; zakonczenie rury nawiewnej nasuwkg
i korkiem PCW lite @ 160, nasuwka mocowana do rury & 110mm srubami kwasoodpornymi
@ 8 po 4szt. ma obwodzie w 2 rzedach;
28. Mufa ze stali kwasoodpornej 2";
29. Skrzynka uliczna do zasuw h=27 cm;
30. Manowakuometr olejowy @100 o zakresie: -1,0 = 5,0 bar;
31. Zawor kulowy odcinajacy kwasoodporny dn 15;
32. Zawor kulowy odcinajacy kwasoodporny dn 25 ze ziagczka do weza;
33. Przejscie stal dn50 / PEQ63 - ziaczka cisnieniowa z gwintem zewnetrznym;
34. Rura PE@63 kl.100 PN10 SDR17;
przy przepompowni sciekow
(1] H 4 "
Radoszki wzgorze (P4)
w Radoszkach
Skala 1:25
Przedsigwzigcie: Przebudowa gminnej przepompowni sciekow

"Radoszki wzgorze (P4)" w Radoszkach gm. Bartniczka

Obiekt: Gminna przepompownia sciekow
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