OZNACZENIA do projektu przebudowy stacji z grudnia 2011r.
SU - istniejacy budynek stacji uzdatniania, pompowni;
S - isftniejacy budynek srezarek, sterowni i zaplecze socjalno-techn,;
ZB1, ZB2 - istniejace zbiorniki wyréwnawcze poj. 2 * 150m>;
St2, St 3 - isniejace studnie gtebinowe - do dalszej eksploatacji;
St1a - istniejaca studnia gtebinowa - przeznaczona do pogtebienia;
- istniejace uzbrojenie na ferenie stacji wodociggowej;

1 - projektowany przewod doprowadzajacy wode ze zbiornikow
wyrdwnawczych do pompowni II° ¢ 225mm PCW
(pod drogami w rurze ochronnej betonowej dn 300mm);
—2_ . projektowany przewdd wodociagowy ttoczny ¢ 160mm PCW;
—3_ - projektowany kabel zasilania rewzerwowego YKY 5 x 70mm?
(pod drogami w rurze ostonowej arota APS @ 110mm);
—4_ . projektowany kabel dodatkowy YKY 5 x 6mm?
(pod drogami w rurze ostonowej arota APS ¢ 58mm);
—3_ . projektowany kabel sterowniczy YKSY 7 x 1,5mm?

(pod drogami w rurze ostonowej arota APS ¢ 58mm);
istniejacy przewod przeznaczony do likwidagji;
projektowany przepust drogowy ® 600mm;

:

Projektowana
Zasuwa

=
A - projektowany budynek agregatu pradotwérczego 4,84 X 6,74 m?;
7 - projektowany zbiornik z tworzyw sztucznychpoj. 1 000 + 1500 [

O——— na ewentualne wycieki paliwa z agregatu pradotwérczego
z przytaczem PCW #160mm dt. 4,5m;

;iggggg - projektowany chodnik szer. 1,5m z kostki betonowej prasowanej

gr. 6cm i opaska betonowa szer. 0,5m;

- projektowany parking z istn. ptyt zelbetowych Jomb;

- projektfowana droga dojazdowa i plac manewrowy z kostki betonowej
prasowanej gr. 8cm;

- projektowana przebudowa istniejacej nawierzchni z kostki betonowej
prasowanej gr. 8cm;

- istniejaca droga przeznaczona do likwidacji;

- projekfowana przebudowa ogrodzenia;

granica terenu objefego wnioskiem

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

lampa Alley 2 150 (NAVE E / HQI E), S-60SRsP

projektowany kabel sterowniczy YKY 5x10mm?

(pod drogami w rurze ostonowej arota APS ¢ 58mm);

9 - projektowane 2 kabele sterownicze LIYCY 2x1,5mm? i YKY 5x1,5mm?
(pod drogami w rurze ostonowej arota APS ¢ 58mm);

® Og

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STACJI UZDATNIANIA WODY

W GRAZAWACH

Przedsiewziecie:  Przebudowa gminnej sieci kanalizacyjnej obejmujaca 11 gminnych
przepompowni sciekow i utworzenie centralnego systemu monitoringu

Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Grazawach

elekfryczna

Branza: i automatyki

Lokalizacja obiektu: ~ Grazawy, gmina Bartniczka

Inwestor:  Gmina Bartniczka, Urzad Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka

__ |Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
% Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
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