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Pompa zatapialna P1 do Ssciekébw wymagane Q=23,1 m*h przy H=14,2 m st. w.
z silnikiem o mocy znamionowej Pn 5,5 kW, pradzie znamionowym In 13,2 A i wolnym przelocie 75 mm;

. Pompa zatapialna P2 do sciekow wymagane Q=23,1 m*h przy H=14,2 m st. w.

z silnikiem o mocy znamionowej Pn 5,5 kW, pradzie znamionowym In 13,2 A i wolnym przelocie 75 mm;

. Stopy sprzegajagce do pomp j.w. szt. 2;

. Prowadnice z rur stalowych kwasoodpornych @48,3%x2,6 mm, L=4,3 m, szt.4, koncowki zaslepic;
. Mocowanie prowadnic wg rozwigzania typowego dostarczanego przez producenta pomp;

. Przewdd ttoczny - rura stalowa kwasoodporna @88,9x3,0 mm;

. Ptyta ze spienionego PCW gr 5 mm mocowana do scian na kotki rozporowe

i wkrety kwasoodporne z tbem stozkowym;

. Pokrywa luku pomp;
. Pokrywa wtazowa,;
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Kosz wlotowy - wg rysunkow szczegdtowych;
Mocowanie kosza - wg rysunkéw szczegotowych;
Przewdd grawitacyjny doptywowy - rura stalowa kwasoodporna ©@219,1x2,0 mm;
Drabina szer. 40 cm z katownika stalowego kwasoodpornego 40x40x3, szczeble z katownika
stalowego kwasoodpornego 30%x30x3 mm, czes¢ zewnetrzna, L=1,4 m (jako "pochwyt");
Drabina szer. 40 cm z katownika stalowego kwasoodpornego 40x40x3, szczeble z katownika
stalowego kwasoodpornego 30%x30x3 mm, czes¢ wewnetrzna L=3,4 m;
Stopnie ztazowe zeliwne;
Komin wywiewny wg rys. szczegotowych;
Konstrukcja wsporcza mocowania komina wg. rys. szczegotowego;
Rura kanalizacyjna PCW @110 mm - czes¢ wewnetrzna rury wywiewnej, L=1,8 m mocowana
na obejmy stalowe kwasoodporne i kotki rozporowe z wkretami stalowymi kwasoodpornymi @6 mm;
Wyposazenie - rura stalowa kwasoodporna & 48x3,0 mm, L=1,3 m do podnoszenia
pompy z uchem do zawieszania na haku stuzagcym do mocowania liny szt. 2;
Lina stilonowa @20 mm z petlami zawigzanymi na wezty marynarskie - co 1,5 m do wyciggania pomp
lub tancuch kwasoodporny z kétkami;
Rura stalowa kwasoodporna 88,9x3,0 mm mocowana na obejmy stalowe kwasoodporne mocowane
do $cian pompowni za pomocg kotkdw rozporowych i wkretéw ze stali kwasoodpornej @6mm.
Przy wylocie mocowana na obejme stalowg kwasoodporng przykrecong do katownika stalowego
kwasoodpornego 30x30%3 mm wbetonowanego w sScigne przepompowni - doprowadzenie sciekow
z przewodu tlocznego z komory zasuw w celu mieszania sciekow;
Kregi zelbetowe DN 1800 mm H=1,0 m szt. 3;
Kregi zelbetowe DN 1800 mm H=0,5 m szt. 1,
Podstawa studni z dnem DN 1800 Hwewn=1,0 m;
Ptyta pokrywowa Zelbetowa prefabrykowana - wg odrebnego rysunku;
Skosy z betonu hydrotechnicznego C12/15 o nachyleniu 45° zapewniajace zsuwanie sie osaddw,;
Projektowane utwardzenie terenu;
Rura PE @32 - odwodnienie komory zasuw;
Rura kanalizacyjna PCW @110 mm - rura wywiewna z piaskownika;
Rura kanalizacyjna PCW @110 mm - odcieki z kompostownika;

UWAGA:

- Montaz prowadnic rurowych oraz ich usztywnienia przeprowadzi¢ po zakupie kolana
sprzegajacego i zaczepu pompy z powodu mogacych wystgpi¢ odstepstw od wymiarow.

- Elementy kwasoodporne spawac odpowiednimi elektrodami kwasoodpornymi.

- Wewnetrzne Sciany przepompowni (wraz ze skosami) wytozy¢ do wysokosci
grawitacyjnego doptywu sciekow ptytg PCW grubosci 5 mm. Plyty PCW mocowac
do scian na kotki rozporowe i wkrety kwasoodporne z tbem stozkowym;

- Zapewnic¢ szczelne przejscia przez sciane wg czesci opisoweyj;
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PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
"Laszewo gtowna (PL4)"

Przedsiewzigcie: Przebudowa gminnej przepompowni sciekow
"t aszewo gtowna (PL4)" w Laszewie gm. Bartniczka
Obiekt:  Gminna przepompownia sciekow
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