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WYMOGI OGOLNE,

KTORE WINNY SPELNIAC WSZYSTKIE URZADZENIA | ARMATURA

niezaleznie czy sq wymienione w wykazie czy nie

Montowane nowe maszyny i urzadzenia winny posiada¢ deklaracje zgodnosci zawierajacq
oswiadczenie producenta, ze odpowiadajg ponizszym przepisom bezpieczenstwa:

Dyrektywa 98/37/EC i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow
bezpieczenstwa (Dz. U. 03.91.858)

Dyrektywa 73/23/EEC wraz z pozniejszymi zmianami wg 93/68/EEC i Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U, 03.49414)

Dyrektywa 89/336/EC wraz z pdzniejszymi zmianami wg 91/263/EEC, 93/68/EEC
i Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu i€j oznakowania
(Dz. U 03.90.848).

Stosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ aprobate techniczng, stwierdzajgca
ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r. poz. 679).
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1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE | DOBOR POMP DO PRZEPOMPOWNI
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WYKAZ URZADZEN
| ARMATURY

(NIETYPOWEJ LUB DUZYCH ROZMIAROW)
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY | OBIEKT: | KOMORY PRZEPOMPOWNI

(nietypowej lub duzych rozmiaréw) CZESC: 1/6
@ llos¢ szt. @ NAZWA URZADZENIA Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1] ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| DOSTAWCA, TYP PRODUCENCT LUB DOSTAWCA PRODUCENCT LUB
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA
al] a2] POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW Rys.nr6/1i2
2 szt. W przepompowni Rys.nr7/2
w tym 1 rezerwowa 2 .
LASZEWO GLOWNA (PL4) Rys.nr8/1i2
m Wydajnosé: Q=23,1 m*h; Wysokos¢ podn.: H, = 14,2 m st. w.
Moc nominalna max 5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.
Pompa zatapialna do Sciekdw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem ttocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.75mm. Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.
1 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sie.

d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

a3]

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(22) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: COCQ-R1+CNYS2
all a2| STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr6/3
2 szt. W przepompowni Rys.nr7/3
LASZEWO GLOWNA (PL4) Rys.nr8/3

m Przystosowana do pompy j.w.

]

2 d1 d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(058) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: COCQ-R1+CNYS2

33

Grupa Powen — Wafapomp S.A.

Tel.(022) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl

al] a2| POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW
2 szt. W przepompowni
LASZEWO POYNOC (PL5)

w tym 1 rezerwowa

Rys.nr16/1i2
Rys.nrl17/2
Rys.nr18/1i2

m Wydajnosé: Q=23,1 m¥h; Wysokos¢ podn.: H, = 20,9 m st. w.

Moc nominalna max 5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.

3 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sieg.

Q Pompa zatapialna do $ciekow socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem tlocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.75mm. Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.

d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: COCQ-R1+CNYS2

a3]

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(22) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiarow)

OBIEKT:

KOMORY PRZEPOMPOWNI

CZESC:

2/6

@ lloé szt.

a2 NAZWA URZADZENIA

Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

ZALECANY
PRODUCENT
| DOSTAWCA, TYP

a1

d2
PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB DOSTAWCA

a3

PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB

| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA
al] a2 STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr 16 /3
2 szt. W przepompowni Rys.nr17/3
LASZEWO POLNOC (PL5) Rys.nr18/3

m Przystosowana do pompy j.w.

]

4 dy

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.
Golanki 11A k/Ptocka
09-452 Blichowo

Tel: (24) 267 33 50

Fax: (24) 267 33 51

E-Mail: biuro@hidrostal.pl
typ: COCQ-R1+CNYS2

2]

KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
Tel.(058) 557-02-40
0-602-490-930

rafal.lojko@ksb.pl

www.ksb.pl

33

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(022) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl

a1

2 szt.
w tym 1 rezerwowa

a2| POMPA ZATAPIALNA DO $CIEKOW
W przepompowni
GRAZAWY CMENTARZ (PG2)

m Wydajno$é: Q=23,1 m*h; Wysokos¢ podn.: H, = 10,2 m st. w.
Moc nominalna max 3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.

Pompa zatapialna do $ciekdw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem ttocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.75mm. Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.

5 Pompa z mozliwoscig wymiany cze$ci zuzywajacych sie.

a1
Hidrostal Polska Sp. z 0.0.
Golanki 11A k/Ptocka
09-452 Blichowo

Tel: (24) 267 33 50

Fax: (24) 267 33 51

E-Mail: biuro@hidrostal.pl
typ: COCQ-RL1+CNBA2

d2)

KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
Tel.(58) 557-02-40
0-602-490-930

rafal.lojko@ksb.pl

www.ksb.pl

33

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(22) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl

o1

2 szt.
w tym 1 rezerwowa

a2l POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW
W przepompowni
GRAZAWY SZKOLA (PG3)

Rys.nr30/1i2
Rys.nr31/2
Rys.nr32/1i2

m Wydajno$é: Q=23,1 m*h; Wysokos$¢ podn.: H, = 8,2 m st. w.
Moc nominalna max 3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.

Pompa zatapialna do $ciekow socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem tlocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.75mm. Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.

6 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajacych sie.

TH
Hidrostal Polska Sp. z 0.0.
Golanki 11A k/Ptocka
09-452 Blichowo

Tel: (24) 267 33 50

Fax: (24) 267 33 51

E-Mail: biuro@hidrostal.pl
typ: COCQ-L1+CNBA2

d2

KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
Tel.(58) 557-02-40
0-602-490-930

rafal.lojko@ksb.pl

www.ksb.pl

a3

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(22) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiardw)

OBIEKT: | KOMORY PRZEPOMPOWNI

CZESC:

3/6

@ llos¢ szt. @ NAZWA URZADZENIA Nr rysunku/Nr pozycji
m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC
d1] ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA
all 2] STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr 30/ 3
2 szt. W przepompowni Rys.nr31/3
GRAZAWY SZKOLA (PG3) Rys.nr32/3
m Przystosowana do pompy j.w.
c|
7 di] d2 ds
Hidrostal Polska Sp. z 0.0. .
Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(058) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(022) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: COCQ-L1+CNBA2
al] , a2l POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW
w tsyfr;tl rezerwowa w przepompowni .
BARTNICZKA SKRZYZOWANIE (PB1)
m Wydajno$é: Q=23,1 m*h; Wysokos$¢ podn.: H, = 5,0 m st. w.
Moc nominalna max 3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.
Pompa zatapialna do $ciekdw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem ttocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min 75 mm. Pompa w wersji odpornej na $cieranie —wirnik i czes$¢ przeptywowa ze stali nierdzewnej.
Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.
8 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sie.
d1] d2 d3
Hidrostal Polska Sp. z 0.0. )
Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. o.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(22) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: COCQ-L3+CNBA2
al] a2l POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW
vzvt?/ﬁ;[l rezerwowa w przepompowni
BARTNICZKA URZAD (PB2)
m Wydajnosé: Q=49,7 m*h; Wysokos¢ podn.: H, = 7,7 m st. w.
Moc nominalna silnika max 4,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.
Pompa zatapialna do Sciekdw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem tlocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min 100 mm. Pompa w wersji odpornej na $cieranie —wirnik i czes¢ przeptywowa ze stali nierdzewne;j.
Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.
9 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sie.
d1] d2 d3
Hidrostal Polska Sp. z 0.0. )
Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(22) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: DODQ-S3+DNYS4



mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl

9

WYKAZ URZADZEN | ARMATURY | OBIEKT: | KOMORY PRZEPOMPOWNI

(nietypowej lub duzych rozmiarow) CZESC: 4/6
@ llos¢ szt. @ NAZWA URZADZENIA Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1] ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA
al] a2] POMPA ZATAPIALNA DO $CIEKOW Rys.nr48/1i2
2 szt. W przepompowni Rys. nr49/2
w tym 1 rezerwowa . .
RADOSZKI WZGORZE (P4) Rys.nr50/1i2
m Wydajnosé: Q=6,84 m*/h; Wysokos¢ podn.: H, = 10,8 m st. w.
Moc nominalna max.3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.
Pompa zatapialna do $ciekéw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem ttocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.50 mm. Silnik z mozliwoscig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.
10 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sie.

d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

a3]

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(22) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: BOBQ-E1+BNBA2
all a2 STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr48/3
2 szt. W przepompowni Rys.nr49/3
RADOSZKI WZGORZE (P4) Rys.nr50/3

m Przystosowana do pompy j.w.

<

11 d1 d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(058) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: BOBQ-E1+BNBA2

33

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(022) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl

al] a2| POMPA ZATAPIALNA DO $SCIEKOW
W przepompowni
RADOSZKI PODWORKO (P3)

2 szt.
w tym 1 rezerwowa

Rys.nr57/1i2
Rys. nr58/2
Rys.nr59/1i2

m Wydajno$é: Q=6,84 m*h; Wysokos¢ podn.: H, = 11,6 m st. w.

Moc nominalna max 3,0 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 KW.

12 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajacych sie.

Pompa zatapialna do Sciekdw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem tlocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min.50 mm. Silnik z mozliwoscig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.

d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: BOBQ-E1+BNBA2

a3

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(22) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl



mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY | OBIEKT: | KOMORY PRZEPOMPOWNI

(nietypowej lub duzych rozmiarow) CZESC: 5/6
@ llos¢ szt. @ NAZWA URZADZENIA Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1] ZALECANY d2| | d3]
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA
all 2] STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr57/3
2 szt. W przepompowni Rys.nr58/3
RADOSZKI PODWORKO (P3) Rys.nr59/3

b | Przystosowana do pompy j.w.

]

13 d1 d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(058) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: BOBQ-E1+BNBA2

33

Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel.(022) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl

@ @ POMPA ZATAPIALNA DO SCIEKOW
W przepompowni
RADOSZKI GLOWNA (P2)

2 szt.
w tym 1 rezerwowa

Rys.nr66/1i2
Rys.nr67/2
Rys.nr68/1i2

m Wydajno$é: Q=23,1 m*h; Wysoko$¢ podn.: H, = 21,2 m st. w.

Moc nominalna max 5,5 kW. Wymagany zapas mocy silnika do zapotrzebowania mocy pompy min 1,0 kW.

Silnik z mozliwos$cig przezwojenia poza fabryka, z czujnikiem temperatury.
14 Pompa z mozliwoscig wymiany czesci zuzywajgcych sie.

Pompa zatapialna do Sciekéw socjalno-bytowych. Potaczenie z przewodem ttocznym za pomoca stopy sprzegajace;.
Wolny przelot min 75 mm. Pompa w wersji odpornej na $cieranie —wirnik i czes$¢ przeptywowa ze stali nierdzewnej.

d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

a3]

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(58) 557-02-40 Grupa Powen — Wafapomp S.A.
Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930 Tel.(22) 519-18-00
Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl warszawa@powen.com.pl
E-Mail: biuro@hidrostal.pl www.ksb.pl
typ: COCQ-R3+CNYS2
all a2 STOPA SPRZEGAJACA Rys. nr 66/ 3
2 szt. W przepompowni Rys. nr67/3
RADOSZKI GLOWNA (P2) Rys. nr68/3

m Przystosowana do pompy j.w.

o

15 d1] d2]

Hidrostal Polska Sp. z 0.0.

Golanki 11A k/Ptocka KSB Pompy i Armatura Sp. 0.0.
09-452 Blichowo Tel.(058) 557-02-40

Tel: (24) 267 33 50 0-602-490-930

Fax: (24) 267 33 51 rafal.lojko@ksb.pl

E-Mail: biuro@hidrostal.pl

www.ksb.pl
typ: COCQ-R3+CNYS2

a3

Grupa Powen — Wafapomp S.A.

Tel.(022) 519-18-00
warszawa@powen.com.pl



mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
mailto:rafal.lojko@ksb.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:warszawa@powen.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiardw)

OBIEKT:

KOMORY PRZEPOMPOWNI

CZESC:

6/6

L.p.

@ llo$é szt.

@ NAZWA URZADZENIA

Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

d1] ZALECANY
PRODUCENT
| DOSTAWCA, TYP

| WIELKOSC URZADZENIA

d2
PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB DOSTAWCA

d3
PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB

DOSTAWCA

16

al] a2

6 szt.

POKRYWA WLAZOWA

Rys.nr7/9
Rys.nr17/9
Rys.nr31/9
Rys.nr49/9
Rys.nr58/9
Rys. nr67/9

b | wymiary 600600 mm

na korozje.

Pokrywa wlazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, pokryta powtoka odporng na agresywne subst. chemiczne. Zamkniecie na
ktédke pod metalowg ostong. Zabezpieczenie przed samoczynnym zamknieciem wiazu (nie moze by¢ to teleskop bo koroduje).
Na witazie powinien by¢ zamontowany kominek wentylacyjny o min. przekroju 10 x 10cm zabezpieczony siatkg na owady odporng

a1

Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno -
Sciekowej ,,BIOBOX”

ul. Polna 101, 87-100 Torun

Tel/fax. (0-56) 659-70-03

Tel. 0 509 564 306

biobox@wp.pl

d2

PROJWIK

ul. Dworska 2
45-750 Opole
Tel.(077) 457-31-29
Fax(077)457-31-31
www.projwik.com.pl

a3]

COROL Sp. zo.o.

ul.Gnieznienska 67/69, Janikowo, 62-
006 Kobylnica,

tel. (061) 815-11-00

www.corol.pl

17

al] a2

6 szt.

POKRYWA LUKU POMP

Rys.nr7/8
Rys.nrl17/8
Rys.nr31/8
Rys.nr49/8
Rys. nr58/8
Rys. nr67/8

b | wymiary 650x900 mm

na korozje.

Pokrywa wtazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, pokryta powlokg odporng na agresywne subst. chemiczne. Zamkniecie na
ktiédke pod metalowa ostona. Zabezpieczenie przed samoczynnym zamknieciem wtazu (nie moze by¢ to teleskop bo koroduje).
Na wiazie powinien by¢ zamontowany kominek wentylacyjny o min. przekroju 10 x 10cm zabezpieczony siatka na owady odporng

a1

Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno -
Sciekowej ,,BIOBOX”

ul. Polna 101, 87-100 Torun

Tel/fax. (0-56) 659-70-03

Tel. 0 509 564 306

biobox@wp.pl

d2
PROJWIK
ul. Dworska 2
45-750 Opole
Tel.(077) 457-31-29
Fax(077)457-31-31
www.projwik.com.pl

a3]

COROL Sp. zo.o.

ul.Gnieznienska 67/69, Janikowo, 62-
006 Kobylnica,

tel. (061) 815-11-00

www.corol.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiardw)

OBIEKT:

KOMORY ZASUW

CZESC:

1/4

@ llo$é szt.

@ NAZWA URZADZENIA

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1] ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| DOSTAWCA, TYP PRODUCENCT LUB PRODUCENCT LUB
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA DOSTAWCA
@ @ Rys.nr10/4
8 szt. DN 80 ZASUWA KOLNIERZOV\!A, KL!NOWA Z MIEKKIM Rys.nr20/4
) USZCZELNIENIEM DO SCIEKOW Rys.nr34/4
Rys.nr70/ 4
m Zasuwy przeznaczone do $ciekow.
Zasuwa DN 80 - cisnienie robocze 10 bar (PN10); naped reczny poprzez kétko mocowane do wrzeciona.
Q Pokrywa z zeliwa sferoidalnego epoksydowana, klin zawulkanizowany na catej powierzchni, wrzeciono ze stali
nierdzewnej, sruby ze stali kwasoodpornej.
18 d1] d2 ds
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12 TOFAMASA. HAWLE Sp. z 0.0.
38-200 Jasto ul. M. Sktodowskiej-Curie 65 ul. Piaskowa 9
Tel.(13) 442-90-41 87-100 Torun )
(13) 442-96-11 tel. (056) 659-19-04 62-028 Koziegtowy
Fax (13) 442-96-12 tel. (056) 619-53-87 Tel.(061) 811-14-00
www.jafar.com.pl tel. kom. 600-980-049 Fax. (061) 811-14-13
jafar@jafar.com.pl fax (0-56) 619-52-86 e-mail: info@hawle.pl
typ: 2111 NBR krotka
all a2| Rys.nr10/9
8 szt. DN 80 ZASUWA KOLNIERZOV\!A, KL!NOWA Z MIEKKIM Rys.nr20/9
’ USZCZELNIENIEM DO SCIEKOW Rys.nr34/9
Rys.nr70/9
m Zasuwy przeznaczone do sciekow.
Zasuwa DN 80 - cis$nienie robocze 10 bar (PN10); naped reczny poprzez klucz naktadany na przedtuzone
wrzeciono. Zasuwa w komplecie z przedtuzonym trzpieniem zakoriczonym koncéwka do klucza umieszczong w
skrzynce ulicznej zeliwnej zamontowanej w ptycie pokrywowej przepompowni.
Q Pokrywa z Zeliwa sferoidalnego epoksydowana, klin zawulkanizowany na catej powierzchni, wrzeciono ze stali
19 nierdzewnej, sruby ze stali kwasoodpornej.

a1
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto
Tel.(013) 442-90-41

(013) 442-96-11

Fax (013) 442-96-12
www.jafar.com.pl
jafar@jafar.com.pl
typ: 2111 NBR krétka

42|

TOFAMA S.A.

ul. M. Sktodowskiej-Curie 65
87-100 Torun

tel. (056) 659-19-04

tel. (056) 619-53-87

tel. kom. 600-980-049

fax (0-56) 619-52-86

33

HAWLE Sp. z o.0.
ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegtowy
Tel.(061) 811-14-00
Fax. (061) 811-14-13
e-mail: info@hawle.pl

Nr rysunku/Nr pozycji



http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiardw)

OBIEKT:

KOMORY ZASUW

CZESC:

2/4

@ llo$é szt.

@ NAZWA URZADZENIA

Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1] ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| DOSTAWCA, TYP PRODUCENCT LUB PRODUCENCT LUB
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA DOSTAWCA
al] a2 , Rys.nr10/3
8 szt. DN 80 ZAWOR ZV)IROTNY KOLNIERZOWY KOLANOWY Rys.nr20/3
' DO SCIEKOW Rys.nr34/3
Rys.nr70/3
m Cisnienie nominalne 0,6 Mpa; temp. pracy 40°C
Q Zawor zwrotny kulowy, kolanowy, kotnierzowy do $ciekéw. Zapobiega cofaniu sie pompowanych Sciekéw.
Odporny na duze zanieczyszernia w stanie otwartym zapewniajacy peten przelot. Wyposazony w wyczystke.
Nakretki i Sruby, ktérymi przymocowana jest wyczystaka wynmienic na kwasoodporne. Petne otwarcie przy
20 predkosci 0,7 m/s.
d1] d2 d3
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto EKOWODROL Sp. z 0.0.
Tel.(013) 442-90-41 ul. Potczynska 71 A
(013) 442-96-11 75-811 Koszalin
Fax (013) 442-96-12 Tel. (094) 348-60-40
www.jafar.com.pl Fax.(094) 348-60-41
jafar@jafar.com.pl
typ: 6011
@ @ ZAWOR ZWROTNY KOLNIERZOWY, KOLANOWY, Rvs. nr 52 / 3
4 szt. DN 80 Z GWINTEM WEWNETRZNYM, ys.
DO SCIEKOW Rys.nr61/3
m Cisnienie nominalne 0,6 Mpa; temp. pracy 40°C
Q Zawoér zwrotny kulowy, kolanowy, z gwintem wewnetrznym do $ciekéw. Zapobiega cofaniu sie pompowanych
Sciekow.
Odporny na duze zanieczyszernia w stanie otwartym zapewniajacy peten przelot. Wyposazony w wyczystke.
Nakretki i Sruby, ktérymi przymocowana jest wyczystaka wynmienic na kwasoodporne. Petne otwarcie przy
21 predkosci 0,7 m/s.

a1
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto
Tel.(013) 442-90-41
(013) 442-96-11
Fax (013) 442-96-12
www.jafar.com.pl
jafar@jafar.com.pl
typ: 6001

2]

EKOWODROL Sp. z 0.0.
ul. Potczynska 71 A
75-811 Koszalin

Tel. (094) 348-60-40

Fax.(094) 348-60-41

33



http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY | OBIEKT: | KOMORA ZASUW

(nietypowej lub duzych rozmiarow) CZESC: 3/4
@ llos¢ szt. @ NAZWA URZADZENIA Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1| ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| DOSTAWCA, TYP PRODUCENCT LUB PRODUCENCT LUB
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA DOSTAWCA
@ @ Rys.nr10/10
Rys. nr20/10
8 szt. DN 80 LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY Rys. nr 34/ 10
Rys.nr70/10

m DN 80, cisnienie nominalne 1,6MPa

montazowego ufatwiajagcego demontaz armatury.

c tacznik powinien zapewni¢ mozliwo$¢ potaczenia ze sobg bosego korca rury z kotnierzem. Do stworzenia luzu

22 1] d2 d3
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12 HAWLE Sp. z 0.0.
38-200 Jasto ul. Piaskowa 9
Te'-ggig; jjg'gg'ﬁ 62-028 Koziegtowy
Fax (013) 442.06-12 Tel.(061) 811-14-00
www.jafar com pl Fax. (061) 811-14-13
jafar@jafar.com.pl e-mail: info@hawle.pl
typ: 9104
al] a2 Rys. nr 10/ 10
Rys. nr20/10
6 szt. POMPA ZATAPIALNA Eﬁ' o gg ; 18
Rys. nr61/10
Rys. nr70/10

m Wydajnos¢ przy Hp=7,5 m st.w. Q=50 I/s, silnik 1-fazowy o mocy 0,25 kW

Q Do wody zanieczyszczonej. Maksymalna $rednica zanieczyszczen 10 mm. Wykonana ze stali kwasoodporne;.

23 Zataczana i wylaczana wtacznikiem ptywakowym.
d1] d2 d3
IMPELLER

Przedsiebiorstwo Techniki Pompowej
ul. Kochanowskiego 6/4

87-100 Torun

tel. (0-56) 622-23-41

fax (056)651-04-76

ww.epompy.pl
robert.laskowski@impeller.com.pl

typ: EBARA Best One



http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
mailto:P.WOLOWICZ@EBRO.COM.PL
mailto:robert.laskowski@impeller.com.pl
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WYKAZ URZADZEN | ARMATURY

(nietypowej lub duzych rozmiardw)

OBIEKT:

KOMORA ZASUW

CZESC:

4/4

L.p.

@ llo$é szt.

@ NAZWA URZADZENIA

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

d1] ZALECANY
PRODUCENT
| DOSTAWCA, TYP

| WIELKOSC URZADZENIA

d2
PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB

DOSTAWCA

d3
PRZYKLADOWY INNY
PRODUCENCT LUB
DOSTAWCA

KZ5

al] a2

6 szt.

ZAWOR ZWROTNY KULOWY GWINTOWANY

nr10/10
nr20/10
nr34/10
nr52/10
nr6l/10
nr70/10

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

m DN25, PN10. Zawor gwintowany.

Q Zawor zwrotny kulowy gwintowany do sciekow. Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego kula powleczona
gumag NBR. Przeznaczony do instalacji pompowych. Zawor powinien posiadac wyczystke

a1
JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasto
Tel.(013) 442-90-41

(013) 442-96-11

Fax (013) 442-96-12
www.jafar.com.pl
jafar@jafar.com.pl
typ: 6616

2]

Danfoss Sp. z o0.0.

ul. Chrzanowska 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.(022)755-07-00

Fax (022)755-07-01

a3]

Nr rysunku/Nr pozycji



http://www.jafar.com.pl/
mailto:jafar@jafar.com.pl
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WYKAZ APARATURY
POMIAROWEJ
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WYKAZ

APARATURY POMIAROWEJ

OBIEKT:

KOMORA ZASUW

CZESC:

1/1

@ lloé szt.

QEJNAmNAURzADZENm

Nr rysunku/Nr pozycji

m WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Q WYMAGANE PARAMETRY FUNKCJONALNE, MATERIALOWE | NIEZAWODNOSC

L.p.
d1| ZALECANY d2 d3
PRODUCENT PRZYKLADOWY INNY PRZYKLADOWY INNY
| DOSTAWCA, TYP PRODUCENCT LUB PRODUCENCT LUB
| WIELKOSC URZADZENIA DOSTAWCA DOSTAWCA
all a2 Rys. nr 10/ 10
Rys. nr20/10
14 szt. Rys. nr34/10
Wwiym 2 rezerwowe MANOWAKUOMETR OLEJOWY Rys. nr 52 /10
Rys. nr61/10
Rys. nr 70/ 10
m Srednica tarczy 100 mm. Zakres pomiarowy -1,0+5,0 bar. Obudow ze stali kwasoodpornej, wypetniony gliceryna.
K71 Przytacze gwint M20%1,5 mm

Q Wykonany w catosci ze stali nierdzewnej. W komplecie zawor kulowy i filtr siatkowy dn 2"

a1

APLISENS S.A.

ul. Morelowa 7
03-192 Warszawa
Tel. (022)814-07-77
aplisens@aplisens.pl
www.aplisens.pl

2]

KONTAKT

ul. Chrobrego 31A

87-100 Torun

Tel. (056) 655-75-00
669-11-11

a3]

MEGAZEC

ul. Mohna 59/61
87-100 Torun

Tel. (056) 623-60-19



mailto:aplisens@aplisens.pl
http://www.aplisens.pl/

"»—.4\./’1./&«,:

/ C08C, DN 80

2 SUBMERSIBLE PUMPS COCQ-R/LO80-R :

m TAUCLPUMSEN r;;\/i’) JL;DP_? 2- biegun. COCQ-R....+CNYS2...
FET] e , CO80-R.....+CNYS2...
25 - NS
" : Dane techniczne pompy
2 D= 75mm Wydajnosé : 12 ... 38 Vs
2 ‘ , 5 Wys. podnosz. : 21..7m
20 1 j %) Cbroty : 2.880 1/min
® > - =~ &0 Wolny przelot : 75 mm
© < =TS0 Ssanie : DN 100

40 Tioczenie : DN 80

"* 7 % Ciezar : 88 kg

12 ~ 0-H
- 26

10 Charakierystyka wg 1SO 2548 Kiasa ,C*

8 N Anex B. Hydrauliczny wsp. sprawnosci;

6 straty na tarcie uszczelnien
. mechanicznych sg zawarte we
, wspdiczynniku sprawnosci silnika,

0 ‘ * Materiaty
{kil} (Wyjasnienia w rozdziale: Kombinacje materiatowe)
8 i
. B S o ity Wykonanie COCQ | €080
I : Standard (Mat. 1) . B
7 »~ System regulacji ustaw. ®
o ] ! \ Maloodp. na sc. (Mat. 23| o« s

0 2 4 6 8 0 2 % 6 8 20 22 24 26 28 30 32 34 36{1(3[395;30 System regulacji ustaw. ®
Odpor. na scier. (Mat. 3)] » s
System regulacii ustaw. s
e D Tt L 58-x5953
Dane techniczne — silnik zatapialny CNYS2 Przekrdf

schematyczny sifnika

Standard Wykonanie Ex
Moc znamionowa Py | (kw) 5,5 5,5
El. pobor mocy P, | (kw) 7,5 7,5 '
Moc oddawana Py | (kW) 6,0 6,0
Obroty n | 1/min 2.860 2.860
Napiecie znamionowe U Y 400 400
Czestotliwosé f Hz 50 50
Max. temperatura medium| t °C 40 40
Prad znamionowy Iy A 13,2 13,2
Wsp. pradu rozruchu Ia/1y 6,0 6,0
Czestolliwodé uruchomiet | z i/h 10 10
Redzaj rozruchu gwiazda-tréikat | gwiazda-tréjkat
Rodzai zabezpieczenia 1P 58, DIN 1P 58, DIN
(EN 60034) (EN 60034)
EEx d IIB T4
Tryb pracy S1, zanurzony | S1, zanurzony
Zabezpieczenie temper. Bimetale Bimetale
Uszczelnienie piersc. slizg. SiC/SiC SIC/SIC
Przekrdj kabla 10x1,5mm2 | 10x1,5 mm?

Silniki zatapialne sg przewidziane do pracy z napiciem 400V  5%. Inne napigcia na zyczenie. Wszyskie podane dane sa zgodne z ¢
norma DIN 57-530 T1. Niniejszy silnik moze pracowac w ruchu ciaglym S1 jako zanurzony oraz w tuchu przerywanym S3 jako !
wynurzony, Pompa moze by¢ dostarczana réwniez z silnikiem zatapiainym przystosowanym do pracy w trybie S1 jako agregat z
wynurzonym siinikiem lub jako agregat w wykonaniu suchostojcym.

Katalog pomp zatapiainych 5.0%
Przepompownie: taszewo glowna (PL4)

taszewo polnoc (PLS) i Radoszki glowna (P2)




gy g ey e e G e oy ey
npy Zatapiaing

yposzereg COCQ / CO8B0, DN 80

e

R 2- biegun. COCQ-RL.+CNBA2..,
— LhBAZ  S0Rz CO80-RL.+CNBA2...
20— :
) % - Dane techniczne pompy
10 ~
« ) 0= Sam Wydajnosé 10..31 Vs
Wys. podnosz. 13...4,7m
% - % %O . Cbroty 2.790 1/min
0 NP Sy (go} Woin.y przeiot 75 mm
s N Ssanie DN 100
0 RN < Tioczenie DN 80
“ N L) Ciezar 82 kg
8 > RN 40
] / N 2 Charakterystyka wg 1SC 2548 Klasa ,C*
) / ™ Anex B. Hydrauliczny wsp. sprawnosci;
Y 1 20 straty na tarcie uszczelnien
7 j mechanicznych sg zawarie we
2 : j wsp6iczynniku sprawnosci silnika.
; | Materiaty
kl»/) T (Wyjasénienia w rozdziale: Kombinacje materiatowe)
2 i
‘ 5 gt o A Wykonanie COCQ | €080
i BESEEanANREE ] Standard (Mat. 1) . .
1 l T P \ System regulacji ustaw. .
T 7 L . 8 W v oo B 20 2 26 25 28 %0 % Matoadp. na éc. (Mat. 2 ° °
‘ at/s) System regulacji ustaw. .
Odpor. na scier. (Mat. 3] s
System regulacii ustaw. o
k= Gl 97-K55063
Dane techniczne — siinik zatapialny CNBAZ Przekrd
Standard Wykonanie Ex schematyczny
Moc znamionowa Py | (KW 3,0 3,0
El. pobdr mocy Py | (kW) 4,7 4,7 :
Moc oddawana Py | (kW) 3,8 3,8 j
Obroty no| 1/min 2.790 2.790 1{;7?%"7’:
Napiecie znamionowe U \ 400 400 =
Czestotliwoéd f Hz 50 50 1
Max. temperatura medium| t °C 40 40 l
Prad znamionowy In A 7,8 7,8
Wsp. pradu rozruchu /Iy 6,4 6,4
Czestotliwose uruchomient | z i/h i2 12
Rodzaj rozruchu bezposredni bezposredni
Rodzaj zabezpieczenia iP 58, DIN 1P 58, DIN
{EN 60034 {EN 60034)
EEx d IIB T4
Tryb pracy S1, zanurzony | S1, zanurzony
Zabezpieczenie temper. Bimetale Bimetale
Uszczelnienie piersc. slizg. SIC/SIC SIC/5iC
Przekrdj kabla 7x1,5mm?2 | 7x1,5mm?

Silniki zatapiaine sg przewidziane do pracy z napiciem 400V + 5%. Inne napigcia na zyczenie. Wszyskie podane dane sg zgodne Z
norma DIN 57-530 T1. Niniejszy silnik moze pracowac w ruchu cigglym S1 jako zanurzony oraz w tuchu przerywanym S3 jako
wynurzony. Pompa moze byé dostarczana réwniez z silnikiem zatapiainym przystosowanym do pracy w trybie S1 jako agregat z
wynurzonym silnikiem lub jako agregat w wykonaniu suchostojoym.

5.08

Przepompownia: Grgzawy cmentarz (PG2)

Katalog pomp zatapialnych



2- biegun. COCQ-L..+CNBA2...
C080-L...+CNBA2...
Dane techniczne pompy
Wydajnos¢ : 7...281/s
2 Wys. podnosz. : 8. 4m
1 » Obroty : 2.790 1/min
" e - niel Wolny przelot : 75mm
5 ] ] 60 Ssanie ; DN 100
; 50 Tioczenie : DN 80
. 40 Ciezar : 82 kg
30
6 // ooy 2 Charakterystyka‘wg ISO 2548 Klasa C
5T < Anex B. Hydrauliczny wsp. sprawnosci;
Lt - straty na tarcie uszczelnien
3 mechanicznych sg zawarte we
) wspoiczynniku sprawnosci silnika.
1 Materiaty
0 (Wyjasnienia w rozdziale: Kombinacje materiatowe)
P (kW)
3 T B ey B A Wykonanie C0CQ | Co80
2 EEE IR 5T Standard (Mat. 1) » °
1 = | System regulacii ustaw. °
0 Matoodp. na $c. (Mat. 2)}| N
0 2 4 6 E 0 12 % 16 18 20 22 24 26 28 30 v
all7s) System regulacji ustaw. ®
Odpor. na scier. (Mat. 3] = o
. System regulacii ustaw. °
Pl B e B Ay 57 Kss45s
Dane techniczne - silnik zatapialny CNBA2
Przekrof
Standard Wykonanie Ex schematvezny
Moc znamionowa Py | (kW) 3,0 3,0
El. pobér mocy Py | (kW) 4,7 4,7
Moc oddawana P, | (kW) 3,8 . 3,8 ,
Obroty n | 1/min 2.790 2.790 {
Napiecie znamionowe U Y 400 400 0| |0
Czestotliwose f Hz 50 50 » j
Max. temperatura medium| { °C 40 40 |
Prad znamionowy In A 7,8 7,8 . 1 n
Wsp. pradu rozruchu In/Iy 6,4 6,4 ‘
Czestotliwoéd uruchomien z i/h 12 12 :
Rodzaj rozruchu bezposredni bezposredni 3 e
Rodzaj zabezpieczenia 1P 58, DIN 1P 58, DIN = SN B
(EN 60034) (EN 60034) 7
EEx d IIB T4 i
Tryb pracy Si, zanurzony | S1, zanurzony )
Zabezpieczenie temper. Bimetale Bimetale
Uszczelnienie piersc. $lizg. SiC/SiC SiC/SiC
Przekréi kabla 7 % 1,5 mm? 7 x1,5 mm?2

Silniki zatapialne s przewidziane do pracy z napiciem 400V t 5%. Inne napiecia na Zyczenie. Wszyskie podane dane sg zgodne z
normg DIN 57-530 T1. Niniejszy silnik moze pracowaé w ruchu ciggiym S1 jako zanurzeny oraz w tuchu przerywanym S3 jako
wynurzony. Pompa moze by¢ dostarczana réwniez z silnikiem zatapiainym przystesowanym do pracy w trybie S1 jako agregat z
wynurzonym silnikiem lub jako agregat w wykonaniu suchostojcym.

Katalog pomp zatapialnych 5.07

Przepompownle Gragzawy szkola (PG3)
| Bartniczka skrzyzowanie (PB1)



Pompy zatapialne
Typoszereg DODQ / D100, DN 100

TAUPEN e 4- biegun. DODQ-S...+DNYS4...
DNYS4  S0Hz|| D100-S... +DNYS4...

i

Dane techniczne pompy

Wydajnose : 10 ... 48 /s
Wys. podnosz. : 133..57m
™ A Obroty ; 1.408 1/min
" = 70 Wolny przeiot : 100 mm
N 6 Ssanie : DN 100
™ 5 Tloczenie : DN 100
4 ™ Ciezar : 110kg

4
/
L

40

30
2 Charakierystyka wg SO 2548 Klasa ,C*

/ ~ Anex B. Hydrauliczny wsp. sprawnosoi:
/ straty na tarcie uszczelnien
mechanicznych sg zawarte we
wspoiczynniku sprawnosci silnika.

SR A BN R T % B # S B o BV

Materiaty

{Wyjasnienia w rozdziale: Kombinacje materialowe)

<

=

e L N FVERE R VLR~ N

Wykonanie DODGQ D100
Standard (Mat. 1) o e
—— System regulacji ustaw. ®
T Matoodp. na $c. (Mat. 2)|| .
System regulacji ustaw. e
Odpor. na scier. (Mat. 3)}| M
Ed 40 alse) 30 System regulacii ustaw. o

i

¥
1
i

i

L)
=
=4

Dane techniczne — silnik zatapialny DNYS4

- Przekroj
Standard Wykonanie Ex schema tycznyj silnika
Moc znamionowa Py (kW) 4.0 4,0 ]
El. pobdr mocy P, | (kW) 6,2 6,2 ﬁ %
Moc oddawana p, (kW) 4,8 4,8 e :
Obroty n | 1/min 1.408 1,408 { :
Napiecie znamionowe U \ 400 400
Czestotliwose f Hz 50 50
Max. temperatura medium| °C 40 40
Prad znamionowy Iy A 11,8 11,8
Wsp. pradu rozruchu Ia/In 4,4 4.4
Czestotliwos¢ uruchomien | z 1/h 10 10
Rodzaj rozruchu gwiazda-tréjkat | gwiazda-tréjkat
Rodzaj zabezpieczenia 1P 58, DIN IP 58, DIN
(EN 60034) (EN 60034)
EExd IIB T4

Tryb pracy S1, zanurzony | Si, zanurzony
Zabezpieczenie temper. Bimetale Bimetale
Uszczelnienie piersc. Slizg. SiC/SiC SiC/siC
Przekrdj kabla 10x1,5mm2 | 10x 1,5 mm?

+4x15mm2 | +4x1,5mm?

Silniki zatapialne sg przewidziane do pracy z napiciem 400V £ 5%. Inne napigcia na zyczenie. Wszyskie podane dane sa zgodne z
norma  DIN 57-530 T1. Niniejszy silnik moze pracowaé w ruchu cigglym S1 jeko zanurzony oraz w tuchu przerywanym S3 jako
wynurzony. Pompa moze by dostarczana réwniez z silnikiem zatapialnym przystosowanym do pracy w trybie 51 jako agregat z
wynurzonym siinikiem lub jako agregat w wykonaniu suchostojcym.

o
o
&

Katalog pomp zatapialnych 7.0

Przepompownia: Bartniczka urzad (PB2)

o0




Pompy zatapialne #’ /
Typoszereg BOBQ / B065, DN 65 m
mm

Jhidmstal | 3RS BNBABZOBQ"ESOH 2- biegun. BOBQ-E..+BNBA2...
z : BO65-E..+BNBA2...
20
Fim) . Dane techniczne pompy
8
8 = S0mm Wydajnosc : 5..1831s
% Wys. podnosz. . 183 ..7m
= (%) Obroty : 2.790 1/min
t WE 70 Wolny przelot 50 mm
; AR e Ssanie . DNe&s
z e INoH] _ Tioczenie : DN 85
° - N 5 Ciezar : 50 kg
8 ™, w | Charakterystyka wg ISO 2548 Klasa ,C*
N © Anex B. Hydrauliczny wsp. sprawnosci;
5 13 straty na tarcie uszczelnien
_mechanicznych sg zawarte we
4 -+ 20 wspblczynniku sprawnoéci silnika.
2 .
Materiaty
0 X (Wyjasnienia w rozdziale: Kombinacje materiatowe)
3 a!
R o e e s = S —
kW) 4 e P2 Wykonanie BOBQ| B065
° 0 % 2 3 45 6 % B 9 10NN 12 B UK BT ;18 Standard (Mat 1) ° °
SRR e Wyk. mat. matoodp.(Mat. 2)| o .
Wyk. odp. na Scier. (Mat.3)| o
£l [re s7.x55192

Dane techniczne — silnik zatapiainy BNBA2

Standard Wykon. Ex Przekrdj
Moc zné?mionowa Py | (kW) 3,0 3,0 schematyczny
El. pobdr mocy Py L (kW) 4,7 4,7
Moc oddawana Py | (kW) 3,8 3,8
Obroty n | i/min 2.790 2.790 X
Napiecie znamionowe U \ 400 - 400 gFfm Y
Czestotliwos¢ f Hz 50 50 7 i
Max. temperatura medium! t °C 40 40 !
Prad znamionowy Iy | A 7,8 7,8
Wsp. pradu rozruchu I/ I 6,4 6,4 :
Czestotliwos¢ uruchomien | z | 1/h 12 12 L
Rodzaj rozruchu bezposredni bezposredni '
Rodzaj zabezpieczenia IP 58, DIN IP 58, DIN T 4

(EN 60034) {EN 60034) TR ;-4
EEx d IIB T4 A -

Tryb pracy 51, zanurzony | S1, zanurzony T \2
Zabezpieczenie temper, Bimetale Bimetale NE ;
Uszczelnienie pieréc. &lizg. SIC/SiC SIC/SiC !
Przekréj kabla 7x1,5mm2 | 7x1,5mm2

Silniki zatapiaine sg przewidziane do pracy z napiciem 400V £ 5%. Inne napiecia na Zyczenie. Wszyskie podane dane sg zgodne z
normg  DIN 57-530 T1. Ninigjszy silnik moze pracowaé w ruchu ciaglym $1 jako zanurzony oraz w tuchu przerywanym S3 jako
wynurzony. Pompa moze by¢ dostarczana réwniez z silnikiem zatapialnym przystosowanym do pracy w trybie S1 jako agregat z
wynurzonym silnikiem lub jako agregat w wykonaniu suchostojcym.

Katalog pomp zatapialnych 4.08

Przepompownie: Radoszki podworko (P3)
i Radoszki wzgorze (P4)




 FABRYRA ARMATUR

JAFAR  sa 9104

i {kg) [ {hg]
50 4075 8 250 | 240280270310 3w4l
NrjCzesc, Part, Tel Waterial, Material ™ T T S R ) W
1ikerpus, Body, Gehause zeliwo sfercidaine EN-GJS-500-7 5 kel ! 250 e
2Keolnierz, Flange, Flansch PN-EN 1563:2000 : —— e M W
3|Uszczolla, Gashet Dichtung . |auma EPDM — PN.GIC.01804 01 5 o UCI L Sk =
415ruba Scfew Schraube — T %0 At 2 ?m fjofg? m_:
= ’ - Stal Fe/Zns PN-ENISO 4017:2004 178 190 2% = ke A i
SiNakretka, Nut, Mutter St A2 21525 3 800 210-345 a8
GiFPodiadka, Wascher, Scheibe 235-275 38 1000

Polaczenia kolnierzowe PN-EN 1092-2:1989 Flanges acc. to PN-EN 1082-2:1889 Flanschanschiuss PN-EN 1082-2:1988
Cisnienie nominaine 1,6 MPa Nominal pressure 1,6 MPa Nenndruck 1,6 MPa
Temperatura pracy 120°C Work temperature 120°C Arbeitternperatur 120°C

Lacznik jest wykonany z Zzeliwa sferoidainego. The connector is made from noduiar cast iron. Rohrkonnektor ist aus Duktiles GuReisen gemacht.

Uszczelka gumowa EPDM umoziiwia latwe The EPDM gasket enable esy slide pipe into Zylinderformigdichtung macht Aufsteliung leicht und
osadzenie rur bez ukosowania. Ksztalt uszczelki connector and make provision for good contactto a | schnell und versichern gute Anliegung auch dann
zapewnia dobra przyleganie nawet w miejscach pipe aven in places with light defects, unevenness, das Robr kleine Defekie, Unebenheit, korrosive
malych ubytkdw, nierdwnoscl, wzerdw powsialych na | corrosion pits. Anfressung hat.

skutek korozji. The boelts are galvanizing or stainiess steel. Schrauben verzinkt sind oder aus Niro-Stahi

Sruby sciggajgce 53 ocynkowane lub nierdzewne. All parts are protected against corrosion gemacht.

Wszystkie elementy sq zabezpieczone przed korozjg | coating - epoxy RAL5005 250 m Alle Teile sind gegen Korrosion schiitzen
malowanie - farba epoksydowa RALS5005 250 m, Hygienic attest by PZH Bedeckung - epoxy RALS5005 250 m

Atest higieniczny PZH Hygienische Atest PZH

Polaczenia rurociggdéw wykonanych na bosych Connection lines on straight end of pipes: castiron, | Anschlul zu Flanscharmatur Rohrlinien mit freiem

konicach rur: zeliwnych, stalowych, azbestowo- iron, asbestos cement, PVC to flanged fittings. Ende aus Stahl, Gufleisen, Asbestzement oder PVC
cementowych, PVC do armatury koinierzowej. gemacht.

Aufsteliung im beliebig Position.

Mantaz jest mozliwy w dowoinej pozyc Assembly in optional position.

Obciat rurg prostopadie do jej osi | zatepi¢ ostre Cut the pipe perpendicular to centre fine, Das Rohr senkrecht abschneiden.

krawedz:e; . . . Unscrew a boit from flange. Abschrauben die Flansch.

PO'.U.ZO.W ac}sr’uby mocujace kor pUS 2 kqmzerzem. Wet the end of pipe and slide over the body. Rohrende benetzen und Geh8use schisben.
Zw;lzyq !(OHCOWK.Q rury I nasunac tacznik. . | Tumn up the screw at cross to get coaxial position. Schraube kreuz-anziehen bis gute Anliegend den
Dokreci¢ na krzyz $ruby mocujace tak aby zachowaé Flansch zu Gehause.

osiowe polozenie fgcznika.

Ze wzgledu na ciggly rozwéj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.

Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 jafar@jafar.com.pl 9104 / 20-01-2005 1, 171
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 marketing@jafar.com.p!
www.jafar.com.pl fax: +48 13 442 86 12 export@jafar.com.pl
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