CZĘŚĆ 3- Sprzęt komputerowy 
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – 1 OP Radoszki 


	Lp
	Nazwa 
	j.m.
	Liczba 
	Wymagane minimalne parametry 
	Nazwa urządzenia  i oferowane parametry techniczne 
	Cena jednostkowa netto (w zł
	Wartość netto (w zł
	Wartość brutto (w zł)

	1.
	Laptop z oprogramowaniem
	Szt.
	1
	Typ - komputer przenośny typu notebook z ekranem min 15” o rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca matowa.
Zastosowanie :
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.  
Wydajność:
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe niż: 
SYSmark® 2012 PerformanceTest ; 
- SYSmark Rating –min. 85 pkt, 
- Office Productivity –min. 85 pkt, 
- Media Cration – min. 82 pkt, 
- Web Development – min. 80 pkt, 
- Data/Financial Analysis – min. 100 pkt, 
- 3D Modeling – min. 85 pkt, 
- System Management – min. 75 pkt, 
Test musi być przeprowadzony dla 
minimum trzech iteracji przy 
rozdzielczości 1366 x 768 @ 60Hz 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań powinien być dołączony do oferty 
wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Pamięć operacyjna RAM :
4GB możliwość rozbudowy do min. 8GB, jeden slot wolny.  
Pamięć masowa : min. 500 GB
Karta graficzna :
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x  
Wyposażenie multimedialne:
 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W.
Wymagania dotyczące baterii  i zasilania:
Zasilacz o mocy min. 65W. 
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście MobileMark 2012 Office 
Productivity Battery Life wynik min. 220 minut. 
Test musi być przeprowadzony w natywnej rozdzielczości wyświetlacza przy zalecanym 
kontraście i jasności dla ustawień zarządzania opcją zasilania po automatycznej konfiguracji 
oprogramowania testującego BAPCO MobileMark oraz przy włączonych wszystkich 
urządzeniach. Nie dopuszcza się wyłączenia portów i urządzeń w oferowanej konfiguracji w tym w szczególności USB, napędu optycznego, karty muzycznej, karty WiFi.
Serwis:
Przystąpienie do usuwania ujawnionej wady do końca następnego dnia roboczego od daty 
otrzymania wezwania (przyjmowanie zgłoszeń 
telefonicznie, faksem, e-mail). Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania w przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie uszkodzonych podzespołów. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 14 dni. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub 
równoważny.
Wymagania  dodatkowe
- Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 1x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych 
obsługujący minimum karty: SD, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera z mikrofonem 
Zamawiający dopuszcza wbudowanie złącza combo słuchawki/mikrofon wraz z dołączonym 
adapterem, umożliwiającym podłączenie osobno słuchawek i mikrofonu. 
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 
Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną
- Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n + bluetooth 4.0 
- Klawiatura - układ US -QWERTY), 
- Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie 
- Napęd optyczny DVD +/- RW 
- Dopasowana torba do przenoszenia komputera. 
- Bezprzewodowa mysz optyczna ze Srcollem.  
System  operacyjny
Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę
producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny 
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 
interfejsem użytkownika interaktywna część
pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać
ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach; 
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
- Możliwość przywracania plików systemowych; 
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
sieciowej, udostępniania plików itp.) 
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	
	
	
	

	2.
	Komputer typu All in One
z systemem
	Szt.
	1
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
Wydajność obliczeniowa
Procesor wielordzeniowy osiagający w teście Passmark CPU mark wynik min. 5000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/ .
Pamięć operacyjna
4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 
Parametry pamięci masowej
500GB SATA  
Grafika
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głośniki stereo
Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z kamerą internetową 1280x720
Obudowa
· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19”; przez pojęcie zintegrowany Zamawiający rozumie komputer wbudowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się rozwiązań typu komputer + dedykowany stand łączący komputer z monitorem, 
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
· Zasilacz wewnętrzny o mocy min 180W i efektywności min. 85%, przy zasilaczu wbudowany system diagnostyczny zasilacza
· Podstawa umożliwiająca pochylenie ekranu w zakresie od -5 do +30 stopni
Parametry matrycy
· Minimum 19,5”matryca matowa
· Rozdzielczość 1600x900
· Kąty widzenia (pion/poziom) – minimum 160/170 stopni
· Rozmiar plamki – max 0,27mm
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.
BIOS
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
· wersji BIOS, 
· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
· urządzeniu podłączonym do SATA 0
· urządzeniu podłączonym do SATA 1
· zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej
· zainstalowanym bluetooth
· kontrolerze audio
· zainstalowanej karcie graficznej
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),
Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość ustawienia dla hasła systemowego i albo lub dla hasła administratora ilość znaków minimalna – 4, maksymalna 32 znaki, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych głośników, kontrolera SATA ( w przypadku więcej niż 1 , każdy kontroler z osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, sprzętowego modułu TPM, kamery cyfrowej, mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia kontrolea SATA w min. dwóch trybach : ATA lub AHCI
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB : 
- tylnych i przednich (w przypadku portów usytułowanych na bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako przednie )
- tylko tylnych
-tylko przednich (w przypadku portów usytułowanych na bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako przednie )
Diagnostyka i bezpieczeństwo:
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalność systemu:
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,
-  test procesora [min. cache]
-  test pamięci,
-  test wentylatora dla procesora
-  test wentylatora dodatkowego
-  test napędu
-  test portów USB  
-  test dysku twardego
-  test podłączonych kabli.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
Wbudowany na stałe w obudowie komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub błąd lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie płyty głównej
· uszkodzenie kontrolera video 
· uszkodzenie dysku twardego
· błędy BIOS’u
uszkodzenie procesora
Wsparcie techniczne producenta:
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Wymagania dodatkowe:
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, z naniesionym na etapie produkcji logo producenta komputera; min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym jedno min. SATA 3.0
· Wbudowane porty: min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy,  port sieciowy RJ-45,  VGA, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, (dopuszcza się jedno złącze współdzielone)
· wbudowany czytnik kart multimedialnych  
· Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca PXE 
· Wbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n
· Wbudowany bluetooth 4.0
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 
· Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW
	
	
	
	

	3.
	Urządzenie wielofunkcyjne
atramentowe
	Szt.
	1
	Urządzenie wielofunkcyjne – min. drukowanie, skanowanie, kopiowanie. 
Technologia druku: Atramentowa kolorowa
Typ nośnika: Papier zwykły, papier fotograficzny
Format nośnika minimum: A4, A5, A6 i niestandardowy
Szybkość druku mono: minimum 20 str./min.
Szybkość druku kolor: minimum 18 str./min.
Rozdzielczość druku mono: minimum 600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku kolor: minimum 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania: minimum 15 str./min
Rozdzielczość skanera: minimum 1200 x 1200 dpi
Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Dołączone akcesoria: kabel zasilający, komplet pojemników z atramentem kolorowym i czarnym, instrukcja obsługi w języku polskim.
	
	
	
	

	4.
	Projektor multimedialny krótkoogniskowy

	Szt.
	1
	Technologia 3xLCD
Jasność min. 2500 ANSI lumenów
Kontrast min. 2000:1
Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format 4:3
Współczynnik projekcji max. 0,6:1
Ultra krótka ogniskowa – obraz o przekątnej 80” wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 100 cm.
Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności.
Porty wejścia min.:
1xVGA (DB15)
1xcomposite video (RCA Chinch),
1xS-video,
Porty wyjścia min.:
1xVGA (DB-15)
Łączna moc wbudowanych głośników min. 1 x 1 W
	
	
	
	

	5.
	Uchwyt ścienny do projektora
	Szt.
	1
	Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie producenta projektora lub uchwyt uniwersalny o parametrach:
wymiary elementu mocującego do ściany około 250 x 150 mm, osłona dostarczana przez producenta razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak, aby nie były widoczne śruby mocujące.
Regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo
konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu
	
	
	
	

	6.
	Kserokopiarka
	Szt.
	1
	Kserokopiarka do prac biurowych , monochromatyczna z funkcjami: kopiowania,  skanowania i drukowania. 
Minimalne parametry: 
-  metoda kopiowania / kserowania: laserowa, 
- rozdzielczość kopiowania 600 x 600dpi
- drukowanie dwustronne  dupleks
- uniwersalne podajniki na papier A3 i A4,  
   kaseta dolna na 250 ark i podajnik boczny na 
  40 arkuszy, 
- szybkość kopiowania i drukowania: 15 
   stron/min A4,
- szybkość kopiowania i drukowania : 10 
   stron/minA3, 
- maksymalny format oryginału i kopii: A3
- powiększanie i zmniejszanie zoom 
   50% - 400%, 
Urządzenie gotowe do pracy zawierające komplet materiałów eksploatacyjnych w tym toner.
	
	
	
	

	7.
	Okablowanie do tablicy interaktywnej
	szt
	1
	Wymagane minimalne parametry techniczne:
Przyłącze sygnałowe z okablowaniem
Wszystkie gniazda w jednej zintegrowanej obudowie (nierozłączne)
Gniazda podłączeniowe: 1 x VGA z Audio; 1 x 3RCA (Composite video z audio); 1 x USB 
Wyjścia sygnałowe: 1 x PC z audio; 1 x video (Composite z audio); 1 x USB
Puszka natynkowa
Okablowanie sygnałowe pomiędzy przyłączem sygnałowym a projektorem, głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB
	
	
	
	

	8.
	Tablica interaktywna dotykowa
z montażem
	szt
	1
	Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora (przekątna min 77 cali - 195.6 cm).
Format tablicy – 4 / 3
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB.
Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca.
Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy.
Polska wersja językowa oprogramowania.
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych.
Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką.
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.
Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta.
Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF.
Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa.
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. 
Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.
Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF).
Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera.
Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków.
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	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – 2 OP Radoszki (m. Bartniczka) 


	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	szt. 
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Nazwa urządzenia  i oferowane parametry techniczne
	Cena jednostkowa netto (w zł)
	Wartość netto (w zł)
	Wartość brutto (w zł)

	1.
	Laptop z oprogramowaniem
	Szt.
	1
	Typ :
Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.  15” o rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca matowa.
Zastosowanie :
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.  
Wydajność:
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe niż: 
SYSmark® 2012 PerformanceTest ; 
- SYSmark Rating –min. 85 pkt, 
- Office Productivity –min. 85 pkt, 
- Media Cration – min. 82 pkt, 
- Web Development – min. 80 pkt, 
- Data/Financial Analysis – min. 100 pkt, 
- 3D Modeling – min. 85 pkt, 
- System Management – min. 75 pkt, 
Test musi być przeprowadzony dla 
minimum trzech iteracji przy 
rozdzielczości 1366 x 768 @ 60Hz 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań powinien być dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Pamięć operacyjna RAM :
4GB możliwość rozbudowy do min. 8GB, jeden slot wolny.  
Pamięć masowa :
min. 500 GB
Karta graficzna :
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x  
Wyposażenie multimedialne:
 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W.
Wymagania dotyczące baterii  i zasilania:
Zasilacz o mocy min. 65W. 
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście MobileMark 2012 Office 
Productivity Battery Life wynik min. 220 minut. 
Test musi być przeprowadzony w natywnej rozdzielczości wyświetlacza przy zalecanym 
kontraście i jasności dla ustawień zarządzania opcją zasilania po automatycznej konfiguracji 
oprogramowania testującego BAPCO MobileMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się wyłączenia portów i urządzeń w oferowanej konfiguracji w tym w szczególności USB, napędu optycznego, karty muzycznej, karty WiFi.
Serwis:
Przystąpienie do usuwania ujawnionej wady do końca następnego dnia roboczego od daty otrzymania wezwania (przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie, faksem, e-mail). Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania w przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie uszkodzonych podzespołów. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 14 dni. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta. 
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub 
równoważny.
Wymagania  dodatkowe
- Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 1x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: SD, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w 
obudowę matrycy kamera z mikrofonem 
Zamawiający dopuszcza wbudowanie złącza combo słuchawki/mikrofon wraz z dołączonym adapterem, umożliwiającym podłączenie osobno słuchawek i mikrofonu. 
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 
Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną
- Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n + bluetooth 4.0 
- Klawiatura - układ US -QWERTY), 
- Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie 
- Napęd optyczny DVD +/- RW 
- Dopasowana torba do przenoszenia komputera. 
- Bezprzewodowa mysz optyczna ze Srcollem.  
System  operacyjny
Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne  aktualizacje, poprawki, biuletyny 
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i v6; 
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z 
interfejsem użytkownika interaktywna część
pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji; 
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
- Możliwość przywracania plików systemowych; 
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami

	
	
	
	

	2.
	Komputer typu All in One
z systemem
	Szt.
	1
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej.
Wydajność obliczeniowa
Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 5000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
Pamięć operacyjna
4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 
Parametry pamięci masowej
500GB SATA  
Grafika
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0  posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głośniki stereo
Wbudowany w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon z kamerą internetową 1280x720
Obudowa
· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19”; przez pojęcie zintegrowany Zamawiający rozumie komputer wbudowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się rozwiązań typu komputer + dedykowany stand łączący komputer z monitorem, 
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
· Zasilacz wewnętrzny o mocy min 180W i efektywności min. 85%, przy zasilaczu wbudowany system diagnostyczny zasilacza
· Podstawa umożliwiająca pochylenie ekranu w zakresie od -5 do +30 stopni
Parametry matrycy
· Minimum 19,5”matryca matowa
· Rozdzielczość 1600x900
· Kąty widzenia (pion/poziom) – minimum 160/170 stopni
· Rozmiar plamki – max 0,27mm
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym.
BIOS
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
· wersji BIOS, 
· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
· urządzeniu podłączonym do SATA 0
· urządzeniu podłączonym do SATA 1
· zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej
· zainstalowanym bluetooth
· kontrolerze audio
· zainstalowanej karcie graficznej
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),
Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość ustawienia dla hasła systemowego i albo lub dla hasła administratora ilość znaków minimalna – 4, maksymalna 32 znaki, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych głośników, kontrolera SATA (w przypadku więcej niż 1 , każdy kontroler z osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, sprzętowego modułu TPM, kamery cyfrowej, mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość ustawienia kontrolea SATA w min. dwóch trybach : ATA lub AHCI
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Możliwość włączenia/wyłączenia portów USB : 
- tylnych i przednich (w przypadku portów usytułowanych na bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako przednie)
- tylko tylnych
-tylko przednich (w przypadku portów usytułowanych na bocznej krawędzi obudowy monitora traktujemy je jako przednie)
Diagnostyka i bezpieczeństwo:
Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana minimalna funkcjonalność systemu :
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,
-  test procesora [min. cache]
-  test pamięci,
-  test wentylatora dla procesora
-  test wentylatora dodatkowego
-  test napędu
-  test portów USB  
-  test dysku twardego
-  test podłączonych kabli.
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
Wbudowany na stałe w obudowie komputera wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub błąd lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie płyty głównej
· uszkodzenie kontrolera video 
· uszkodzenie dysku twardego
· błędy BIOS’u
uszkodzenie procesora
Wsparcie techniczne producenta:
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
Wymagania dodatkowe:
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia, z naniesionym na etapie produkcji logo producenta komputera; min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA w tym jedno min. SATA 3.0
· Wbudowane porty: min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawędzi obudowy monitora i min. 4 porty USB 2.0 z tyłu obudowy,  port sieciowy RJ-45,  VGA, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, (dopuszcza się jedno złącze współdzielone)
· wbudowany czytnik kart multimedialnych  
· Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca PXE 
· Wbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n
· Wbudowany bluetooth 4.0
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 
· Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW
	
	
	
	

	3.
	Urządzenie wielofunkcyjne
atramentowe
	Szt.
	1
	Urządzenie wielofunkcyjne – min. drukowanie, skanowanie, kopiowanie. 
Technologia druku: Atramentowa kolorowa
Typ nośnika: Papier zwykły, papier fotograficzny
Format nośnika minimum: A4, A5, A6 i niestandardowy
Szybkość druku mono: minimum 20 str./min.
Szybkość druku kolor: minimum 18 str./min.
Rozdzielczość druku mono: minimum 600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku kolor: minimum 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania: minimum 15 str./min
Rozdzielczość skanera: minimum 1200 x 1200 dpi
Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Dołączone akcesoria: kabel zasilający, komplet pojemników z atramentem kolorowym i czarnym, instrukcja obsługi w języku polskim.
	
	
	
	

	4.
	Projektor multimedialny krótkoogniskowy

	Szt.
	1
	Technologia 3xLCD
Jasność min. 2500 ANSI lumenów
Kontrast min. 2000:1
Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format 4:3
Współczynnik projekcji max. 0,6:1
Ultra krótka ogniskowa – obraz o przekątnej 80” wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 100 cm.
Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności.
Porty wejścia min.:
1xVGA (DB15)
1xcomposite video (RCA Chinch),
1xS-video,
Porty wyjścia min.:
1xVGA (DB-15)
Głośność pracy (max) 37 dB w trybie pełnej jasności 
Łączna moc wbudowanych głośników min. 1 x 1 W
Certyfikowany przez producenta projektora serwis w Polsce.
Autoryzowany serwis projektora musi posiadać certyfikat ISO 9001/2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
	
	
	
	

	5.
	Uchwyt ścienny do projektora
	Szt
	1
	Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie producenta projektora lub uchwyt uniwersalny o parametrach:
wymiary elementu mocującego do ściany min 250x150 mm, osłona dostarczana przez producenta razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były widoczne śruby mocujące
regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo
konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu

	
	
	
	

	6.
	Kserokopiarka
	Szt.
	1
	Kserokopiarka do prac biurowych , monochromatyczna z funkcjami: kopiowania,  skanowania i drukowania. 
Minimalne parametry: 
-  metoda kopiowania / kserowania: laserowa, 
- rozdzielczość kopiowania 600 x 600dpi
- drukowanie dwustronne  dupleks
- uniwersalne podajniki na papier A3 i A4,  
   kaseta dolna na 250 ark i podajnik boczny na 
  40 arkuszy, 
- szybkość kopiowania i drukowania: 15 
   stron/min A4,
- szybkość kopiowania i drukowania : 10 
   stron/minA3, 
- maksymalny format oryginału i kopii: A3
- powiększanie i zmniejszanie zoom 
   50% - 400%, 
Urządzenie gotowe do pracy zawierające komplet materiałów eksploatacyjnych w tym toner
	
	
	
	

	7.
	Okablowanie do tablicy interaktywnej
	Szt
	1
	Przyłącze sygnałowe z okablowaniem
Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie (nierozłączne)
Gniazda podłączeniowe: 1 x VGA z Audio; 1 x 3RCA (Composite video z audio); 1 x USB 
Wyjścia sygnałowe: 1 x PC z audio; 1 x video (Composite z audio); 1 x USB
Puszka natynkowa
Okablowanie sygnałowe pomiędzy przyłączem sygnałowym a projektorem, głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB
	
	
	
	

	8.
	Tablica interaktywna dotykowa
z montażem
	szt
	1
	Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora (przekątna 77 cali - 195.6 cm).
Format tablicy – 4 / 3
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB.
Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca.
Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy.
Polska wersja językowa oprogramowania.
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych.
Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką.
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.
Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta.
Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF.
Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa.
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. 
Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.
Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF).
Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera.
Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków.


	
	
	
	

	SUMA
	
	


	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi – 1 OP Nowe Świerczyny 


	Lp.
	Nazwa
	j.m.
	szt. 
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Nazwa urządzenia  i oferowane parametry techniczne
	Cena jednostkowa netto (w zł)
	Wartość netto (w zł)
	Wartość brutto (w zł)

	1
	Laptop z oprogramowaniem 

	Szt
	1
	Typ :
Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15” o rozdzielczości HD WLED (1366x768), 
matryca matowa.
Zastosowanie :
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 
Wydajność:
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe niż:
SYSmarkÂŽ 2012 PerformanceTest ;
- SYSmark Rating min. 85 pkt,
- Office Productivity min. 85 pkt,
- Media Cration  min. 82 pkt,
- Web Development  min. 80 pkt,
- Data/Financial Analysis  min. 100 pkt,
- 3D Modeling  min. 85 pkt,
- System Management  min. 75 pkt,
Test musi być przeprowadzony dla
minimum trzech iteracji przy
rozdzielczości 1366 x 768 @ 60Hz
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań powinien być dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Pamięć operacyjna RAM :
4GB możliwość rozbudowy do min. 8GB, jeden slot wolny. 
Pamięć masowa :
min. 500 GB
 Karta graficzna :
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x 
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki  każdy min. 2W.
 Wymagania dotyczące baterii  i zasilania:
Zasilacz o mocy min. 65W.
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście MobileMark 2012 Office
Productivity Battery Life wynik min. 220 minut.
Test musi być przeprowadzony w natywnej rozdzielczości wyświetlacza przy zalecanym
kontraście i jasności dla ustawień zarządzania opcją zasilania po automatycznej konfiguracji
oprogramowania testującego BAPCO MobileMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się wyłączenia portów i urządzeń w oferowanej konfiguracji w tym w szczególności USB, napędu optycznego, karty muzycznej, karty WiFi.
Serwis:
Przystąpienie do usuwania ujawnionej wady do końca następnego dnia roboczego od daty otrzymania wezwania (przyjmowanie zgłoszeń  telefonicznie, faksem, e-mail). Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania w przypadku, gdy konieczne jest dostarczenie uszkodzonych podzespołów. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 14 dni. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.
Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub
równoważny.
Wymagania  dodatkowe
- Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI, min. 1x USB 3.0, czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: SD, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera z mikrofonem
Zamawiający dopuszcza wbudowanie złącza combo słuchawki/mikrofon wraz z dołączonym adapterem, umożliwiającym podłączenie osobno słuchawek i mikrofonu.
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000
Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną
- Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n + bluetooth 4.0
- Klawiatura - układ US -QWERTY),
- Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie
- Napęd optyczny DVD +/- RW
- Dopasowana torba do przenoszenia komputera.
- Bezprzewodowa mysz optyczna ze Srcollem. 
System  operacyjny
Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i v6;
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem użytkownika interaktywna część
pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;
- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki; przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach  wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa  polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0  możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript  możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji  możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
- Możliwość przywracania plików systemowych;
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
- Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami 

	
	
	
	

	2
	Urządzenie wielofunkcyjne 

	szt
	1
	Urządzenie wielofunkcyjne – min. drukowanie, skanowanie, kopiowanie. 
Technologia druku: Atramentowa kolorowa
Typ nośnika: Papier zwykły, papier fotograficzny
Format nośnika minimum: A4, A5, A6 i niestandardowy
Szybkość druku mono: minimum 20 str./min.
Szybkość druku kolor: minimum 18 str./min.
Rozdzielczość druku mono: minimum 600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku kolor: minimum 600 x 600 dpi
Szybkość kopiowania: minimum 15 str./min
Rozdzielczość skanera: minimum 1200 x 1200 dpi
Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Dołączone akcesoria: kabel zasilający, komplet pojemników z atramentem kolorowym i czarnym, instrukcja obsługi w języku polskim.
	
	
	
	

	3
	Projektor multimedialny krótkoogniskowy 
	szt
	1
	Technologia 3xLCD
Jasność min. 2500 ANSI lumenów
Kontrast min. 2000:1
Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format 4:3
Współczynnik projekcji max. 0,6:1
Ultra krótka ogniskowa obraz o przekątnej 80” wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 100 cm.
Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności.
Porty wejścia min.:
1xVGA (DB15)
1xcomposite video (RCA Chinch), 1xS-video,
Porty wyjścia min.:
1xVGA (DB-15)
Waga (max) 3,6 kg
Głośność pracy (max) 37 dB w trybie pełnej jasności Łączna moc wbudowanych głośników min. 1 x 1 W
Certyfikowany przez producenta projektora serwis w Polsce.
Autoryzowany serwis projektora musi posiadać certyfikat ISO 9001/2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
	
	
	
	

	4
	Uchwyt ścienny do projektora z montażem 
	szt
	1
	Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie producenta projektora lub uchwyt uniwersalny o parametrach:
wymiary elementu mocującego do ściany min 250x150 mm, osłona dostarczana przez producenta razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były widoczne śruby mocujące
regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo
konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu
	
	
	
	

	5
	Tablica interaktywna dotykowa 
z montażem
	szt
	1
	Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora (przekątna 77 cali - 195.6 cm).
Format tablicy  4 / 3
Waga  maksymalnie 15 kg
Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie  za pomocą przewodu USB.
Obsługa tablicy za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palca.
Pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych.
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy 
Polska wersja językowa oprogramowania.
Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych.
Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.
Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką.
Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian.
Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta.
Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF.
Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa.
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. 
Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.
Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF).
Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera.
Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. 
	
	
	
	

	6
	Okablowanie do tablicy interaktywnej  
	szt
	1
	Przyłącze sygnałowe z okablowaniem
Wszystkie gniazda w jednej z integrowanej obudowie (nierozłączne)
Gniazda podłączeniowe: 1 x VGA z Audio; 1 x 3RCA (Composite video z audio); 1 x USB
Wyjścia sygnałowe: 1 x PC z audio; 1 x video (Composite z audio); 1 x USB
Puszka natynkowa
Okablowanie sygnałowe pomiędzy przyłączem sygnałowym a projektorem, głośnikami i tablicą interaktywną : 1 x PC; 1 x video; 1 x audio; 1 x USB
	
	
	
	

	7
	Kserokopiarka  

	szt
	1
	Kserokopiarka do prac biurowych , monochromatyczna z funkcjami: kopiowania,  skanowania i drukowania. 
Minimalne parametry: 
-  metoda kopiowania / kserowania: laserowa, 
- rozdzielczość kopiowania 600 x 600dpi
- drukowanie dwustronne  dupleks
- uniwersalne podajniki na papier A3 i A4,  
   kaseta dolna na 250 ark i podajnik boczny na 
  40 arkuszy, 
- szybkość kopiowania i drukowania: 15 
   stron/min A4,
- szybkość kopiowania i drukowania : 10 
   stron/minA3, 
- maksymalny format oryginału i kopii: A3
- powiększanie i zmniejszanie zoom 
   50% - 400%, 
Urządzenie gotowe do pracy zawierające komplet materiałów eksploatacyjnych w tym toner 
	
	
	
	

	Suma
	
	

	RAZEM (suma 1 i 2 Oddziału Przedszkolnego w Radoszkach oraz 1 Oddziału przedszkolnego w Nowych Świerczynach)
	
	


