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1. Zagadnienia ogdine.

Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,Przeciwdziatanie
spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie mini boiska sportowo -
rekreacyjnego w m. taszewo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci”. w
Gminie Bartniczka okresla nastepujgce wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materiatow

e sposobu i jakosci wykonania robét

e odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na
podstawie:

e przedmiaru robot

e wizji lokalnej w terenie

e uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robot zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadac wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robdt.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisOw oraz wymogow wiadz samorzgdowych i administracyjnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz
wymagania.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno — budowlanych ( Prawo Budowlane )

e Polskich Normach PN — EN 1176, PN — EN 1177

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

1.8. Odbior robot.

Podstawg odbioru robdt bedzie:
e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot
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e dokumentacja powykonawcza

e posiadanie certyfikatdw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na urzadzenia zabawowe

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania

1.9. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokdt odbioru koncowego robdt stanowi podstawe do rozliczenia robét i
wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne.
2.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych wykonywanych recznie.

2.2. Sprzet i maszyny:

e Lopaty, szpadle, grabki
e Taczka
e Koparko-tadowarka

2.3. Wykonanie, zakres robot:

W celu wykonania robdt - zamontowania urzadzen nalezy wykonac
nastepujgce roboty ziemne:

wykopy pod fundamenty urzadzen zabawowych
podbudowe betonowa

nawierzchnie

roboty budowlano-drogowe

2.4. Odbior robot.

Odbidr koncowy — robot, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .



3. Roboty konstrukcyjno-materiatowe.

Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie
niezbednych robdt pod projektowane urzadzenia i elementy. Wszystkie
urzadzenia ktdére tego wymagajg zgodnie z instrukcjami montazu posadowione
beda na stopach fundamentowych betonowych. Rodzaje i wielkosSci stép nalezy
przyja¢ zgodnie z instrukcjami montazu zatgczonymi do urzadzen przez
producenta.

Wszystkie miejsca przeznaczone na infrastrukture nalezy odpowiednio
zniwelowac, przebronowac i obsiac trawg (oprocz miejsc utwardzonych).

10.2. Montaz urzadzen

Zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen opracowang przez producenta wszystkie
urzadzenia nalezy zamocowaé w fundamencie betonowym. Urzadzenia
wyposazone winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzadzen
dodatkowo zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego nalezy wszystkie elementy
zamocowaC okoto 60 cm w warstwie betonu B-20 (C16/20). Fundamenty
betonowe wykonac¢ w postaci stdp fundamentowych o szerokosci 60 cm, dtugosci
60 cm oraz gtebokosci 60 cm. Jesli urzadzenie spetniajgce okreslone parametry i
funkcje posiada zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta
inny sposéb montazu lub inng podstawe montazowg nalezy wykonac
posadowienie zgodnie z takg technologig.

10.3. Boisko trawiaste do pitki noznej

Boisko

Na terenie dziatki objetej opracowaniem projektuje sie boisko do pitki noznej o
wymiarach 30x20 m o nawierzchni z trawy naturalnej wykonanej siewem. W celu
przygotowania terenu pod boisko nalezy zniwelowac teren do réwnego poziomu.
Powstaty ewentualny uskok w terenie pomiedzy boiskiem a placami zabaw nalezy
wyprofilowa¢ nadajgc nachylenie skarpy okoto 1:2. Zniwelowany teren
wyznaczonego boiska z nachyleniem jednospadowym okoto 2-3% nalezy przeorac i
przebronowac oraz obsiac trawg dedykowang do boisk sportowych.

Boisko do pitki noznej bedzie posiadato pasy bezpieczenstwa szerokosci okoto 2,5m
za liniami bocznymi i okoto 2,5 m za liniami bramkowymi.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie naturalng:

- warstwa nawierzchniowa istniejgca

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95.

Nawierzchnia z trawy naturalnej dla boiska

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiastg z przykryciem
nasion po wysiewie walcem kolczatkag. Nawierzchnia z trawy naturalnej powinna
spetnia¢ optymalne warunki dla gry w pitke nozng. Linie segregacyjne i krawedziowe
boisk szerokosci 12cm w kolorze biatym malowane mechanicznie specjalistyczng




farbg biodegradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych. Wysianie
mieszanki traw o przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego.

Wyposazenie boiska

Bramka do pitki noznej 5,00 x 2,00m. Rama bramki stalowa o przekroju kotowym
(rury) wzmacniana w narozach stalowymi katownikami, pomalowana powitokami
ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie
siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4mm.

Bramka do pitki noznej 5,00 x 2,00m aluminiowa stata (bezpiecznie przytwierdzona
do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta). Nalezy zamontowac tuleje do
montazu bramek.

- Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120 x 100 mm) o przekroju
owalnym z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom,
lakierowane proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006),

- Szkielet wykonany z rury stalowej o Srednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe,

- Szkielet mocowany jest za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie
tgcznikdw,

- Skfadane fuki bramki, umozliwiajg tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na
stosunkowo niewielkiej powierzchni.

- W komplecie powinno by¢: wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i
zaczepy siatki, 3 obcigzenia (balasty) o tacznej wadze 120 kg, elementy ztgczne oraz
klucze do samodzielnego montazu.

Certyfikaty

Bramka posiada certyfikat uprawniajgcy do znakowania jej znakiem bezpieczenstwa
B wystawiony przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
Akredytacji S.A.

Siatka wykonana z bezweztowego polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
- Wytrzymatosc¢ i elastycznos¢ - siatki mimo intensywnego uzytkowania nie przecierajg
sie, sg odporne na odksztatcenia i zerwanie. Dzieki rozciggliwej gérnej czesci nie
przesuwajg sie gdy sg zamontowane na bramce.
- Odpornos¢ na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne - siatki nie tracg koloru i
zachowujg swoje wiasciwosci nawet przy duzej ekspozycji na stonce, intensywnych
opadach czy wahaniach temperatury.
- Niska absorpcja wody i brudu - siatki nie wchtaniajg wody i brudu, wiec nie stajg sie
ciezsze, nie odksztatcajg sie i nie niszczeja.
- Trudnopalno$¢ - najwyzsza klasa trudnopalnosci.
- Niska waga - dzieki temu siatki sg tatwe w montazu
- Technologia antybakteryjna - siatki nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachdéw.
- Materiat PPhT w 100% nadaje sie do recyklingu.
- Zywe kolory - kolorowy PPhT (niebieski, zielony, czerwony, zdtty, czarny) charakteryzuje
sie wyraznym i trwatym kolorem.
- Certyfikat OEKO-TEX - siatki sg w 100% antyalergiczne i bezpieczne dla uzytkownikdw,
w szczegolnosci dla dzieci.
Cechy towaru:

. Wymiary: 5,00 m x 2,00m

. Materiat: PPhT




Grubosc: 4mm

. Oczko siatki: 10x10 cm

. Kolor: Biaty

. Gtebokos¢ siatki: 80/150 cm
Pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boiska zaprojektowano wykonanie
pitkochwytow za liniami bramkowymi boiska. Nie projektuje sie odwodnienia boiska.
Nalezy wykona¢ dwa komplety pitkochwytow usytuowanych za bramkami pitkarskimi
w odlegtosci 2,5m od linii boiska. Kazdy pitkochwyt wysokosci 5 m i dtugosci 18 m.
Wykonany z siatki bezweztowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na stalowych
stupach nosnych za pomocg akcesoriow montazowych. Stupy rozmieszczone w
rozstawie osiowym maksymalnie co: 4m. Stupy mocowane w zafundamentowanych
tulejach.

Szczegbtowy opis elementow sktadowych pitkochwytu:

SIATKA

Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielkos¢ oczka 4,5 x 4,5 cm, grubos¢ splotu linki 4
mm. Kolor zielony.

Obszycie wzmacniajgce na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do stupdw.
Odporna na warunki atmosferyczne,

w tym na promienie UV. Musi posiada¢ Swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna
fizjologicznie (atest PZH).

StUPY NOSNE STALOWE

Malowane proszkowo o catkowitej dtugosci 6,5 m, wysoko$¢ po zamontowaniu 5 m

nad ptytg boiska. Stupy montowane na state w stopach fundamentowych z betonu
C16/20 o wymiarach 50 cm x 50 cm x 80 cm.

a)Stupy skrajne wykonane z profilu stalowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa
80 x 80 mm, grubos¢ Scianki profilu minimum 3 mm. Stup posiada specjalne uzebrowania
wewnetrzne wzmacniajgce profil pod katem wytrzymatosci

oraz sztywnosci. Wzdtuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek,
ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytow za pomocg haczykéw PP. Stup
lakierowany proszkowo na kolor zielony.

b)Stupy Srodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny
stupa 80 x 80 mm, grubos¢ scianki profilu minimum 2,2 mm. Wzdtuz osi jednego boku,
stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktory umozliwia mocowanie do niego siatek
pitkochwytdw za pomocg haczykdw PP. Stup lakierowany proszkowo na kolor zielony.
ZASTRZAL

Wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany

ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat mocowany

do stupa skrajnego na wysokosci ok. 5,5m; z drugiej do tulei stupa sasiedniego.

Zastrzat zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.

10.4. Boisko do koszykowki

Zaprojektowano boisko z nawierzchnig Courty wyposazone w 1 kompletny kosz z
tablicg. Boisko zamkniete obrzezami bezpiecznymi o grubosci co najmniej 8 cm.
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Wymiary boiska 7,00 x 8,00 m

10.4.1. Nawierzchnia COURTY skfada sie z tatwych do montazu modutéw
wykonanych z polipropylenu. Wzornik koloréw nalezy wykonac jak na zatgczonym
rysunku.

Nawierzchnia COURTY jest:

. Bezpieczna i przyjazna dla uzytkownika

. Moduty wykonane sg w najnowszej technologii i skonstruowane tak, by
nawierzchnia przejmowata sity przecigzajgce ukfad miesniowo-szkieletowy graczy,
amortyzujac je nie tylko w pionie, ale i w poziomie.

. Efektywna zardowno pod wzgledem szybkosSci odbicia pitki, skutecznosci
uslizgdw, jak i stabilnosci i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne w przypadku
jazdy na wrotkach, rolkach, czy wozkach inwalidzkich.

Bezobstugowa

Nie wymaga poswiecania czasu i energii na zabiegi pielegnacyjne i utrzymanie
wiasciwych parametréw technicznych:

. - jest mrozoodporna

. - wysoce odporna na ptowienie (duza zawarto$¢ absorberu UV)

. - azurowa struktura ptytek zabezpiecza przed powstawaniem katuz

. - dzieki doskonatej wytrzymatosci tworzywa, nie wymaga zabezpieczen przed

uszkodzeniami mechanicznymi wyniktymi z nacisku (np. przejazd samochodem).

. - gwarancja producenta 10 lat

Bez kosztowna w eksploatacji. Ponadto, ze wzgledu na szybko$¢ montazu i
demontazu, koszty tych operacji s znaczgco nizsze niz w przypadku zastosowania
innych nawierzchni.
Wyjatkowo estetyczna, co jest wynikiem szczegdlnej starannosci producenta w
zakresie kolorystyki, tekstury i systemu potgczen tworzacemu idealnie réwng
powierzchnie

Ekologiczna

Polipropylen jest materiatem oksy-biodegradowalnym a ponadto, nawierzchnie
COURTY mozna zdemontowac i odsprzedac, badz zainstalowa¢ w innym miejscu, nie
dewastujac terenu. Zuzyta nawierzchnie COURTY mozna sprzedal jako surowiec
wtorny.

Nawierzchnia COURTY posiada Atest Panstwowego Zakiadu Higieny.

Informacje dotyczace przygotowania podtoza.

Nawierzchnie COURTY mozna nalezy ktas¢ na utwardzong nawierzchnie taka jak
ptyta betonowa z mrozoodpornego betonu C20/25 gr. 15cm potozona na podsypce
piaskowej. Pochylenie ptyty w kierunku odwodnienia powinno by¢ w granicach 0,4 —
0,5 %. Taka wielkoS¢ pochylenia wystarczy do prawidtowego odptywu wody,
wieksza stwarza problemy z przesuwaniem sie sztucznej nawierzchni. Nalezy w
ptycie nacigc i wypetni¢ dylatacje.

Specyfikacja

Nawierzchnia polipropylenowa:

e Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

e Rozmiar modutu — 27 cm x 27 cm, 1,8 cm grubosci /wymiary catkowite z
zamkami/.



e Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed
utratg koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki posiadajg takze
dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkdéw elektrostatycznych na
uzytkownikach boisk.

e Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca
wysokg przyczepno$¢ w kazdych warunkach.

e Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie
sie na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami
powierzchni.

Podtoze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

10.4.2. Obrzeza bezpieczne

Jako obrzeza wygradzajgce nalezy zastosowaC obrzeza gumowe z granulatu
pochodzacego z recyklingu. Obrzeza o grubosci co najmniej 8 cm i wysokosci co
najmniej 30 cm, zamontowane w gruncie na tawie betonowej. Nalezy zastosowac
obrzeza barwione w masie w kolorze grafitowym Ilub czerwonym. Obrzeza
przestajgce w stosunku do terenu poza boiskiem okoto 5 cm.

10.4.3. Kosz

Zaprojektowano zestaw do koszykdwki zewnetrznej o trwatej i bezpiecznej
konstrukcji o kwadratowym profilu 100 x 100 mm, grubosci 4 mm. Wysiegnik o
dtugosci 120 cm posiada mechanizm ptynnej zmiany wysokosci zawieszenia obreczy
od 240 do 305 cm. Tablica wykonana ze szkta akrylowego (plexi) grubosci 10 mm.
Rozmiar 150 x 95 cm, linie malowane na biato. Tablica wzmocniona
ramg aluminiowq. Obrecz z systemem blokujgcym uchylanie do obcigzenia 35kg
(sitownik gazowy — 2200N). Posiada europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm.
Wykonana z petnego preta stalowego @15 mm. Wzmocniona kotnierzem wykonany z
blachy o grubosci 3 mm. Tylna blacha o grubosci 6mm. Malowana proszkowo. W
komplecie z siatkg (12 zaczepdw). Zgodny z normg EN-1270, posiada jednoczesnie
wymagany certyfikat Bezpieczenstwa B.

Zestawienie materiatowe:
o Stup
o profil kwadratowy 100 x 100 mm,
o grubos¢ scianki 4 mm,
o stalowy
o do zabetonowania,
o Wysiegnik
o stalowy
o dhugos¢ 120 cm
o mocowany za pomocg 2 obejm,
o mechanizm ptynnej zmiany wysokosciod 240 do 305 cm
« Tablica plexi
wymiary 150 x 95 cm, (grubos¢ 10 mm),
szkto akrylowae (plexi)
posiada rame aluminiowg
odporna na warunki atmosferyczne,

(@)
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o posiada europejski rozstaw otwordéw pod obrecz zgodny z normami
europejskimi 110 x 90,
« Ostona tablicy
o Obrecz Euro standard
o Europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm.
Wykonana z pethego preta stalowego @15 mm.
Kotnierz wzmacniajacy obrecz wykonany z blachy o grubosci 3 mm.
Tylna blacha o grubosci 6mm.
Malowana proszkowo.
W komplecie z siatkg (12 zaczepow)

O O O O O

10.4.4. Pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boiska zaprojektowano wykonanie
pitkochwytdw za kosze oraz wzdtuz krawedzi bocznych boiska.

Nalezy wykonac¢ komplet pitkochwytdéw usytuowanych w odlegtosci 2,5m od linii
boiska. Pitkochwyt o wysokosci 4 m i catkowitej dtugosci 18 m

Pozostate parametry pitkochwytu wraz z siatkami nalezy przyja¢ z opisu
pitkochwytéw przy boisku trawiastym.

10.5. Grill betonowy

Grill prefabrykowany wykonany z betonu o wysokiej klasie wytrzymatosci C35/45.
Dodatkowo wszystkie elementy betonowe wzmocnione zebrowang stala.

W skiad zestawu powinno wchodzi¢:
grill pomalowany na wskazany przez Inwestora
palenisko z blachy pokryte farbg zaroodporng
ruszt ze stali nierdzewnej

Grill zabezpieczony dwuwarstwowym malowaniem — podktad, a nastepnie gesta
farba.

RUSZT - wykonany z petnych pretdw stali nierdzewnej. Dzieki temu ruszt powinien by¢
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, nie rdzewieje, nie zmienia ksztattu pod
wptywem ciezaru potraw, a takze jest fatwy w utrzymaniu czystosci. Wysoko$¢ rusztu
mozna regulowac na kilku poziomach.

Dane techniczne

Waga: 765 kg, wysokosc grilla 232 cm, szeroko$¢ grilla 160 cm, gtebokos¢ grilla 74 cm,
wymiary rusztu 77 cm x 29 cm,

rozmiar podstawy 108 cm x 76 cm

Miejsce na grillowisko utwardzone kostkg betonowg barwiong w masie (kolor
grafitowy) o grubosci 6 cm na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm.
Teren utwardzony obramowany obrzezami betonowymi barwionymi w masie
(kolor grafitowy) o wymiarach 6x20 cm. Caty teren przeznaczony do utwardzenia
o wymiarach 5,00 m x 5,00 m.



10.6. kawka parkowa (6 sztuk)

Zaprojektowano fawki z oparciem o konstrukcji stalowej na state przymocowane
do podfoza. Wymiary fawki: 180 cm x 54 cm i wysoko$¢ 70 cm. Wypetnieniem
tawki powinno by¢ drewno o grubosci co najmniej 40 mm.

10.7. Kosz na $mieci (5 sztuk)

Kosz na metalowym stelazu na $mieci o wymiarach 40 cm x 40 cm i wysokosci 40 cm
Proponowany wzor kosza

10.8. Tablica informacyjna

Tablica na konstrukgcji stalowej z regulaminem, wysokos¢ tablicy co najmniej 180
cm, szerokoS¢ co najmniej 40 cm.

10.9. Postanowienia koncowe

Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urzadzenia zostaty zaprojektowane
jako wzorcowe. Dopuszcza sie wykorzystanie elementow i urzadzen o
parametrach rownowaznych badz lepszych. Wyzej wymienione urzadzenia
dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm Bezpieczenstwa i posiadato
stosowne certyfikaty. Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonata firma
produkujaca lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danych urzadzen.

10.10. Parking utwardzony

Dla obstugi zaprojektowano utwardzenie dojazdéw i miejsc postojowych.

Wszystkie utwardzenia terenu wykona¢ z kostki betonowej szarej i barwionej w masie
(na kolor ceglasty parkingi na pojazdy osobowe, na kolor niebieski dla osoby
niepetnosprawnej) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 — 4
cm oraz na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podioze piaskowe pod
podbudowg powinno mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu co najmniej 20 cm.

Jako zamkniecia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubosci co najmniej 15 cm i
wysokosci co najmniej 30 cm na tawie betonowe;j.

Podczas realizacji robot nalezy dazy¢é do uksztattowania terendw utwardzonych w celu
odprowadzenia wdd na tereny zielone.

UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig
projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg
budowlang, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP.

4.0. Transport:
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e Samochdd skrzyniowy
e Samochdd samowytadowczy

5.0. Wykonanie i zakres robét.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa oraz instrukcji
montazu wedtug producentéw urzadzen.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robdt oséb niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokonac w gruncie na fundamentach zelbetowych.

6.0. Odbior materiatow.

Nalezy sprawdzic:

e Zgodnosc ilosciowg i jakoSciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi
projektu

e Zgodnos¢ danych techniczny elementdw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci
zastosowane przekroje, Srednice i grubosci Scianek elementdw sktadowych

e Zgodnosc¢ kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia a/k.

7.0. Odbior koncowy robét.

Odbidr korncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy
robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robdt i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zachowania stref bezpieczefistwa montowanych urzadzen
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen
e certyfikatdw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzadzenia
e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie
e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
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e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i
terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdt odbioru koncowego
robdt i podpisuje go.

Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokoétu odbioru korncowego robdt
komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

Dokumenty odbiorowe przekazane przez Wykonawce w dniu odbioru:
- dziennik budowy,

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokoty robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty
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