Przedmiar Bartniczka 2016-10-01

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llo $¢ cakk.
1|KNR-0231-10-04-6

Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne.
(21+19):2x5+19x4:2+23x4+10x15:2+(14+11):2x28+(11+7):2+(7+3):2x25+(14+6):2x6+(6+4):2x14+
5x4+(4+5):2x9+5x10+12x4:2+14x4:2 = 1091 m2

llosé: 1091 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0073 7,9643
2 | Woda -przemystowa z rurociggu m3 0,008 8,728
3| Ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0017 1,8547
4 | Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-godz. 0,0017 1,8547
2| KNR-0231-11-06-1

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi. Lepiszcze - asfalt. (wariant
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych.)

llog¢: 2 Jedn.: mg

1| Robocizna razem r-godz. 18,07 36,14
2 | Asfalty drogowe state D-70 kg 40 80
3 | Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.$ciera do nawierzchni drogowych mg 1,03 2,06
4 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 1,35 2,7
5| Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3000 dm3 (2) m-godz. 1,35 2,7
3| KNR-0231-10-04-7

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

llosé: 1091 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0095 10,3645
2 | Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,51 556,41
3| Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0122 13,3102
4| KNR-0231-03-11-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna o grubosci
po zageszczeniu 3cm.

llosé: 1091 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0307 33,4937
2 | Masy mineral-asfalto.-grysowe-zwirowe,do warst.$cieral. do nawierzchni drogowych mg 0,075 81,825
3| Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 0,0056 6,1096
4 | Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0056 6,1096
5| Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 6,1096

Cetus 1.0 Opracowat: Janusz Brzezicki Str. 1



Przedmiar Bartniczka 2016-10-01
Zestawienie robocizny
Zestawienie robocizny
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. llo $¢
999 | Robocizna razem r-godz. 87,9625
Cetus 1.0 (150108) Opracowat: Janusz Brzezicki Str. 2



Przedmiar Bartniczka

Zestawienie materiatow

2016-10-01

Zestawienie materiatlow

Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. Gr. llo $¢
1|1041030 Asfalty drogowe state D-70 kg 80
22302299 Emulsje asfaltowe drogowe kg 556,41
32390030 Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.sciera do nawierzchni drogowych mg 2,06
4| 2390050 Masy mineral-asfalto.-grysowe-zwirowe,do warst.$cieral. do nawierzchni mg 81,825

drogowych
5|3930001 Woda -przemystowa z rurociggu m3 8,728
Cetus 1.0 Opracowat: Janusz Brzezicki Str. 3



Przedmiar Bartniczka 2016-10-01
Zestawienie sprzetu
Zestawienie sprz etu
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. llo $¢

1|12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz 8,8096
212115 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz 6,1096
339116 Ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz 1,8547
452273 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3000 dm3 (2) m-godz 2,7
552274 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz 13,3102

| __6/52314 | Rozdadarka masy bitumicznejszer4Om() | mgodz. | 6,1096
752511 Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-godz 1,8547
Cetus 1.0 Opracowat: Janusz Brzezicki Str. 4



Data: 2016-10-01

Przedmiar
Inwestycja: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080629C z
dojazdem do UG Bartniczka
Obiekt: Droga gminna nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka
(dziatka nr 48)
Rodzaj robdt: Przebudowa nawierzchni drogi
Inwestor: Gmina Bartniczka
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87-321 Bartniczka
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