PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
0,75-0,25m 35m 0,75- 0,25,
1 1 1 1
1,75 m 1,75 m
1 1 1
4% - 253% 253% 4%

Pobocze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

emulsjg asfaltowg i grysami kamiennymi

8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

warstwa wyréwnawcza podbudowy z MNSM 0/31,5mm

istniejgce podioze

UWAGA :

1. Srednia grubo$¢ warstwy wyréwnawczej podbudowy z MNSM 0/31,5mm
- od km 0+000 do km 0+200 - 6cm

- od km 0+200 do km 0+400- 8cm

- od km 0+400 do km 0+495 - 10cm

2. Na tukach poziomych spadki poprzezczne jednostronne

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080643C w taszewie

0+495, gm. Bartniczka

Adres inwestycji:  Droga gminna nr 080643C w taszewie od km 0+000 do km

Inwestor: Gmina Bartniczka

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DATA: SKALA: Nr rysunku
maj 2017 1:50 2
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inz. Janusz Brzezicki Drogowa GP.1.7342/361/T0/94




