Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia zadania p.n.: 
,,Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka- zadanie I”
Wymagane jest  aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych w Gminie Bartniczka. 
Zadanie  I 

1. droga  gminna  nr 080625C  Bartniczka - Pólko (ul. Długa)  od km 0+000 do km 0+260;  dz nr 187. 

Zakres robót: roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco. Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji: kategoria drogi – L, kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 40 km/godz., długość odcinka – 0,260 km, szerokość jezdni – 6,0  m, przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 11 m.

2. droga gminna  nr 080629C z dojazdem do UG Bartniczka ; dz nr nr 49; 48 

Zakres robót : roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco.  Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji, kategoria drogi – L, kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 30 km/godz. Powierzchnia 1091 m2 
 Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka.

3. droga gminna  w Jastrzębiu   od km 0+000 do km 0+178 ; dz nr 55/1 

Zakres  robót: roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco. Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-bitumicznej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji, kategoria drogi – D, kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 30 km/godz., długość odcinka – 0,178 km, szerokość jezdni – 3,3 m do 4,6  m  Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 10 m.

4. droga gminna   nr 080605C w Jastrzębiu   od km 0+000 do km 0+075 ;   dz nr 233 

Zakres robót: roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, masą bitumiczną na gorąco. Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji,  kategoria drogi – L, kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 40 km/godz., długość odcinka – 0,075 km, szerokość jezdni – 5,0  m Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 9 m.

5. droga gminna   nr 080608C  Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki  od km 0+000 do km 0+440;   dz  nr 55/3 

Zakres  robót: roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, regulacja wysokości urządzeń podziemnych, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco, wyrównanie nawierzchni cienką warstwą na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji, kategoria drogi – L, kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 40 km/godz., długość odcinka – 0,440 km, szerokość jezdni – 5,0 m do 6,2 m 

Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokość pasa drogowego od 8 do 10 m.

6. droga gminna   Osiedle domków jednorodzinnych w Komorowie –    dz nr 36/15; 36/16 Zakres robót: roboty przygotowawcze: oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco. Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrównaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonać jednowarstwowo.
Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych – należy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większość wykruszeń i spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jeżeli zostaną punktowe spękania należy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2 kg/m2 . Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. 

Parametry określające wielkość realizowanej inwestycji, kategoria drogi – L,  kategoria ruchu – KR 1, prędkość projektowa – 30 km/godz. Powierzchnia 1506 m2
Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka.

Wymagania dotyczące robót: 

1) roboty prowadzone będą zgodnie ze Zgłoszeniami złożonymi w Starostwie Powiatowym w Brodnicy zamiaru wykonania robót nie wymagającymi pozwolenia na budowę z dnia 05.04.2016, 11.04.2016r. i 22.04.2016r.
2) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru, 

3) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ, 

4) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną. 

5) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie urządzeń, materiałów, itd. przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakie zakładano w projekcie. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana urządzeń, materiałów lub rozwiązań technicznych na inne może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań.

UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

