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P R O J E K T   

 
 
Temat:   Budowa placu zabaw "MALUCH" w Łaszewie  

 

 

Inwestor:    GMINA BARTNICZKA, 87-321 BARTNICZKA 

 

Adres inwestycji:   dz. nr 144, 145, obręb Łaszewo, gm. Bartniczka 

 

 
Architektura:  mgr  inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak 
   uprawnienia do projektowania w specjalności  
   architektonicznej bez ograniczeń BUA III 16/63                       

            
Projektant:   mgr inż. Sławomir Mańka 
   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
 
 
 
 

 
Brodnica, grudzień 2017 roku 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1.0. Podstawa opracowania  
Podstawą opracowania projektu budowy i montażu urządzeń zabawowych  jest: 

- zlecenie Zamawiającego 

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w grudniu 2017 

- obowiązujące przepisy i normy budowlane 

- mapy do celów informacyjnych działki. 

 
2.0. Przedmiot inwentaryzacji  
 
Stan prawny terenu 
Działka objęta pracami projektowymi stanowi własność Gminy Bartniczka. 
 
Zakres opracowania 
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie fragmentu działki z położeniem 

nacisku na budowę i montaż (zamontowanie, usytuowanie) urządzeń zabawowych.   
 
3.0. Stan istniejący 
Położenie 
Teren objęty opracowaniem położony jest na terenie Gminy Bartniczka. Obszar w 

większości jest trawiasty. 

Działka w części przeznaczonej do zagospodarowania jest płaska i nie wymaga 

znacznej niwelacji terenu.  
Wyposażenie 
Wskazane miejsca na lokalizację urządzeń są wolne od jakichkolwiek budynków, 

budowli i elementów małej architektury. 
Ogrodzenie 
Działka nie ogrodzona w miejscu projektowania urządzeń.  

 

4.0. Stan projektowany  
Założenia programowe 
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako 

ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w nowe urządzenia zabawowe 
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przewidziane dla dzieci przedszkolnych. Zgodnie z ustaleniami zaprojektowano we 

wszystkich wskazanych miejscach urządzenie zabawowe.  

 
Roboty ziemne 
W ramach zadania przewiduje się nieznaczną niwelację terenu, i wykonanie podbudowy 

pod nawierzchnię bezpieczną. 

 
Roboty związane 
Jako nawierzchnię bezpieczną zaprojektowano płyty wielobarwne absorbujące upadek 

o wymiarach około 500x500x40 mm, przy czym grubość 40 mm jest obligatoryjna. Płyty 

wykonane z granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu z górną warstwą 

granulatu gumowego EPDM. Nawierzchnię należy układać we wzory z różnorodnością 

kolorów. 

Przyjęto maksymalną strefę upadku dziecka 150 cm. 

Jako podbudowę zaprojektowano w wykopie na głębokość 30 cm + grubość płyty 

ułożenie warstwy kruszywa o frakcji 0 - 32 mm. Dla wykonania odpowiedniej równości 

należy wykonać warstwę z kruszywa 0 - 3 lub 0 - 7 o grubości min. 50 mm. Podbudowę 

należy zagęszczać do 98%. Całość strefy obramowana obrzeżami gumowymi.  

W ramach zadania przewidziano ogrodzenia placu ogrodzeniem siatkowym 

systemowym o wysokości 125 cm z zamontowaniem furtki o szerokości 120 cm. Jako 

innowacje zaprojektowano fragment ogrodzenia od strony frontowej i bocznej (jedna 

strona) wykonany z ogrodzenia drewnianego kolorowego o wzorach postaci bajkowych 

o wysokości minimalnej 120 cm i maksymalnej150 cm. Przewiduje się zróżnicowanie 

wysokości ogrodzenia.   
 

5.0. Technologia urządzeń i wymaganych materiałów 
 
DREWNO - Drewno najwyższej jakości 
Drewno do produkcji urządzenia wymagane toczone cylindrycznie z rdzeniem, 

impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, drewno klejone, ryflowane o przekroju okrągłym 

lub kwadratowym, zabezpieczone specjalną lazurą. 
 

Elementy stalowe 

Wszystkie elementy stalowe z wysokiej jakości stali. Malowane farbami proszkowymi 

poliestrowymi. 
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Kotwy 

Elementy konstrukcyjne urządzeń osadzone na metalowych kotwach przytwierdzonych 

do betonowych stóp, w celu odizolowania drewna od gruntu na ok. 10 cm. 
 
UCHWYTY, PORĘCZE - elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej oraz 

malowanej proszkowo wraz z podkładem. Niektóre podzespoły wykonane z rury 

nierdzewnej. Połączenia spawane metodą TIG i MAG. 

 
TWORZYWA SZTUCZNE - elementy maskujące śruby, otwory, powierzchnie czołowe 

belek wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego co zapewnia ochronę przed 

niekorzystymi warunkami atmosferycznymi. 
 
PŁYTY HDPE - elementy wypełniające urządzenia, dachy, burty wież itp. wykonać z 

tworzywa sztucznego - kolorowej płyty HDPE. Materiał ten jest odporny na warunki 

atmosferyczne, nie absporbuje wody, posiada bogatą kolorystykę.  
 
Jakość, certyfikaty i doświadczenia 

- Urządzenia wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10,  

   PN- EN 1176-11 oraz PN-EN 1177. 

 
Wymagana wersja wszystkich urządzeń co najmniej:  
Ekstra PLUS – drewno klejone warstwowo, toczone cylindrycznie, ryflowane; 

konstrukcja montowana w gruncie  na ocynkowanych kotwach stalowych; daszki i 

zabezpieczenia wykonane z wytrzymałej płyty polietylenowej HDPE.  

 
6.0. Montaż urządzeń 
Zgodnie z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta wszystkie 

urządzenia należy zamocować w fundamencie betonowym. Urządzenia wyposażone 

winny być w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urządzeń dodatkowo 

zaimpregnowane ochronnie. Wobec tego należy wszystkie elementy zamocować około 

60 cm w warstwie betonu B-20. Fundamenty betonowe wykonać w postaci stóp 

fundamentowych o szerokości 60 cm, długości 60 cm oraz głębokości 60 cm. Jeśli 

urządzenie spełniające określone parametry i funkcję posiada zgodnie z instrukcją 

montażu opracowaną przez jego producenta inny sposób montażu lub inną podstawę 

montażową należy wykonać posadowienie zgodnie z taką technologią. 
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7.0. Opis urządzeń i parametry: 
Zestaw zabawowy – wesoła lokomotywa (standard ekstra plus) 
Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 

 

Wysokość swobodnego upadku - max 25 cm 

Zestaw przeznaczony dla dzieci młodszych.  

Strefa bezpieczeństwa – 536 cm x 416 cm 

Pole strefy bezpieczeństwa 20,00 m2 

Zestaw zabawowy – chatka Jasia (standard ekstra plus) 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 
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Zestaw przeznaczony dla dzieci młodszych. 

Strefa bezpieczeństwa – 483 cm x 500 cm 

 
DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE  
1.Elementy drewniane.  

- słupy nośne o przekroju okrągłym, z drzewa sosnowego, klejonego z 5 warstw, 

toczonego cylindrycznie o średnicy 12cm, dodatkowo ryflowane wzdłużnie dla 

rozprężenia materiału.  

- górne powierzchnie słupów konstrukcyjnych są zabezpieczone plastikowymi kapturami 

przed nasiąkaniem.  

- słupy osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych 

okuć kotwionych w betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie .  

Elementy drewniane ( słupy, podesty ) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych przez impregnacje środkami na bazie olejów i wosków 

posiadających wymagane atesty.  

2. Zabezpieczenia.  

- obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem 

melaminowym.  

3. Elementy stalowe takie jak: stolik wciągarki do piasku ,poręcze, barierki, łączniki, 

zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków 

atmosferycznych.  

4. Dachy ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym  

5. Elementy złączne ,łańcuchy ocynkowane.  

6. Wszystkie materiały i urządzenia mają aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi 

Normami. 

 

Zestaw zabawowy – karuzela integracyjna 200 (standard ocynk) dla osoby 
niepełnosprawnej 

Konstrukcja wykonana z profilu stalowego (40x40x3mm, 40x20x3mm), rury stalowej 

(Ø133x4), rury nierdzewnej (Ø133x4mm, Ø38x2,6mm) oraz blachy nierdzewnej (4mm, 

3mm), 

Podest wykonany z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej o grubości 21mm, 

Trzy ławeczki z oparciami wykonane z płyty HPL 6mm, 
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Talerzyk środkowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz płyty HDPE o grubości 19mm, 

Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie, 

W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. 

Urządzenie wyposażone we wszelkie mechanizmy obrotowe wokół osi. 

 

 

 

 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 

 

Zestaw zabawowy – karuzela tarczowa z siedziskami (standard ekstra plus) 

Konstrukcja stalowa, podłoga z blachy ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE, całość 

betonowana w grunt. Urządzenie wyposażone we wszelkie mechanizmy obrotowe 

wokół osi. 

Wysokość urządzenia: ok 80 cm  

Maksymalna wysokość upadkowa: do 60 cm  

 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 
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Zestaw zabawowy – huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami zamkniętymi 
dla dzieci 3 lat 

(wersja stalowa) 

konstrukcja stalowa osadzona na stopach betonowych w gruncie  w fundamencie 

betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo  

�  łańcuch 6mm ocynkowany  

�  zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo  

�  połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS  

�  wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa 

sztucznego 

�  dwa siedziska kubełkowe wykonane z metalu pokrytego gumą  

�  do wyboru rodzaj siedziska kubełkowego: siedzisko kubełkowe zamknięte z 

łańcuszkiem do zapięcia 

 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne:  
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Sprężynowce (wersja ekstra plus) 

Zaprojektowano montaż sprężynowców (2 szt.) 

- sprężynowiec o wyglądzie pieska 

- sprężynowiec o wyglądzie kaczuszki 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 
najmniej równoważne: 
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Wysokość swobodnego upadku - 50 cm  

Materiał:  korpusy wykonane tworzywa HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa 

sztucznego. Sprężyny Ø180 mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Śruby 

zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Do bujaków należy zastosować specjalne 

sprężyny malowane proszkowo i przebadane na 500 000 cykli. 

Wszystkie sprężynowce powinny odpowiadać normom EN-11-76. 

Bujaki bardzo wytrzymałe na akty wandalizmu, warunki atmosferyczne i promienie UV. 

Elementy metalowe ocynkowane, następnie malowane proszkowo.  Wszelkie metalowe 

łączniki zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami. 

Kosz na śmieci 

Materiał: stelaż metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.  

Blachy o grubości od 1 do 4 mm. Kosz z blachy ocynkowanej, lakierowanej, o 

pojemności 45 l. 
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Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 

  

 

 

Tematyczna ławeczka Dino (wersja ekstra plus) 

Materiał: stelaż metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.  

Blachy o grubości od 1 do 4 mm.  

Materiał: metalowy stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy 42,4 mm. 

siedzisko z desek o grubości 4,2 cm, zamontowane na wysokości 39 cm.  

 

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 
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Tablica z regulaminem 

Konstrukcja z rury okrągłej 48,3 x 2,9 mm.  

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. 

Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana. 

Tablica wykonana z blachy grubości 1,5 mm.Treść regulaminu zawiera piktogramy, 

zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela 

placu (pole puste) oraz numery alarmowe.  

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 
najmniej równoważne: 

 

Tablica z regulaminem 

Konstrukcja z rury okrągłej 48,3 x 2,9 mm.  

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. 

Konstrukcja osadzona w gruncie i zabetonowana. 

Tablica wykonana z blachy grubości 1,5 mm.Treść regulaminu zawiera piktogramy, 

zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela 

placu (pole puste) oraz numery alarmowe.  

Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 
najmniej równoważne: 
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GRA EDUKACYJNA "EFEKTY DZIAŁALNOŚCI PSZCZÓŁ" 
Poniżej zaprojektowano urządzenia jako wzorcowe – wymagane urządzenie co 

najmniej równoważne: 

 

 

 

  
 

Konstrukcja: 
Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 135 cm, wysokość ok. 230 cm. Gra w 

drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym prostym wykonanym z desek szerokości 

15 cm i grubości 2,5 cm każda. Dach wykończony ryglem o szerokości ok. 8 cm. Całość 

oparta na słupach średnicy ok. 12-14 cm. W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o 

wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym 

(awers/ rewers). 
Konstrukcja umocowana do podłoża przy pomocy kotew stalowych i betonu.  
Standardowo słupy w części montowanej w gruncie pokryte są jednorodną powłoką 

hydroizolacyjną. 

 

Dydaktyka: 

Gra przybliża zagadnienia z zakresu PSZCZELARSTWA, co pozwala na 

przeprowadzenie lekcji w terenie, z udziałem edukatora lub nie. Zagadnienia zebrane w 

bardzo ciekawe grupy tematyczne (9 paneli edukacyjnych) dające wypadkową z 

obszernej materii dydaktycznej, jaką stanowi wiedza na temat społeczności pszczelej, 

pożytków, ich roli w środowisku, różnych zastosowań miodu w zależności od jego 

gatunku oraz o możliwościach wszechstronnego wykorzystania miodu w życiu 

codziennym. 
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Ogrodzenie drewniane kolorowe z postaciami bajek 

Materiał: drewniane sztachety, rygle i słupy. Sztachety o szerokości co najmniej 10 cm, 

grubości co najmniej 22 mm, wysokości pomiędzy 120 – 150 cm. Rygle o grubości co 

najmniej 40 mm i szerokości co najmniej 65 mm. Słupy o przekroju co najmniej 80 x 80 

mm  

 

 

Lampa solarna LED, latarnia solarna LED 4m / LED 2x4W / panel 100W wysokość 
co najmniej 4.0 m 
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Zaprojektowane i wymienione w dokumentacji urządzenia zostały zaprojektowane jako 

wzorcowe.  Dopuszcza się wykorzystanie elementów i urządzeń o parametrach 
lepszych. 

Wyżej  wymienione urządzenia dobrano tak, aby spełniało wymagania norm 

Bezpieczeństwa i posiadało stosowne certyfikaty. 

Zaleca się, aby montaż urządzeń wykonała firma produkująca lub posiadająca 

zezwolenie producenta na montaż danych urządzeń. 

 

 

 

 
Architektura:  mgr  inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak 
   uprawnienia do projektowania w specjalności  
   architektonicznej bez ograniczeń BUA III 16/63                       

            
 
 
Projektant:   mgr inż. Sławomir Mańka 
   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
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II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 BUDOWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W 
 MIEJSCOWOŚCI    ŁASZEWO 

 
Inwestor:   GMINA BARTNICZKA, 87-321 BARTNICZKAA 

 
Adres inwestycji:   dz. nr 144, 145 obręb Łaszewo, gm. Bartniczka 
    

 
 

  

posiadający stosowne uprawnienia do projektowania i  jest członkiem Kujawsko-

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów, oświadcza: 
 

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

 

 

 

 
Architektura:  mgr  inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak 
   uprawnienia do projektowania w specjalności  
   architektonicznej bez ograniczeń BUA III 16/63                       

            
 
 
Projektant:   mgr inż. Sławomir Mańka 
   uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności konstrukcyjno – budowlanej KUP/0003/POOK/10 
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III.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
 
Budowa urządzeń zabawowych na terenie gminy Bartniczka 

 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
 

W związku z wykonywanymi robotami przewiduje się następujące zagrożenia 

występujące podczas  realizacji robót: 

 

- zagrożenia podczas manewrowania sprzętem, pojazdami w czasie 

wykonywania prac rozładunkowych i montażowych, 

- roboty na wysokości, 

- spadanie materiałów z wysokości 

 

Uwaga: Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót: 
 

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym projektem nie przewiduje 

się stosowania specjalnych wymagań innych niż te, które są zawarte w aktualnie 

obowiązujących instrukcjach i przepisach. 

W związku z powyższym instruktaż pracowników powinien być przeprowadzony 

stosownie do w/w przepisów w zależności od branży robót. Zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia powinny być określone w 

trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych 

pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców) z wpisem listy 

imiennej do księgi BHP i złożeniem podpisów. Każdy pracownik niezależnie od 

odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać przeszkolony stanowiskowo 

na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator 

będący jednocześnie kierownikiem budowy. 
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Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej  zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i 

buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki 

bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót. 

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i  kierownik budowy. 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 

Wszelkie środki zapobiegające podczas prowadzenia robót branży budowlanej 

muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym 

specjalnych wymagań nie objętych przepisami. Ewakuacja w razie pożaru lub 

innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy na tereny niezagospodarowane. 

Przebywanie lub przechodzenie osób postronnych przez wydzielone i 

oznakowane strefy bezpieczeństwa jest zabronione. 

 

 Uwaga generalna: 
 

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem „BIOZ”. 

 

 

 

PROJEKTANT: 
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IV.  Kopie uprawnień projektantów 
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