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-3,10

+1,00

+4,40

-3,15

±0,00

+3,60

KOTŁY

3646,1 kg/h

DN 50
121346 W

HRB_3    DN25/ kvs=6.3  
H=35,7 kPa

1,551 m³/h

HRB_3    DN20/ kvs=4.0  
H=22,2 kPa

0,512 m³/h

HRB_3    DN25/ kvs=6.3  H=44,2 kPa

1,162 m³/h

H=17,5 kPa

0,530 m³/h

Φ=12000 W

DN 25
12000 W

DN 25
19440 W

SALA

CZĘŚĆ NOWA

DN 32
52121 W

CZĘŚĆ STARA 

40 x 6,7
37785 W

CZĘŚĆ NOWA

DN 32
52121 W

DN 32
48898 W

1

Φ=1048 W

22K/900

[520 mm]
16 °C

DN 15
1048 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

DN 15
1238 W

1

101

Φ=1238 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

DN 15
4406 W

5

Φ=1114 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

DN 15
1114 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

DN 15
2178 W

2

102

Φ=1089 W

22K/600

[800 mm]
16 °C

DN 15
1089 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

DN 25
22663 W

DN 25
20099 W

DN 32
28799 W

01

Φ=1730 W

33K/900

[520 mm]
16 °C

RA-N prosty

4,00

DN15  

DN 15
1730 W

DN 32
27069 W

1-1

5

Φ=1114 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

DN 15
1114 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

102

Φ=1089 W

22K/600

[800 mm]
16 °C

DN 15
1089 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

5

Φ=1114 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

DN 15
1114 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

105

Φ=1386 W

22K/600

[1000 mm]
20 °C

DN 15
1386 W

RA-N prosty

3,50

DN15  

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

3%o3%o

3%o

3%o 18

Φ=937 W

22K/500

[1000 mm]
16 °C

RA-N prosty

1,50

DN15  

DN 15
2286 W

DN 32
51184 W

DN 15
937 W
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DN 15
4703 W

DN 15
1114 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

DN 15
2475 W

3

102

Φ=1089 W

22K/600

[800 mm]
16 °C

DN 15
1089 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

5

Φ=1114 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

DN 15
1114 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

DN 15
1386 W

RA-N prosty

3,50

DN15  

DN 25
17960 W

01

Φ=1495 W

22K/900

[600 mm]
16 °C

RA-N prosty

4,50

DN15  

DN 15
1495 W

DN 25
16465 W

DN 20
10383 W

2-2

DN 20
6082 W

DN 15
1210 W6

Φ=1210 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

4

DN 15
4872 W

07

Φ=1624 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

4,50

DN15  

DN 15
1624 W

DN 15
3248 W

07

Φ=1624 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,00

DN15  

DN 15
1624 W

DN 15
1624 W

07

Φ=1624 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

DN 15
1624 W

3%o

1-1

DN 25
20099 W

DN 15
4975 W

DN 15
2599 W

8

103

Φ=2599 W

22K/500

[2000 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,00

DN15  

3

Φ=2376 W

22K/600

[1800 mm]
20 °C

DN 15
2376 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

DN 20
13689 W

02

Φ=1435 W

22K/600

[1000 mm]
20 °C

RA-N prosty

3,50

DN15  

DN 15
1435 W

DN 25
18664 W

7

103

Φ=2599 W

22K/500

[2000 mm]
20 °C

DN 15
2599 W

RA-N prosty

5,00

DN15  

3

Φ=2376 W

22K/600

[1800 mm]
20 °C

DN 15
2376 W

RA-N prosty

4,50

DN15  

DN 20
9999 W

03

Φ=1435 W

22K/600

[1000 mm]
20 °C

DN 15
1435 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

DN 15
3690 W

04

Φ=2255 W

22K/600

[1600 mm]
20 °C

DN 15
2255 W

RA-N prosty

4,50

DN15  

DN 15
5213 W

4

Φ=2410 W

22K/600

[1800 mm]
20 °C

DN 15
2410 W

RA-N prosty

4,50

DN15  

104

Φ=2614 W

22K/500

[2000 mm]
20 °C

DN 15
2614 W

RA-N prosty

5,50

DN15  

2-2

3%o
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DN 20
10383 W

05

Φ=1624 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

4,50

DN15  

DN 15
1624 W

DN 20
8759 W

3%o

6

7

Φ=1480 W

22K/600

[1000 mm]
16 °C

DN 15
1480 W

RA-N prosty

3,50

DN15  

DN 20
6504 W

DN 15
2614 W

4

Φ=2410 W

22K/600

[1800 mm]
20 °C

DN 15
2410 W

RA-N prosty

4,50

DN15  

104

Φ=2614 W

22K/500

[2000 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

04

Φ=2255 W

22K/600

[1600 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,00

DN15  

DN 15
2255 W

SALA

DN 25
19440 W

DN 25
19440 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

6,50

DN15  

DN 15
2430 W

DN 15
2430 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

6,50

DN15  

DN 15
2430 W

DN 15
4860 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

6,00

DN15  

DN 15
2430 W

DN 20
7290 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

6,00

DN15  

DN 15
2430 W

DN 20
9720 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

DN 15
2430 W

DN 20
12150 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

DN 15
2430 W

DN 20
14580 W

5

3%o 3%o
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RA-N prosty

DN 15
2430 W

DN 15
4860 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

DN 15
2430 W

DN 15
2430 W

8

Φ=2430 W

33K/600

[1200 mm]
16 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

DN 15
2430 W

5

CZĘŚĆ STARA 

40 x 6,7
37785 W

3-3

40 x 6,7
27494 W

32 x 5,4
10291 W

20 x 3,4
4778 W

20 x 3,4
5513 W

12

109

Φ=1750 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

3,50

DN15  

17

Φ=1514 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1514 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

16 x 2,7
1750 W

17

Φ=1514 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1514 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

11

110

Φ=1664 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1664 W

RA-N prosty

3,00

DN15  

17

Φ=1514 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1514 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

20 x 3,4
5513 W

16 x 2,7
2485 W

17

Φ=1514 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1514 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

111

Φ=821 W

22K/600

[600 mm]
24 °C

16 x 2,7
821 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

16 x 2,7
821 W

3-3

40 x 6,7
27494 W

32 x 5,4
17511 W

4-4

32 x 5,4
9983 W

25 x 4,2
6708 W

15

Φ=1890 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1890 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

112

Φ=1398 W

22K/600

[1000 mm]
20 °C

RA-N prosty

3,50

DN15  

16 x 2,7
2928 W

16 x 2,7
1530 W

16 x 2,7
1398 W

113

Φ=1530 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

3,00

DN15  
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32 x 5,4
10803 W

10

16 x 2,7
1890 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

16 x 2,7
2928 W

14

Φ=1890 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1890 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

16 x 2,7
2928 W

16 x 2,7
1530 W

16 x 2,7
1105 W

13

Φ=1105 W

22K/600

[800 mm]
20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

25 x 4,2
9698 W

9

12

Φ=884 W

22K/600

[600 mm]
24 °C

16 x 2,7
884 W

RA-N prosty

3,00

DN15  

16 x 2,7
2507 W

25 x 4,2
7191 W

16 x 2,7
1623 W

16 x 2,7
1623 W

15

106

Φ=1623 W

22K/600

[1000 mm]
16 °C

RA-N prosty

4,50

DN15  

9

Φ=1107 W

22K/600

[920 mm]
16 °C

16 x 2,7
1107 W

RA-N prosty

2,00

DN15  

16 x 2,7
1700 W

11

Φ=593 W

22K/600

[600 mm]
20 °C

16 x 2,7
593 W

RA-N prosty

1,00

DN15  

16

20 x 3,4
5491 W

14

10

Φ=1755 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1755 W

RA-N prosty

4,00

DN15  

107

Φ=1696 W

22K/500

[1400 mm]
20 °C

RA-N prosty

5,50

DN15  

20 x 3,4
3736 W

16 x 2,7
2040 W

16 x 2,7
1696 W

107

Φ=2040 W

22K/600

[1400 mm]
20 °C

RA-N prosty

4,50

DN15  

20 x 3,4
5491 W

20 x 3,4
3736 W

4-4

32 x 5,4
9983 W

2

Φ=1370 W

22K/600

[1000 mm]
20 °C

109

Φ=620 W

20 °C
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22K/600

[1000 mm]

RA-N prosty

2,50

DN15  
16 x 2,7
1370 W

20 x 3,4
2693 W

13

25 x 4,2
5920 W

20 x 3,4
4063 W 16

Φ=1480 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

16 x 2,7
1480 W

20 x 3,4
2960 W

16

Φ=1480 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

16 x 2,7
1480 W

20 x 3,4
2960 W

16

Φ=1480 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

RA-N prosty

2,50

DN15  

16 x 2,7
1480 W

16

Φ=1480 W

22K/600

[1200 mm]
20 °C

16 x 2,7
1480 W

RA-N prosty

2,50

DN15  

109

=620 W

22K/600

[600 mm]
20 °C

16 x 2,7
620 W

RA-N prosty

1,00

DN15  

108

Φ=2073 W

22K/500

[1600 mm]
20 °C

16 x 2,7
2073 W

RA-N prosty

3,50

DN15  


