Istniejacy zlew zdemontowac. Odprowadzenie z pompy

zatapialnej wpig€ do istn. kanalizacji sanitarnej

Podest z blachy ryflowanej na konstrukcji z katownikow 35x35 mm.

N
A

. (wykonanie warsztatowe)

RZUT KOTLOWNI
SKALA 1:50

Kanat nawiewny typu ,Z” z blachy ocynkowej o wym. 30x30 cm. Sprowadzi¢ 30cm nad

poziomem posadzki. Czerpnia kanatu nawiewnego zlokalizowana 2,0m nad terenem.
W kanale zamontowac przepustnice requlacyjng z blokadg nie pozwalajgcq
na zmniejszenie przekroju wigcej niz do 1/5.

Istniejgca studzienka schtadzajgca. Zamontowac pompe

zatapialng z ptywakiem typ TMW32/8 Twister.
Odprowadzenie wpig¢ do istn. kanaizacji sanitarnej

Do (z) instalacji c.o. starej szkoty
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Do (z) naczynia zbiorczego systemu otwartego
typu B Vu=125dm3, Vc=160dm3

Do (z) instalacji c.0. nowej szkoty

Do (z) instalacji c.o. sali gimnastycznej —— _—— _—

OZNACZENIA TECHNICZNE

—_—_——— - proj. przewqdy do (z) instalacji c.o.
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej tloczne;j

UWAGI:
1) Kociot c.0. posadowic na cokole betonowym o wys. 5¢cm

2) Zabezpieczenie instalacji poprzez naczynia systemu otwartego zgodnie

z normg PN-91/B-02413

3) Przewody technologi kottowni wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem
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