
USŁUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDO-
WLANE KOSZTORYSOWANIE

inż. Sławomir Mańka, Gorczenica 98c, 87-
300 Brodnica

KOSZTORYS NAKŁADCZY 
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach
ADRES INWESTYCJI   :     Nowe Świerczyny, dz. nr  320/2, 321 obręb Świerczyny
INWESTOR   :     GMINA BARTNICZKA
ADRES INWESTORA   :     BARTNICZKA, 87-321 BARTNICZKA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sławomir Mańka
DATA OPRACOWANIA   :     12.05.2014

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  Zakres opracowania
 
Opracowanie obejmuje:
 - budynek "A" - wykonanie elewacji, docieplenia dachu, wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem, wymianę częś-
ciowo stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie          zadaszenia nad wejściem
- budynek "B" - termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu,  wykonanie elewacji, wykonanie pokrycia dachu polegającym na ułoże-
niu papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem, wymianę częściowo stolarki drzwiowej, wymianę balustrad, zamonto-
wanie zadaszenia nad wejściem
 
 
 
Przeznaczenie i program użytkowy
Funkcja budynku i program użytkowy pozostaje bez zmian.
 
 
 
Wykaz powierzchni i kubatura   (bez zmian)
 
" Powierzchnia zabudowy        699,00 m2 
" Kubatura                              5150,00 m3
" Powierzchnia netto budynku                 1109,30 m2
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kosztorys nakładczy - termomodernizacja i remont.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK "A"

1.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
1

d.1.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

409.03+23.00 m2 432.030
RAZEM 432.030

2
d.1.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją m2

432.030 m2 432.030
RAZEM 432.030

3
d.1.1

KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub luźnych oraz na cokołach m2

40.00+23.00 m2 63.000
RAZEM 63.000

5
d.1.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

432.030 m2 432.030
RAZEM 432.030

6
d.1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK

m2

432.030 m2 432.030
RAZEM 432.030

7
d.1.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ościeża o szer. do 15 cm
WZÓR KORNIK

m2

(0.90+1.50+1.50)*0.15*4+(2.05+1.15+2.05)*0.15*8+(1.76+1.09+1.76)*0.15*6+
(0.90+0.90+0.90)*0.15*5+(1.48+2.10+2.10)*0.15+(2.37+1.40+2.37)*0.15+(2.75+
0.60+0.60)*0.15*2

m2 17.772

RAZEM 17.772
8

d.1.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

432.030+17.772 m2 449.802
RAZEM 449.802

9
d.1.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - do-
datek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYKI ELEWACJI (szacunkowo 25%)

m2

449.802 m2 449.802
RAZEM 449.802

10
d.1.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY I SCHODY

m2

23.00+15.00 m2 38.000
RAZEM 38.000

11
d.1.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000

12
d.1.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą fasadową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

449.802 m2 449.802
RAZEM 449.802

13
d.1.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

((0.90*4)+(1.15*8)+(1.09*6)+(0.90*5)+1.48+2.75*2)*0.30 m2 9.246
RAZEM 9.246

14
d.1.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych z samozamykaczem i naświetlem

m2

1.48*2.10 m2 3.108
RAZEM 3.108

15
d.1.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi stalowe m2

1.10*2.00 m2 2.200
RAZEM 2.200

16
d.1.1

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA ŁUKOWA

m2

2.50*3 m2 7.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.500

17
d.1.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

449.802 m2 449.802
RAZEM 449.802

18
d.1.1

KNR 2-02
1220-04

Wymiana - Konstrukcje daszków jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu
lekkim szkłem akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenie nad wejściem

m2

1.50*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.2 DACH, POKRYCIE
19

d.1.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.02+7.43+23.20+3.30+3.30 m 44.250
RAZEM 44.250

20
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.64+4.64+4.64+2.80+2.80+4.64+4.64+4.64 m 33.440
RAZEM 33.440

21
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(7.02+7.02+23.20+3.30+3.30+10.62+10.62+10.62+10.62+6.15+6.15)*0.25+2.10*
0.50*6

m2 30.955

RAZEM 30.955
22

d.1.2
KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie na-
dających się do użytku

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

23
d.1.2

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie na-
dające się do użytku

m

23.20+5.50 m 28.700
RAZEM 28.700

24
d.1.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

25
d.1.2

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupełnienie murów gzymsów i ścianek kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości ponad 1 ceg.

m3

(23.20+3.11+3.11+7.50+7.03)*0.25*0.25 m3 2.747
RAZEM 2.747

26
d.1.2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty
SZACUNKOWO 30 %

m

(23.20+3.11+3.11+7.50+7.03)*30% m 13.185
RAZEM 13.185

27
d.1.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przyjęto 30% m

(23.20+23.20+5.00+5.00)*30% m 16.920
RAZEM 16.920

28
d.1.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
Przyjęto szacunkowo 8 szt.

m

10.70*8 m 85.600
RAZEM 85.600

29
d.1.2

KNR 4-01
0628-06

Trzykrotna impregnacja środkami zabezpieczającymi do niepalnpości ogniowej
konstrukcji drewnainej

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

30
d.1.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

12*3 m 36.000
RAZEM 36.000

31
d.1.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

12*3 m 36.000
RAZEM 36.000

32
d.1.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

4.83 m3 4.830
RAZEM 4.830

33
d.1.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

1.25*0.45*2+1.05*0.45*2+0.50*0.25+0.25*0.50 m2 2.320
RAZEM 2.320

34
d.1.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000

35
d.1.2

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

36
d.1.2

NNRNKB
202 0420-02

(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej - lecz kontrłaty

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

37
d.1.2

NNRNKB
202 0419-06

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatrownice, deski okapowe, deski
naskujące

m3

(10.60+10.60+10.60+10.60+3.11+3.11+23.20+7.03+7.50+11.09+11.09+6.15+
6.15)*0.30*0.025

m3 0.906

RAZEM 0.906
38

d.1.2
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii MEMBRANOWEJ przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

39
d.1.2

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jednowarstwowo przymocowane
do konstrukcji od spodu

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

40
d.1.2

KNNR 2
0602-05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 15 cm mocowane za pomo-
cą drutu do konstrukcji

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

41
d.1.2

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow.
ponad 50 m2

m2

440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000

42
d.1.2

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer.
do 25 cm w rozwinięciu (kominy, ogniomury)

m2

30.955 m2 30.955
RAZEM 30.955

43
d.1.2

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

28.70 m 28.700
RAZEM 28.700

44
d.1.2

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice
szczytowe i zamaskowania

m

10.60+10.60+10.60+10.60+6.15+6.15 m 54.700
RAZEM 54.700

45
d.1.2

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - lecz pas nad-
rynnowy

m2

(23.20+3.11+3.11+7.03+7.50)*0.25 m2 10.988
RAZEM 10.988

46
d.1.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

44.25 m 44.250
RAZEM 44.250

47
d.1.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

33.44 m 33.440
RAZEM 33.440

48
d.1.2

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Wyłaz na dach dla kominiarza kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

28.70 m 28.700
RAZEM 28.700

50
d.1.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

(23.20+3.11+3.11+7.03+7.50) m 43.950
RAZEM 43.950

51
d.1.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.1.2 analiza indy-

widualna

Zdjęcie i ułożenie eternitu na paletach z ofoliowaniem kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

53
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, obróbek dekarskich, pokrycia, tynku, materiałów budowlanych
- spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

54
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

1.3 INSTALACJA ODGROMOWA
55

d.1.3
KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie
kat.III

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

56
d.1.3

KNR 5-08
0607-15

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na be-
tonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

57
d.1.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

58
d.1.3

KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płas-
kim pokrytym blachą

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

59
d.1.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.1.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.1.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1.3

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200mm2

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

64
d.1.3

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

65
d.1.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tyn-
ku - Przewód DY 10 mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

67
d.1.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tyn-
ku - Przewód DY-750V 6mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

2 BUDYNEK "B"
2.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
68

d.2.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

19.00+19.00+3.10+3.10 m 44.200
RAZEM 44.200

69
d.2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.90+3.90+8.20+8.20+3.50+8.20 m 35.900
RAZEM 35.900
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70

d.2.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(19.00+19.00+3.10+3.10+10.22+10.22)*0.25 m2 16.160
RAZEM 16.160

71
d.2.1

KNR 4-01
0311-01

Nadbudowa murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. m3

(10.22+10.22)*0.25*0.30 m3 1.533
RAZEM 1.533

72
d.2.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach m2

(10.22+10.22)*0.30*2 m2 12.264
RAZEM 12.264

73
d.2.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub luźnych m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

74
d.2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

75
d.2.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

76
d.2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

77
d.2.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(1.97+1.70+1.91)*0.15*9+(1.48+1.48+1.38)*3*0.15+(1.90+2.71+1.90)*0.15*8+
(0.97+0.63+0.63)*0.15*13

m2 21.647

RAZEM 21.647
78

d.2.1
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt

402.02*4 szt 1608.080
RAZEM 1608.080

79
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

80
d.2.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

21.647 m2 21.647
RAZEM 21.647

81
d.2.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

44.20 m 44.200
RAZEM 44.200

82
d.2.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(1.97+1.70+1.91)*9+(1.48+1.48+1.38)*3+(1.90+2.71+1.90)*8+(0.97+0.63+0.63)*
13+8.10+8.10+8.10+8.10

m 176.710

RAZEM 176.710
83

d.2.1
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

402.02+21.647 m2 423.667
RAZEM 423.667

84
d.2.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK

m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

85
d.2.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu -
ościeża o szer. do 15 cm
WZÓR KORNIK

m2

21.647 m2 21.647
RAZEM 21.647

86
d.2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

423.667 m2 423.667
RAZEM 423.667

- 7 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy - termomodernizacja i remont.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87

d.2.1
KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - do-
datek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYKI ELEWACJI (szacunkowo 25%)

m2

423.667 m2 423.667
RAZEM 423.667

88
d.2.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY I SCHODY

m2

21.70*2*1.10+6.00 m2 53.740
RAZEM 53.740

89
d.2.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

53.74 m2 53.740
RAZEM 53.740

90
d.2.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą fasadową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące m2

423.667 m2 423.667
RAZEM 423.667

91
d.2.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

(1.97*0.30*9)+(1.48*3*0.30)+(2.71*0.30*8)+(0.97*0.30*13) m2 16.938
RAZEM 16.938

92
d.2.1

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych z samozamykaczem i naświetlem

m2

1.46*2.81 m2 4.103
RAZEM 4.103

93
d.2.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

402.02 m2 402.020
RAZEM 402.020

94
d.2.1

KNR 2-02
1220-04

Wymiana - Konstrukcje daszków jednospadowe ze stali nierdzewnej o pokryciu
lekkim szkłem akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenie nad wejściem

m2

3.00*2.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

95
d.2.1

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ

m

4.50*4 m 18.000
RAZEM 18.000

2.2 DACH, POKRYCIE
96

d.2.2
KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

4.30 m 4.300
RAZEM 4.300

97
d.2.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej

m3

0.80*0.45*0.80*8 m3 2.304
RAZEM 2.304

98
d.2.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0.45*0.80)*8 m2 2.880
RAZEM 2.880

99
d.2.2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża m2

10.22*18.80+3.10*6.50 m2 212.286
RAZEM 212.286

100
d.2.2

KNR 9-12
0301-02

Analogia - Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami styropapy grubości
15 cm

m2

212.286 m2 212.286
RAZEM 212.286

101
d.2.2

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewaln na podłożu z płyt m2

212.286 m2 212.286
RAZEM 212.286

102
d.2.2

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej

mb

10.22+10.22 mb 20.440
RAZEM 20.440

103
d.2.2

KNR 0-22
0529-01

Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb

19.50+3.50 mb 23.000
RAZEM 23.000
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104

d.2.2
KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
Krotność = 8

mb ob-
wodu

0.85+0.40+0.85+0.40 mb ob-
wodu

2.500

RAZEM 2.500
105

d.2.2
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

44.20 m 44.200
RAZEM 44.200

106
d.2.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

35.90 m 35.900
RAZEM 35.900

107
d.2.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po-
wlekanej
pasy nadrynnowe, zadaszenia, poszerzenia po obłożeniu styropianem

m2

(19.50+19.50+3.50+3.50)*0.50+(10.22+10.22+6.50+6.50)*0.50 m2 39.720
RAZEM 39.720

108
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, obróbek dekarskich, pokrycia, tynku, materiałów budowlanych
- spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

109
d.2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

2.3 INSTALACJA ODGROMOWA
110

d.2.3
KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie
kat.III

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

111
d.2.3

KNR 5-08
0607-15

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na be-
tonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

112
d.2.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

113
d.2.3

KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płas-
kim pokrytym blachą

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

114
d.2.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

115
d.2.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.2.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

117
d.2.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

118
d.2.3

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
200mm2

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

119
d.2.3

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

120
d.2.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tyn-
ku - Przewód DY 10 mm2

m
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20 m 20.000

RAZEM 20.000
122

d.2.3
KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tyn-
ku - Przewód DY-750V 6mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000
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R M S

1 BUDYNEK "A"
1.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA

1
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 409.03+23.00 = 432.030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 117.5122 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie emulsją
przedmiar  = 432.030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 28.6004 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 86.4060 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0432 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1
ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 3.00 m

m

-- R --
1* robocizna

5.23 r-g/m
r-g 15.6900 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

29 szt./m
szt. 87.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
7.34 kg/m

kg 22.0200 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.019 m3/m

m3 0.0570 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04 m-g/m
m-g 0.1200 0.000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.28 m-g/m

m-g 0.8400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubyt-
ków lub luźnych oraz na cokołach
przedmiar  = 40.00+23.00 = 63.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 77.4900 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.2646 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/m2

m3 0.1890 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 1.1844 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 2.5200 0.000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03 m-g/m2

m-g 1.8900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej
przedmiar  = 432.030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 45.3632 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 129.6090 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1728 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor.o fakturze nakrapianej  o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK
przedmiar  = 432.030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986 r-g/m2
r-g 215.4102 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny

3 kg/m2
kg 1296.0900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 2.7650 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 3.8883 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
WZÓR KORNIK
przedmiar  = (0.90+1.50+1.50)*0.15*4+(2.05+
1.15+2.05)*0.15*8+(1.76+1.09+1.76)*0.15*6+
(0.90+0.90+0.90)*0.15*5+(1.48+2.10+2.10)*
0.15+(2.37+1.40+2.37)*0.15+(2.75+0.60+0.60)*
0.15*2 = 17.772 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1766 r-g/m2
r-g 38.6825 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny

3.3 kg/m2
kg 58.6476 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.1137 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.1599 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 432.030+17.772 = 449.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 35.9842 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 98.9564 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0900 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1349 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm
ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYKI ELEWA-
CJI (szacunkowo 25%)
przedmiar  = 449.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0536*25/100=0.0134 r-g/m2
r-g 6.0273 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie
warstwy pośredniej
COKOŁY I SCHODY
przedmiar  = 23.00+15.00 = 38.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083 r-g/m2
r-g 3.1540 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący mozaikowy

0.3 kg/m2
kg 11.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0152 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
przedmiar  = 38.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.428 r-g/m2
r-g 16.2640 0.000 0.00

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tynk mozaikowy KOLOR
4.5 kg/m2

kg 171.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0085 m-g/m2
m-g 0.3230 0.000 0.00

5* środek transportowy'
0.0115 m-g/m2

m-g 0.4370 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą fasadową - wykonane
ręcznie; podłoże słabo chłonące
przedmiar  = 449.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 89.9604 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikonowa w kolorze

0.5 kg/m2
kg 224.9010 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1799 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z
blachy powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne
przedmiar  = ((0.90*4)+(1.15*8)+(1.09*6)+(0.90*
5)+1.48+2.75*2)*0.30 = 9.246 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 18.5845 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze

5.01 kg/m2
kg 46.3225 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028 kg/m2

kg 0.2589 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 0.5548 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013 kg/m2

kg 0.1202 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm
0.012 kg/m2

kg 0.1110 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych - drzwi z profili aluminiowych z samo-
zamykaczem i naświetlem
przedmiar  = 1.48*2.10 = 3.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 12.1212 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi aliminiowe z przeszkleniem, samozamyka-

czem i zamknięciem na klucz patentowy
1 m2/m2

m2 3.1080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.000 0.00

-- S --

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportu poziomego
0.04 m-g/m2

m-g 0.1243 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych - drzwi stalowe
przedmiar  = 1.10*2.00 = 2.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 8.5800 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe z zamknięciem na klucz patentowy

1 m2/m2
m2 2.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportu poziomego

0.04 m-g/m2
m-g 0.0880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien ze-
spolonych
STOLARKA ŁUKOWA
przedmiar  = 2.50*3 = 7.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.74 r-g/m2
r-g 20.5500 0.000 0.00

-- M --
2* okna zespolone PCV łukowe

1 m2/m2
m2 7.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8.5 %(od M)

% 8.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
przedmiar  = 449.802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 246.5815 0.000 0.00

-- S --
2* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 70.1691 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1

KNR 2-02
1220-04

Wymiana - Konstrukcje daszków jednospadowe
ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szkłem
akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenie nad wejściem
przedmiar  = 1.50*2.00 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8198 r-g/m2
r-g 2.4594 0.000 0.00

-- M --
2* daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem'

1 kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0064 m-g/m2
m-g 0.0192 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 DACH, POKRYCIE
19

d.1.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 7.02+7.43+23.20+3.30+3.30 =
44.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 6.6375 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
przedmiar  = 4.64+4.64+4.64+2.80+2.80+4.64+
4.64+4.64 = 33.440 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 3.6784 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
przedmiar  = (7.02+7.02+23.20+3.30+3.30+
10.62+10.62+10.62+10.62+6.15+6.15)*0.25+
2.10*0.50*6 = 30.955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 9.2865 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbesto-
wo-cementowych falistych nie nadających się do
użytku
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 57.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbesto-
wo-cementowych - gąsiory nie nadające się do
użytku
przedmiar  = 23.20+5.50 = 28.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m
r-g 2.5830 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołace-
nie dachu
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 48.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupełnienie murów gzymsów i ścianek kolanko-
wych na zaprawie cementowo-wapiennej o gru-
bości ponad 1 ceg.
przedmiar  = (23.20+3.11+3.11+7.50+7.03)*
0.25*0.25 = 2.747 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.32 r-g/m3
r-g 36.5900 0.000 0.00

-- M --
2* cegła ceramiczna pełna

365 szt/m3
szt 1002.6550 0.000 0.00

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
61.8 kg/m3

kg 169.7646 0.000 0.00

4* piasek do zapraw'
0.322 m3/m3

m3 0.8845 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
34.5 kg/m3

kg 94.7715 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45 m-g/m3
m-g 1.2362 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2.12 m-g/m3

m-g 5.8236 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.2

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
murłaty
SZACUNKOWO 30 %
przedmiar  = (23.20+3.11+3.11+7.50+7.03)*30%
= 13.185 m

m

-- R --
1* robocizna

1.52 r-g/m
r-g 20.0412 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-

45 mm kl.II
0.022 m3/m

m3 0.2901 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0659 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'
0.003 m3/m

m3 0.0396 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.34 kg/m

kg 4.4829 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
11.4 kg/m

kg 150.3090 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.2

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
płatwie - przyjęto 30%
przedmiar  = (23.20+23.20+5.00+5.00)*30% =
16.920 m

m

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m
r-g 33.6708 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-

45 mm kl.II
0.022 m3/m

m3 0.3722 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.0846 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.0508 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.34 kg/m

kg 5.7528 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
11.4 kg/m

kg 192.8880 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
Przyjęto szacunkowo 8 szt.
przedmiar  = 10.70*8 = 85.600 m

m

-- R --

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.42 r-g/m

r-g 121.5520 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-

45 mm kl.II
0.016 m3/m

m3 1.3696 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.4280 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.2568 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.34 kg/m

kg 29.1040 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.2

KNR 4-01
0628-06

Trzykrotna impregnacja środkami zabezpieczają-
cymi do niepalnpości ogniowej  konstrukcji drew-
nainej
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2
r-g 171.6000 0.000 0.00

-- M --
2* środki zabezpieczające do niepalności posiadają-

ce stosowny certifikat
0.68 kg/m2

kg 299.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.2

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - spraw-
dzenie przewodów
przedmiar  = 12*3 = 36.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/m
r-g 1.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.2

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgru-
zowanie przewodów
przedmiar  = 12*3 = 36.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m
r-g 16.9200 0.000 0.00

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m

m-g 1.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
przedmiar  = 4.83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86 r-g/m3
r-g 95.9238 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna KLINKIEROWA

392 szt./m3
szt. 1893.3600 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45.5 kg/m3

kg 219.7650 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.238 m3/m3

m3 1.1495 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
25.59 kg/m3

kg 123.5997 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* woda z rurociągu
0.146 m3/m3

m3 0.7052 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33 m-g/m3
m-g 1.5939 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
3.25 m-g/m3

m-g 15.6975 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
przedmiar  = 1.25*0.45*2+1.05*0.45*2+0.50*
0.25+0.25*0.50 = 2.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 7.5168 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071 m3/m2
m3 0.1647 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.0325 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.6 kg/m2

kg 1.3920 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.15 m-g/m2
m-g 0.3480 0.000 0.00

7* środek transportowy'''
0.01 m-g/m2

m-g 0.0232 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od
2 do 5 m
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64 r-g/szt.
r-g 53.4800 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.054 m3/szt.
m3 0.3780 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.03 m3/szt.

m3 0.2100 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.94 kg/szt.

kg 6.5800 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
11.4 kg/szt.

kg 79.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.2

KNR 2-02
0410-03

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 132.0000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III''
0.006 m3/m2

m3 2.6400 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.01 m3/m2

m3 4.4000 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.09 kg/m2

kg 39.6000 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.01 m-g/m2
m-g 4.4000 0.000 0.00

7* środek transportowy'''
0.02 m-g/m2

m-g 8.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.2

NNRNKB 202
0420-02

(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm
o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej - lecz
kontrłaty
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 145.2000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III

0.006 m3/m2
m3 2.6400 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.018 m3/m2

m3 7.9200 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.12 kg/m2

kg 52.8000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy'''

0.02 m-g/m2
m-g 8.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.2

NNRNKB 202
0419-06

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
wiatrownice, deski okapowe, deski naskujące
przedmiar  = (10.60+10.60+10.60+10.60+3.11+
3.11+23.20+7.03+7.50+11.09+11.09+6.15+
6.15)*0.30*0.025 = 0.906 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12.97 r-g/m3
r-g 11.7508 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III

ozdobne
1.04 m3/m3

m3 0.9422 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
7.98 kg/m3

kg 7.2299 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy'''

1.07 m-g/m3
m-g 0.9694 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.2

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii MEMBRANOWEJ przymocowana
do konstrukcji drewnianej
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.065 r-g/m2
r-g 28.6000 0.000 0.00

-- M --
2* folia membrana o wysokiej paroprzepuszczalnoś-

ci (powyżej 600–800 g/m2/dobę lub Sd<0,03 m)
1.1 m2/m2

m2 484.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg''''''''''
0.004 m-g/m2

m-g 1.7600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.2

KNNR 2 0603-
01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho
jednowarstwowo przymocowane do konstrukcji
od spodu
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0832 r-g/m2
r-g 36.6080 0.000 0.00

-- M --
2* folia paroprzepuszczalna dachowa

1.19 m2/m2
m2 523.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0045 m-g/m2
m-g 1.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.2

KNNR 2 0602-
05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo gru-
bości 15 cm mocowane za pomocą drutu do kon-
strukcji
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907 r-g/m2
r-g 39.9080 0.000 0.00

-- M --
2* wełna mineralna grubości 15 cm

1.05 m2/m2
m2 462.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0077 m-g/m2
m-g 3.3880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1.2

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o
nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2
przedmiar  = 440.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2
r-g 233.2000 0.000 0.00

-- M --
2* blachodachówka z blachy powlekanej matowa w

kolorze uzgodnionym z Inwestorem
1.15 m2/m2

m2 506.0000 0.000 0.00

3* wkręty samowiertne z podkładką
0.05 kg/m2

kg 22.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 3.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.2

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w roz-
winięciu (kominy, ogniomury)
przedmiar  = 30.955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.61 r-g/m2
r-g 111.7476 0.000 0.00
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-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,55 mm

1.23 m2/m2
m2 38.0747 0.000 0.00

3* wkręty samowiertne
0.06 kg/m2

kg 1.8573 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007 m-g/m2
m-g 0.2167 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.2

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - gąsiory
przedmiar  = 28.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.59 r-g/m
r-g 16.9330 0.000 0.00

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

2.76 szt/m
szt 79.2120 0.000 0.00

3* wkręty samowiertne
0.1 kg/m

kg 2.8700 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.1148 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.2

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - wiatrownice szczytowe i za-
maskowania
przedmiar  = 10.60+10.60+10.60+10.60+6.15+
6.15 = 54.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m
r-g 12.5810 0.000 0.00

-- M --
2* wiatrownice z blachy powlekanej

0.85 szt/m
szt 46.4950 0.000 0.00

3* wkręty samowiertne
0.06 kg/m

kg 3.2820 0.000 0.00

4* listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II
0.003 m3/m

m3 0.1641 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001 m-g/m
m-g 0.0547 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.2

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - lecz pas nadrynnowy
przedmiar  = (23.20+3.11+3.11+7.03+7.50)*0.25
= 10.988 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.87 r-g/m2
r-g 31.5356 0.000 0.00

-- M --
2* pas nadrynnowy

4.74 m/m2
m 52.0831 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy

0.007 m-g/m2
m-g 0.0769 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
powlekanej
przedmiar  = 44.25 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 28.7935 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
1.95 kg/m

kg 86.2875 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.021 szt/m

szt 0.9293 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
2 szt./m

szt. 88.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1549 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy po-
wlekanej
przedmiar  = 33.44 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 31.1260 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
2.59 kg/m

kg 86.6096 0.000 0.00

3* złączki
0.24 szt/m

szt 8.0256 0.000 0.00

4* kolanka okrągłe
1 szt/m

szt 33.4400 0.000 0.00

5* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.024 szt/m

szt 0.8026 0.000 0.00

6* uchwyty do rur spustowych
0.33 szt./m

szt. 11.0352 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1170 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.2

NNRNKB 202
1027-01

(z.VI) Wyłaz na dach dla kominiarza
przedmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.97 r-g/kpl.
r-g 11.8800 0.000 0.00

-- M --
2* okna wyłazowe połaciowe z kołnierzem

1 kpl/kpl.
kpl 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.03 m-g/kpl.
m-g 0.1200 0.000 0.00
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5* środek transportowy'''
0.04 m-g/kpl.

m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.1.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gą-
siory
przedmiar  = 28.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1 r-g/m
r-g 2.8700 0.000 0.00

-- M --
2* taśmy uszczelniajace

1.02 m/m
m 29.2740 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.1.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciw-
śniegowy
przedmiar  = (23.20+3.11+3.11+7.03+7.50) =
43.950 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m
r-g 8.3505 0.000 0.00

-- M --
2* płotki przeciwśniegowe

1.02 m/m
m 44.8290 0.000 0.00

3* klamry do łączenia płotków
0.68 szt./m

szt. 29.8860 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.1.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiar-
skie
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/szt.
r-g 2.2800 0.000 0.00

-- M --
2* ławy kominiarskie systemowe dł. 88 cm

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.1.2 analiza indywi-

dualna

Zdjęcie i ułożenie eternitu na paletach z ofoliowa-
niem
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

36 r-g/kpl.
r-g 36.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, obróbek dekarskich,
pokrycia, tynku, materiałów budowlanych - spryz-
mowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
przedmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 4.3000 0.000 0.00

-- S --
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2* samochód samowyładowczy do 5 t'
0.5 m-g/m3

m-g 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4
przedmiar  = 5 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*4=0.08 m-g/m3
m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DACH, POKRYCIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 26 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 5706



kosztorys nakładczy - termomodernizacja i remont.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 INSTALACJA ODGROMOWA
55

d.1.3
KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III
przedmiar  = 88 m

m

-- R --
1* robocizna

1.217*0.955=1.162235 r-g/m
r-g 102.2767 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 91.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Spawarka elektr.transfor.500A

0.6086 m-g/m
m-g 53.5568 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.1.3

KNR 5-08
0607-15

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na betonie z wykona-
niem otworu mechanicznie - bednarka do
120mm2
przedmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3955*0.955=0.377703 r-g/m
r-g 3.0216 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 8.3200 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 8.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.1.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykona-
niem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3934*0.955=0.375697 r-g/m
r-g 7.5139 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 20.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.1.3

KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym
blachą
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2287*0.955=0.218409 r-g/m
r-g 2.6209 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04 m/m
m 12.4800 0.000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt/m

szt 12.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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59
d.1.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spa-
wanie w wykopie - bednarka 120mm2
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2596*0.955=0.247918 r-g/szt.
r-g 1.4875 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka transformatorowa do 500A

0.1298 m-g/szt.
m-g 0.7788 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.1.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomo-
ca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 0.7143 0.000 0.00

-- M --
2* złącze uniwersalne

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.1.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w in-
stalacji uziemiającej i odgromowej
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1463*0.955=0.139717 r-g/szt.
r-g 0.9780 0.000 0.00

-- M --
2* złącza rynnowe

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.1.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4697*0.955=0.448564 r-g/szt.
r-g 1.7943 0.000 0.00

-- M --
2* złącza

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.1.3

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bed-
narki do 200mm2
przedmiar  = 11 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3126*0.955=0.298533 r-g/m
r-g 3.2839 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 11.4400 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 11.1100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* spawarka transformatorowa do 500A

0.1563 m-g/m
m-g 1.7193 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.1.3

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skrę-
canych śr. do 100mm
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61*0.955=1.53755 r-g/szt.
r-g 12.3004 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0.5 kg/szt.
kg 4.0000 0.000 0.00

3* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.18 kg/szt.

kg 1.4400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.1.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 2)
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
r-g 0.1719 0.000 0.00

-- M --
2* szyna wyrównania potencjałów

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.1.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku - Przewód
DY 10 mm2
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0792*0.955=0.075636 r-g/m
r-g 1.5127 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód DY 10 mm2

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.1.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku - Przewód
DY-750V 6mm2
przedmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0792*0.955=0.075636 r-g/m
r-g 3.4036 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód DY-750V 6mm2

1.04 m/m
m 46.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK "A"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDYNEK "B"
2.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
68

d.2.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 19.00+19.00+3.10+3.10 = 44.200
m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 6.6300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają-
cej się do użytku
przedmiar  = 3.90+3.90+8.20+8.20+3.50+8.20 =
35.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 3.9490 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
przedmiar  = (19.00+19.00+3.10+3.10+10.22+
10.22)*0.25 = 16.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 4.8480 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.2.1

KNR 4-01
0311-01

Nadbudowa murów ogniowych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
przedmiar  = (10.22+10.22)*0.25*0.30 = 1.533
m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.28 r-g/m3
r-g 21.8912 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

370 szt./m3
szt. 567.2100 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
59 kg/m3

kg 90.4470 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.311 m3/m3

m3 0.4768 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
33.4 kg/m3

kg 51.2022 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.43 m-g/m3
m-g 0.6592 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2.1 m-g/m3

m-g 3.2193 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.2.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ogniomurach
przedmiar  = (10.22+10.22)*0.30*2 = 12.264 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8833 r-g/m2
r-g 10.8328 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0028 m3/m2
m3 0.0343 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0211 m3/m2

m3 0.2588 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006 m3/m2

m3 0.0074 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.1082 m-g/m2
m-g 1.3270 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.2.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubyt-
ków lub luźnych
przedmiar  = 12.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 14.7600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.0504 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003 m3/m2

m3 0.0360 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188 m3/m2

m3 0.2256 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 0.4800 0.000 0.00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03 m-g/m2

m-g 0.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 109.3494 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.2.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne
gruntowanie emulsją
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662 r-g/m2
r-g 26.6137 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2 kg/m2
kg 80.4040 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001 m-g/m2
m-g 0.0402 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 534.2846 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe frezowane EPS 40 gr. 14 cm

1.05 m2/m2
m2 422.1210 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 2412.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 5.4273 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 4.0202 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.2.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży
przedmiar  = (1.97+1.70+1.91)*0.15*9+(1.48+
1.48+1.38)*3*0.15+(1.90+2.71+1.90)*0.15*8+
(0.97+0.63+0.63)*0.15*13 = 21.647 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 34.5270 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 2 cm

0.0525 m3/m2
m3 1.1365 0.000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych
6 kg/m2

kg 129.8820 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.2922 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.2165 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.2.1

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian
przedmiar  = 402.02*4 = 1608.080 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0347 r-g/szt
r-g 55.8004 0.000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04 szt./szt
szt. 1672.4032 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt
m-g 0.3216 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt

m-g 0.3216 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 245.7146 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 1608.0800 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 456.2927 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 2.8141 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 2.0905 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.2.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
przedmiar  = 21.647 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 29.9162 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
4 kg/m2

kg 86.5880 0.000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 35.5660 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.1515 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.1126 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.2.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 44.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 10.4754 0.000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

1.29/5=0.258 [100 szt.]/m
100
szt.

11.4036 0.000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 46.4100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0088 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.2.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
przedmiar  = (1.97+1.70+1.91)*9+(1.48+1.48+
1.38)*3+(1.90+2.71+1.90)*8+(0.97+0.63+0.63)*
13+8.10+8.10+8.10+8.10 = 176.710 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 38.8762 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
0.9 kg/m

kg 159.0390 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
0.3528 szt/m

szt 62.3433 0.000 0.00
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.1237 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0884 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.2.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej
przedmiar  = 402.02+21.647 = 423.667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 44.4850 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 127.1001 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1695 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.2.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor.o fakturze nakrapianej  o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu 
WZÓR KORNIK
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986 r-g/m2
r-g 200.4472 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny

3 kg/m2
kg 1206.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 2.5729 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 3.6182 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.2.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm
WZÓR KORNIK
przedmiar  = 21.647 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1766 r-g/m2
r-g 47.1169 0.000 0.00

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny

3.3 kg/m2
kg 71.4351 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0.0064 m-g/m2

m-g 0.1385 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.1948 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
przedmiar  = 423.667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 33.8934 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 93.2067 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0847 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1271 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.2.1

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o
szer. do 100 cm
ZRÓŻNICOWANIE KOLORYSTYKI ELEWA-
CJI (szacunkowo 25%)
przedmiar  = 423.667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0536*25/100=0.0134 r-g/m2
r-g 5.6771 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.2.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie
warstwy pośredniej
COKOŁY I SCHODY
przedmiar  = 21.70*2*1.10+6.00 = 53.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083 r-g/m2
r-g 4.4604 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący mozaikowy

0.3 kg/m2
kg 16.1220 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0215 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.2.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy
syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walo-
rach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane ręcznie
przedmiar  = 53.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.428 r-g/m2
r-g 23.0007 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy KOLOR

4.5 kg/m2
kg 241.8300 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0.0085 m-g/m2
m-g 0.4568 0.000 0.00

5* środek transportowy'
0.0115 m-g/m2

m-g 0.6180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.2.1

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą fasadową - wykonane
ręcznie; podłoże słabo chłonące
przedmiar  = 423.667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m2
r-g 84.7334 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikonowa w kolorze

0.5 kg/m2
kg 211.8335 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.1695 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.2.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z
blachy powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne
przedmiar  = (1.97*0.30*9)+(1.48*3*0.30)+(2.71*
0.30*8)+(0.97*0.30*13) = 16.938 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01 r-g/m2
r-g 34.0454 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze

5.01 kg/m2
kg 84.8594 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028 kg/m2

kg 0.4743 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 1.0163 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013 kg/m2

kg 0.2202 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-
0.55 mm
0.012 kg/m2

kg 0.2033 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.2.1

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych - drzwi z profili aluminiowych z samo-
zamykaczem i naświetlem
przedmiar  = 1.46*2.81 = 4.103 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.9 r-g/m2
r-g 16.0017 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi aliminiowe z przeszkleniem, samozamyka-

czem i zamknięciem na klucz patentowy
1 m2/m2

m2 4.1030 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
11.5 %(od M)

% 11.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportu poziomego

0.04 m-g/m2
m-g 0.1641 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93

d.2.1
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m
przedmiar  = 402.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 220.3874 0.000 0.00

-- S --
2* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 62.7151 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.2.1

KNR 2-02
1220-04

Wymiana - Konstrukcje daszków jednospadowe
ze stali nierdzewnej o pokryciu lekkim szkłem
akrylowym wraz z orynnowaniem w komplecie
Zadaszenie nad wejściem
przedmiar  = 3.00*2.00 = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8198 r-g/m2
r-g 4.9188 0.000 0.00

-- M --
2* daszki stalowe z pokryciem i orynnowaniem

1 kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0064 m-g/m2
m-g 0.0384 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.2.1

KNR 4-01
1301-03

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodo-
wych lub balkonowych prostych
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
przedmiar  = 4.50*4 = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 27.1800 0.000 0.00

-- M --
2* balustrada ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 18.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 DACH, POKRYCIE
96

d.2.2
KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgru-
zowanie przewodów
przedmiar  = 4.30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/m
r-g 2.0210 0.000 0.00

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.03 m-g/m

m-g 0.1290 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.2.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
ponad dachem z cegły klinkierowej
przedmiar  = 0.80*0.45*0.80*8 = 2.304 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86 r-g/m3
r-g 45.7574 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna klinkierowa

392 szt./m3
szt. 903.1680 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45.5 kg/m3

kg 104.8320 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.476 t/m3

t 1.0967 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
25.59 kg/m3

kg 58.9594 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.146 m3/m3

m3 0.3364 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33 m-g/m3
m-g 0.7603 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
3.25 m-g/m3

m-g 7.4880 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.2.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
przedmiar  = (0.45*0.80)*8 = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24 r-g/m2
r-g 9.3312 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071 m3/m2
m3 0.2045 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014 m3/m2

m3 0.0403 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6 kg/m2

kg 1.7280 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'''

0.15 m-g/m2
m-g 0.4320 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0288 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.2.2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą - przy-
gotowanie podłoża
przedmiar  = 10.22*18.80+3.10*6.50 = 212.286
m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.1125 r-g/m2
r-g 23.8822 0.000 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy

1.6 kg/m2
kg 339.6576 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0637 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.2.2

KNR 9-12
0301-02

Analogia - Izolacje cieplne i akustyczne wykony-
wane płytami styropapy grubości 15 cm
przedmiar  = 212.286 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 16.9829 0.000 0.00

-- M --
2* płyty "STYROPAPA" gr. 15 cm jednostronnie

oklejona
1.05 m2/m2

m2 222.9003 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.007 m-g/m2
m-g 1.4860 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.2.2

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewaln na podłożu
z płyt
przedmiar  = 212.286 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 246.8886 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd podkładowa

1.11 m2/m2
m2 235.6375 0.000 0.00

3* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18 m2/m2

m2 250.4975 0.000 0.00

4* kominki wentylacyjne
4 szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

5* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 99.8169 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 3.6089 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.2.2

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy
szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrze-
walnej
przedmiar  = 10.22+10.22 = 20.440 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/mb
r-g 5.1713 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

0.322 m2/mb
m2 6.5817 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.047 kg/mb

kg 0.9607 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0006 m-g/mb
m-g 0.0123 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0011 m-g/mb

m-g 0.0225 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.2.2

KNR 0-22
0529-01

Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu pa-
py termozgrzewalnej
przedmiar  = 19.50+3.50 = 23.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.209 r-g/mb
r-g 4.8070 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna wierzchniego krycia

0.525 m2/mb
m2 12.0750 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.078 kg/mb

kg 1.7940 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001 m-g/mb
m-g 0.0230 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.002 m-g/mb

m-g 0.0460 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.2.2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej
Krotność = 8
przedmiar  = 0.85+0.40+0.85+0.40 = 2.500 mb
obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

0.245*8=1.96 r-g/mb obwodu
r-g 4.9000 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

0.346*8=2.768 m2/mb obwodu
m2 6.9200 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.048*8=0.384 kg/mb obwodu

kg 0.9600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0006*8=0.0048 m-g/mb obwodu
m-g 0.0120 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0011*8=0.0088 m-g/mb obwodu

m-g 0.0220 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

105
d.2.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy
powlekanej
przedmiar  = 44.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 28.7609 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
1.95 kg/m

kg 86.1900 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.021 szt/m

szt 0.9282 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
2 szt./m

szt. 88.4000 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1547 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.2.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy po-
wlekanej
przedmiar  = 35.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 33.4157 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0.55 mm
2.59 kg/m

kg 92.9810 0.000 0.00

3* złączki
0.24 szt/m

szt 8.6160 0.000 0.00

4* kolanka okrągłe
1 szt/m

szt 35.9000 0.000 0.00

5* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.024 szt/m

szt 0.8616 0.000 0.00

6* uchwyty do rur spustowych
0.33 szt./m

szt. 11.8470 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.1257 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.2.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
pasy nadrynnowe, zadaszenia, poszerzenia po
obłożeniu styropianem
przedmiar  = (19.50+19.50+3.50+3.50)*0.50+
(10.22+10.22+6.50+6.50)*0.50 = 39.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437 r-g/m2
r-g 77.2038 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana

0.55 mm
5.55 kg/m2

kg 220.4460 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe
0.029 szt/m2

szt 1.1519 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.001 m3/m2

m3 0.0397 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069 m-g/m2
m-g 0.2741 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.2.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu, obróbek dekarskich,
pokrycia, tynku, materiałów budowlanych - spryz-
mowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
przedmiar  = 5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 4.3000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* samochód samowyładowczy do 5 t'
0.5 m-g/m3

m-g 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.2.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4
przedmiar  = 5 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*4=0.08 m-g/m3
m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DACH, POKRYCIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

2.3 INSTALACJA ODGROMOWA
110

d.2.3
KNR 5-08
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III
przedmiar  = 88 m

m

-- R --
1* robocizna

1.217*0.955=1.162235 r-g/m
r-g 102.2767 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 91.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Spawarka elektr.transfor.500A

0.6086 m-g/m
m-g 53.5568 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.2.3

KNR 5-08
0607-15

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na betonie z wykona-
niem otworu mechanicznie - bednarka do
120mm2
przedmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3955*0.955=0.377703 r-g/m
r-g 3.0216 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 8.3200 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 8.0800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.2.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykona-
niem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3934*0.955=0.375697 r-g/m
r-g 7.5139 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 20.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

113
d.2.3

KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym
blachą
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2287*0.955=0.218409 r-g/m
r-g 2.6209 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04 m/m
m 12.4800 0.000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01 szt/m

szt 12.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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114
d.2.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spa-
wanie w wykopie - bednarka 120mm2
przedmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2596*0.955=0.247918 r-g/szt.
r-g 1.4875 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka transformatorowa do 500A

0.1298 m-g/szt.
m-g 0.7788 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.2.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomo-
ca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
r-g 0.7143 0.000 0.00

-- M --
2* złącze uniwersalne

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.2.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w in-
stalacji uziemiającej i odgromowej
przedmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1463*0.955=0.139717 r-g/szt.
r-g 0.9780 0.000 0.00

-- M --
2* złącza rynnowe

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

117
d.2.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4697*0.955=0.448564 r-g/szt.
r-g 1.7943 0.000 0.00

-- M --
2* złącza

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.2.3

KNR 5-08
0602-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych
na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bed-
narki do 200mm2
przedmiar  = 11 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3126*0.955=0.298533 r-g/m
r-g 3.2839 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04 m/m
m 11.4400 0.000 0.00

3* wsporniki ścienne
1.01 szt/m

szt 11.1100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* spawarka transformatorowa do 500A

0.1563 m-g/m
m-g 1.7193 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.2.3

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skrę-
canych śr. do 100mm
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61*0.955=1.53755 r-g/szt.
r-g 12.3004 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0.5 kg/szt.
kg 4.0000 0.000 0.00

3* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.18 kg/szt.

kg 1.4400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120
d.2.3

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 2)
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18*0.955=0.1719 r-g/szt.
r-g 0.1719 0.000 0.00

-- M --
2* szyna wyrównania potencjałów

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0.01 dm3/szt.

dm3 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

121
d.2.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku - Przewód
DY 10 mm2
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0792*0.955=0.075636 r-g/m
r-g 1.5127 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód DY 10 mm2

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.2.3

KNR 5-08
0209-04

Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku - Przewód
DY-750V 6mm2
przedmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0792*0.955=0.075636 r-g/m
r-g 3.4036 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód DY-750V 6mm2

1.04 m/m
m 46.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK "B"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 BUDYNEK "A" 0.00

1.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 0.00
1.2 DACH, POKRYCIE 0.00
1.3 INSTALACJA ODGROMOWA 0.00

2 BUDYNEK "B" 0.00
2.1 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 0.00
2.2 DACH, POKRYCIE 0.00
2.3 INSTALACJA ODGROMOWA 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 67 BUDYNEK "A" 0.00 0.00%
1.1 1 - 18 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 0.00 0.00%
1.2 19 - 54 DACH, POKRYCIE 0.00 0.00%
1.3 55 - 67 INSTALACJA ODGROMOWA 0.00 0.00%

2 68 - 122 BUDYNEK "B" 0.00 0.00%
2.1 68 - 95 ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 0.00 0.00%
2.2 96 - 109 DACH, POKRYCIE 0.00 0.00%
2.3 110 - 122 INSTALACJA ODGROMOWA 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5291.2362 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. gaz propan-butan kg 103.5316 103.5316 0.00 0.00
2. lepik asfaltowy kg 339.6576 339.6576 0.00 0.00
3. pręty stalowe ocynkowane m 66.5600 66.5600 0.00 0.00
4. bednarka ocynkowana kg 8.0000 8.0000 0.00 0.00
5. bednarka ocynkowana m 222.5600 222.5600 0.00 0.00
6. blacha stalowa ocynkowana powlekana

płaska 0.55 mm
kg 352.0681 352.0681 0.00 0.00

7. blacha stalowa ocynkowana płaska po-
wlekana 0.55 mm

kg 220.4460 220.4460 0.00 0.00

8. blacha stalowa ocynkowana powlekana
w kolorze

kg 131.1818 131.1818 0.00 0.00

9. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynko-
wany 0.5-0.55 mm

kg 0.3142 0.3142 0.00 0.00

10. spoiwo cynowo-ołowiowe szt 4.6735 4.6735 0.00 0.00
11. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.7332 0.7332 0.00 0.00
12. kątownik aluminiowy ochronny szt 62.3433 62.3433 0.00 0.00
13. listwa cokołowa m 46.4100 46.4100 0.00 0.00
14. ławy kominiarskie systemowe dł. 88 cm szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
15. uchwyty do mocowania ław kominiars-

kich
szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

16. płotki przeciwśniegowe m 44.8290 44.8290 0.00 0.00
17. klamry do łączenia płotków szt. 29.8860 29.8860 0.00 0.00
18. daszki stalowe z pokryciem i orynnowa-

niem
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

19. daszki stalowe z pokryciem i orynnowa-
niem'

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.7280 1.7280 0.00 0.00
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 146.9416 146.9416 0.00 0.00
22. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-

ne
kg 1.5710 1.5710 0.00 0.00

23. wkręty samowiertne z podkładką kg 22.0000 22.0000 0.00 0.00
24. wkręty samowiertne kg 8.0093 8.0093 0.00 0.00
25. klamry ciesielskie kg 422.9970 422.9970 0.00 0.00
26. uchwyty do rur spustowych szt. 22.8822 22.8822 0.00 0.00
27. uchwyty do rynien dachowych szt. 176.9000 176.9000 0.00 0.00
28. śruby stalowe z nakrętkami i podkładka-

mi
kg 2.8800 2.8800 0.00 0.00

29. blachodachówka z blachy powlekanej
matowa w kolorze uzgodnionym z In-
westorem

m2 506.0000 506.0000 0.00 0.00

30. wiatrownice z blachy powlekanej szt 46.4950 46.4950 0.00 0.00
31. gąsiory z blachy powlekanej szt 79.2120 79.2120 0.00 0.00
32. pas nadrynnowy m 52.0831 52.0831 0.00 0.00
33. blacha powlekana płaska 0,55 mm m2 38.0747 38.0747 0.00 0.00
34. kwas solny techniczny kg 0.3404 0.3404 0.00 0.00
35. środki zabezpieczające do niepalności

posiadające stosowny certifikat
kg 299.2000 299.2000 0.00 0.00

36. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
37. farba silikonowa w kolorze kg 436.7345 436.7345 0.00 0.00
38. emulsja gruntująca kg 166.8100 166.8100 0.00 0.00
39. podkładowa masa tynkarska kg 256.7091 256.7091 0.00 0.00
40. środek gruntujący mozaikowy kg 27.5220 27.5220 0.00 0.00
41. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
kg 4395.709

0
4395.709

0
0.00 0.00

42. folia membrana o wysokiej paroprze-
puszczalności (powyżej 600–800 g/m2/
dobę lub Sd<0,03 m)

m2 484.0000 484.0000 0.00 0.00

43. płyty styropianowe frezowane EPS 40
gr. 14 cm

m2 422.1210 422.1210 0.00 0.00

44. płyty styropianowe 2 cm m3 1.1365 1.1365 0.00 0.00
45. taśmy uszczelniajace m 29.2740 29.2740 0.00 0.00
46. piasek do zapraw t 1.0967 1.0967 0.00 0.00
47. piasek do zapraw m3 3.0933 3.0933 0.00 0.00
48. piasek do zapraw' m3 0.8845 0.8845 0.00 0.00
49. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 437.0640 437.0640 0.00 0.00
50. cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
kg 169.7646 169.7646 0.00 0.00

51. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3150 0.3150 0.00 0.00
52. wapno suchogaszone kg 233.7613 233.7613 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

53. wapno suchogaszone kg 94.7715 94.7715 0.00 0.00
54. cegła budowlana pełna klinkierowa szt. 903.1680 903.1680 0.00 0.00
55. cegła budowlana pełna szt. 654.2100 654.2100 0.00 0.00
56. cegła ceramiczna pełna szt 1002.655

0
1002.655

0
0.00 0.00

57. cegła budowlana pełna KLINKIEROWA szt. 1893.360
0

1893.360
0

0.00 0.00

58. preparat gruntujący dm3 192.1632 192.1632 0.00 0.00
59. złączki szt 16.6416 16.6416 0.00 0.00
60. kolanka okrągłe szt 69.3400 69.3400 0.00 0.00
61. folia paroprzepuszczalna dachowa m2 523.6000 523.6000 0.00 0.00
62. papa zgrzewalna dkd podkładowa m2 235.6375 235.6375 0.00 0.00
63. papa zgrzewalna dkd wierzchniego kry-

cia
m2 263.9992 263.9992 0.00 0.00

64. papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 12.0750 12.0750 0.00 0.00
65. wełna mineralna grubości 15 cm m2 462.0000 462.0000 0.00 0.00
66. płyty "STYROPAPA" gr. 15 cm jednos-

tronnie oklejona
m2 222.9003 222.9003 0.00 0.00

67. akrylowy tynk dekoracyjny kg 2632.232
7

2632.232
7

0.00 0.00

68. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2250 0.2250 0.00 0.00
69. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.3692 0.3692 0.00 0.00
70. zaprawa wapienna m. 4 m3 0.0343 0.0343 0.00 0.00
71. zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.2588 0.2588 0.00 0.00
72. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0074 0.0074 0.00 0.00
73. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0397 0.0397 0.00 0.00
74. tynk mozaikowy KOLOR kg 412.8300 412.8300 0.00 0.00
75. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.9565 0.9565 0.00 0.00
76. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III' m3 0.0396 0.0396 0.00 0.00
77. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.5176 0.5176 0.00 0.00
78. deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm

kl.III ozdobne
m3 0.9422 0.9422 0.00 0.00

79. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0728 0.0728 0.00 0.00
80. deski iglaste obrzynane wymiarowe na-

sycone gr. 25 mm kl.III''
m3 2.6400 2.6400 0.00 0.00

81. deski iglaste obrzynane nasycone 25
mm kl.III

m3 2.6400 2.6400 0.00 0.00

82. krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-
ne gr. 28-45 mm kl.II

m3 2.0319 2.0319 0.00 0.00

83. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 12.3200 12.3200 0.00 0.00
84. listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II m3 0.1641 0.1641 0.00 0.00
85. drzwi aliminiowe z przeszkleniem, sa-

mozamykaczem i zamknięciem na klucz
patentowy

m2 7.2110 7.2110 0.00 0.00

86. drzwi stalowe z zamknięciem na klucz
patentowy

m2 2.2000 2.2000 0.00 0.00

87. okna zespolone PCV łukowe m2 7.5000 7.5000 0.00 0.00
88. siatka z włókna szklanego m2 491.8587 491.8587 0.00 0.00
89. woda z rurociągu m3 1.0416 1.0416 0.00 0.00
90. kominki wentylacyjne szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
91. wsporniki dachowe szt 24.2400 24.2400 0.00 0.00
92. wsporniki ścienne szt 78.7800 78.7800 0.00 0.00
93. złącze uniwersalne szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
94. złącza rynnowe szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00
95. złącza szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
96. szyna wyrównania potencjałów szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
97. Przewód DY-750V 6mm2 m 93.6000 93.6000 0.00 0.00
98. Przewód DY 10 mm2 m 41.6000 41.6000 0.00 0.00
99. kołki rozporowe z wkrętami 100

szt.
11.4036 11.4036 0.00 0.00

10
0.

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1672.403
2

1672.403
2

0.00 0.00

10
1.

okna wyłazowe połaciowe z kołnierzem kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00

10
2.

balustrada ze stali nierdzewnej m 18.0000 18.0000 0.00 0.00

10
3.

materiały pomocnicze zł 0.00
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kosztorys nakładczy - termomodernizacja i remont.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.
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Grupa Do-
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ca
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na do-
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Ra-
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kosztorys nakładczy - termomodernizacja i remont.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 5.3168 0.00 0.00
2. wyciąg''' m-g 4.8320 0.00 0.00
3. wyciąg' m-g 5.8360 0.00 0.00
4. wyciąg'''''''''' m-g 1.7600 0.00 0.00
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 37.2774 0.00 0.00
6. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 16.0477 0.00 0.00
7. żuraw okienny przenośny m-g 0.7798 0.00 0.00
8. środek transportu poziomego m-g 0.3764 0.00 0.00
9. środek transportowy m-g 3.9831 0.00 0.00

10. żuraw okienny m-g 0.0637 0.00 0.00
11. środek transportowy m-g 15.2359 0.00 0.00
12. środek transportowy m-g 1.1172 0.00 0.00
13. środek transportowy' m-g 0.0576 0.00 0.00
14. środek transportowy''' m-g 18.7526 0.00 0.00
15. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.8000 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy do 5 t' m-g 5.0000 0.00 0.00
17. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3542 0.00 0.00
18. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.2653 0.00 0.00
19. rusztowanie rurowe m-g 132.8842 0.00 0.00
20. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 107.1136 0.00 0.00
21. spawarka transformatorowa do 500A m-g 4.9962 0.00 0.00
22. środek transportowy m-g 0.3494 0.00 0.00
23. środek transportowy' m-g 1.0917 0.00 0.00

RAZEM
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