Bartniczka: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka
Numer ogłoszenia: 168416 - 2009; data zamieszczenia: 27.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64848 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4936560, faks 056 4936484.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie składa się z 18 odcinków dróg gminnych, o łącznej powierzchni 74.422,8 m², których przebudowa polega na poczwórnym i potrójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i żwirami sortowanymi opisanymi poniżej . Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie poczwórnego i potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym z zastosowaniem emulsji K2-65 dróg gminnych z podziałem na dziewiętnaście odrębnych odcinków: 1. Jastrzębie - Igliczyzna - działki nr 237/3 wieś Jastrzębie, działki nr 95/1, 111/1, 119/1 wieś Igliczyzna - długość 3.244 m, szerokość 4,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 3 warstwy kruszywa naturalnego o trzech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2- 65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania : 14.664 m² - roboty wstępne: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie podbudowy pod poszerzenie, uzupełnienie ubytków i zniekształceń istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, mechaniczne profilowanie podbudowy na poszerzeniu jezdni równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym. 2. Jastrzębie - Gortatowo - działki nr 233, 356 wieś Jastrzębie - długość 2.188 m, szerokości zmiennej 5,0 - 4,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2- 65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 9.385 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 3. Jastrzębie - Komorowo - działka nr 18 wieś Jastrzębie, działka nr 47 wieś Komorowo - długość 2.184 m, szerokości zmiennej 4,5 m - 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 7.787 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 4. Komorowo - Gałkówko - działki nr 35/1, 50 wieś Komorowo, działki nr 34/4, 34/7, 7/1 wieś Gołkówko - długość 2.457 m, szerokości zmiennej 5,0 m - 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 10.362 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 5. Świerczynki - Koziary - działki nr 31/1, 118, 121 wieś Świerczynki, działka nr 6/1 wieś Koziary - długość 2.094 m, szerokości zmiennej 4,0 m - 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 7.795 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 6. Stare Świerczyny - Belfort - działka nr 153 wieś Stare Świerczyny - długość 1.231 m, szerokości 4,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 4.866 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego oraz podbudową z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni brukowej. 7. Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny - działka nr 217 wieś Stare Świerczyny - długość 271 m, szerokości zmiennej 4,5 m - 4,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 1.167 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego na włączeniu tej drogi z drogą wojewódzką. 8. Nowe Świerczyny odcinki dróg - działki nr 282, 312, 318 wieś Nowe Świerczyny - długość 1.239 m, szerokości zmiennej 5,0 m - 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 5.225 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 9. Sokołowo /Jastrzębie/ - działki nr 254, 252/1 wieś Jastrzębie - długość 181 m, szerokości 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 655 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 10. Łaszewo - Gassa działki nr 185/2, 195/1 wieś Łaszewo - długość 175 m, szerokości zmiennej 4,5 m - 4,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 718 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 11. Grążawy - pod las działka nr 253/2 wieś Grążawy - długość 795,5 m, szerokości zmiennej 4,8 m - 4,0 m planowanej nawierzchni /z miejscowym zwężeniem do 3,0 m/ - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o trzech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 3.244 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem włączenia do drogi wojewódzkiej. 12. Grążawy - pod cmentarz działka nr 475 wieś Grążawy - długość 170,5 m, szerokości 4,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 3 warstwy kruszywa naturalnego o trzech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 721,3 m2 - roboty wstępne: oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej. 13. Radoszki - przy kościele działki nr 276/12, 283 wieś Radoszki - długość 147,5 m, szerokości zmiennej 5,0 m - 4,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 733 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 14A. Bartniczka ulica Podgórna i Krótka działka nr 268 wieś Bartniczka - długość 398 m, szerokości zmiennej 7,0 m - 4,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2- 65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 2.249 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 14B. Bartniczka ulica Okrężna działki nr 219, 321 wieś Bartniczka - długość 292 m, szerokości zmiennej 7,0 m - 4,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 1.731 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 14C. Bartniczka ulica Łąkowa działki nr 18, 19 wieś Bartniczka - długość 131 m, szerokości 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 458,5 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 14D. Bartniczka ulica Turystyczna działki nr 316, 317, 324 wieś Bartniczka - długość 223 m, szerokości 3,0 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, - powierzchnia nawierzchni do wykonania: 711 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 14E. Bartniczka ulica Kręta działki nr 134, 141, 145, 154 wieś Bartniczka - długość 423 m, szerokości zmiennej 6,0 m - 3,5 m planowanej nawierzchni - rodzaj nawierzchni: 4 warstwy kruszywa naturalnego o czterech frakcjach uziarnienia (różne w każdej z warstw) z zastosowaniem emulsji asfaltowej K2-65, oraz trzy warstwy kruszywa naturalnego o trzech frakcjach uziarnienia na włączeniu ulicy Krętej do Prostej - powierzchnia nawierzchni do wykonania: /w tym 154,5 m² trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na włączeniu ulicy Krętej i Prostej /- 1.951 m2 - roboty wstępne: mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym wraz z warstwą uzupełniającą z kruszywa naturalnego. 2/ Szczegółowy zakres prac określają : - szczegółowe specyfikacje techniczne dla zadań opisanych w pkt. II.1.1-14E stanowią załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1843750.11 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· BUDOMOST Spółka z o. o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 1843750.11

· Oferta z najniższą ceną: 1843750.11 oferta z najwyższą ceną: 1843750.11

· Waluta: PLN.

